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VELOGE E POTENIE...
Arpiva EdiLus-CA

La Rivoluzione Strutturale del software per |'edilizia

""|||||||Ill"’

inalmente arriva EdiLus-CA, il Calcolo Strutturale
per il cemento armato nato con la nuova
normativa, veloce e potente, con la semplicita
. che solo ACCA puo darti. Una soluzione vincente, un
programma completamente ad oggetti dotato di una
nuova e straordinaria tecnologia, in grado di completarsi
con altri aspetti della progettazione, dotato di un CAD e di
un solutore interno, completamente integrato con il
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IN POLE POSITION ALTRE INNOVATIVE SOLUZIONI VINCENTI

Sono realmente
soddisfatto di poter
offrire, innanzitutto al
nostri clienti, prodotti di
rivoluzionario valore,
degni di portare il nostro
marchio... ancora una
volta mi sembra che il
software AGGA manifesti il
suo valore nel tempo, con
soluzioni imbattihili!

Guide Clanciulli

Amministrafors unico
AGCA soliwam 5.p.A.

computo metrico. Una rivoluzione strutturale del software
per I'edilizia che grazie all'integrazione dei vari aspetti
progettuali ti consente di risparmiare molto del tuo tempo
e rende il tuo lavoro piti produttivo e professionale.

Ma non & finita, ci sono altre importanti novita come
AutoRapidus, Impresus, EsiMus, EdilSitus e BlockNotus che
affrontano in maniera nuova ed efficace vari aspetti
dell'edilizia... sempre pia valore nel tempo!
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EdliSitus

1 Web Editor e Si deediliza

g et EdiiSHtus.c
1 it to SH del il
Progeltazions ¢ calcolo Pt sexioni, prespett ¢ Taetle millsinall Willei ol su pockel PE Gestionale per impress edil
dlle strutture b C.A. compuo can AutaCAD o o Implantistiche
AutoBAB-T e PriMus

ACCA

ACCA software 5.p.A. - Via Michelangelo Cianclulll - 83048 MONTELLA (AV) - Italy

SOFTWARE

Tel. 0827/69.504 r.a. - Fax: 0827/60.12.35 r.a. - Internet: www.acca,it - e-mail: Info@acca.it




E SALONE INTERNAZIONALE
SAIE DELLINDUSTRIALIZZAZIONE EDILIZIA

S

I NUOVI SCENARI
DELLA PROGETTAZIONE

INSIEME PER COSTRUIRE QUALITA

BOLOGNA, 13-17 OTTOBRE 2004
ORARI D’APERTURA: 9.00 - 18.00 - Domenica 9.00 - 17.30

organizzato da \/Bolognnl-‘iere

BolognaFiere spa - Viale della Fiera 20 - 40127 Bologna - ltalia - Tel. +39 051 282111 - Fax +39 051 6374013 - www.saie.bolognafiere.it - saie@bolognafiere.it



Periodici Maggioli ...
Newsletter on line

Maggioli Editore presenta 42 periodici specializzati, molti dei quali corredati
di Newsletter on line, tutti rivolti ad un unico grande obiettivo
soddisfare ogni sua esigenza di informazione

Un insieme di strumenti sempre attenti, affidabili e qualificati, che offrono,
compreso nel prezzo di abbonamento, una serie di vantaggi esclusivi:

« Cd-rom di raccolta normativa
Speciali di approfondimento
Dossier

.

Indici annuali
Servizio soluzione quesiti

- Grazie
all’abbinamento
rivista &
Newsletter on line

Questo & Pobiettivo delle Newsletter on line abbinate ai Periodici Maggioli
il filo diretto fra i lettori delle riviste e Pinformazione
che si evolve e si modifica in tempi sempre pi veloci,



PeriOdiCi MaggiOIi corredati di
Newsletter on line
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Grazie all’abbinamento

rivista “Paesaggio Urbano”
& Newsletter on line “Tecnews”

Gentile Abbonato,

non si lasci sfuggire I'opportunita
di abbonarsi per I'anno 2004
allarivista “Paesaggio Urbano”
unitamente alla Newsletter on line |
settimanale “Tecnews”. ¢
Un vero & proprio s
supporto “di servizio” '™
che permette di svolgere ISl
correttamente la propria =

attivita professionale. ' i * Un supporto tecnico
con informazioni

* La presentazione dei pitl importanti
progetti di architettura,
con un occhio particolare
ai giovani professionisti.

* |'aggiornamento normativo
in materia di edilizia,
urbanistica, lavori pubblici,
gestione del territorio
€ beni architettonici, culturall
ed ambientali.

Per m:’:lgg_ior:i inform_azippi ?rtllogﬁgtaggnanh amministrativi,
www.periodicimaggioli.it e materiali operativi
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D ..,ﬂ'fm a cura di Alessandro Costa

Presentati due nuovi modelli di punta

arredo

Storicamente conosciuta sul
mercato internazionale come
azienda leader nella praduzione di
grandi ombrelloni da esterno, in
particolare da giardino, Fim, da
qualche tempo, ha creato anche
le Linee Contract & Promotion per
soddisfare specifiche richieste di
mercato,

In ogni caso, la caratteristica
peculiare della produzione Fim sta
nella possibilita di coprire ampi
spazi esterni, per ripararsi dal
sole, grazie alla combinazione e
alla varieta delle diverse misure
degli ombrelloni, ma sempre in li-
nea con le nuove tendenze dei
gusti degli acquirenti finali.

Tutti gli articoli sono studiati,
sviluppati, prodotti e testati inter-
namente a garanzia di una quali-
ta assoluta.

Tutti gli ombrelloni possono es-
sere usati facilmente e con gran-
de sicurezza per |'utente; alcuni
maodelli inoltre prevedono la pos-
sibilita di essere chiusi senza do-
ver spostare il tavolo e le sedie
sottostanti.

Da menzionare il fatto che gli
ombrelloni Fim sono resistenti alle
intemperie e quindi duraturi nel
tempo, grazie alla scelta oculata
ed esperta del materiale di lavo-
razione.

Durante i numerosi anni d'atti-
vita, nel rispetto delle tradizioni ma
sfruttando le nuove tecnologie e
il design d'avanguardia e alla
maoda, I'azienda ha creato articoli
innovativi che sono usati e ap-
prezzati da migliaia di clienti in
tutto il mondo. Attualmente Fim si
pud considerare |'azienda italiana
leader del settore: ne puo far fede
il dato statistico che la vede
esportare con enorme soddisfa-
zione, in ben 30 paesi del mondo,
dall'Europa al Nord America fino
al Giappaone ed al Far East,

Inoltre I'azienda assicura da
sempre un efficiente servizio post
vendita con la pronta disponibili-
ta di pezzi di ricambio, anche a
distanza di alcuni anni dall'acqui=
sto.

Da segnalare, in particolare,
I'uscita sul mercato di due nuovi
modelli di punta, quali | pensili
Ischia Teak Silver e Capri Teak Sil-
ver.

Il “Tendasole California Elite”, é una
soluzione estremamente elegante
per chi ha esigenze di ombreggiare
un grande spazio senza nessun
ingombro centrale, Questa
Tendasole @ inclinabile per
permettere una maggior ombra e
possone essere aperti e chius
valocemente tramite un meccanismo
a carrucola. Dim, 4.75x3.10 ml,

Ombrellone a sostegno laterale con
struttura in legno teak e copertura in
tessuto acrilico. Dim. 3.2 ml, - ‘ ‘ .
(rotondo) e 2.8x2.8 ml. (quadrafe) ... ! ISR

Ombrellone a sostegno laterale con §
struttura in legno lamellare e
copertura in tessuto acrilico
dispaniblile in una scelta di colori alla
moda. La combinazione teak e
alluminio color argento & la nuova

| tendenza 2004.

Linea prodotti distribuiti da Fim.
Questi ombrelloni dotati di un
braccio snodato sono una soluzione
elegante e pratica per chi ha poco
spazio disponibile. Il braccio puo
essere fissato direttamente al muro o
al palo telescopico di supporto. Uno
snodo del braccio permette dl
inclinare 'ombrelione ed avere cosl — =

la massima ombra  ame s _-__::‘:-—-—-—_._______

FIM s.r.l.

via Brindate, 11
28060 S. Pietro Mosezze (No)
tel. 0321.468433

fax 0321.53201
info@fim-umbrellas.com
www.lim-umbrellas.com
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Kompan entra nel mondo dello sport:
Kompan Freegame™ incontrarsi & muoversi
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Negli ultimi anni nella nostra
societa si da sempre pid valore
alla salute ed in modo particolare
anche a quella dei nostr figli,

Le soluzioni che s oppongono
efficacemente all'obesiti ed alla
mancanza di movimento sono
percio oggi pill richieste che mai.

Kempan ha riconosciuto que-
sta esigenza ed offre a partire dal
2004 con Kompan Freegame™
una soluzione che combina attrat-
tivamente, gioce, sport movimen-
to per bambini e giovani fino a 19
anni.

Questa sensazionale arena di
gioco motiva e promuove notevol-
mente lo stimolo all'attivita spor-
tiva all'aperta, E una possibilita
“cool", e quindi ben accetta, di
incontrarsi con gli amici e di gio-
care insieme un numero infinito di
glochi ricchi d'azione. Kompan
Freegame™ & infatti straordinaria-
mente vario & consente oltre 10
giochi con la palla, quali ad es,
calelo, pallavolo, tennis, hockey
ecc. e tutta una serie di altri gio-
chi di gruppa.

Cosi Kompan Freagame™ fain
meda che bambinl e ragazzi esca-
no volentieri all'aperto e si muo-
vano insieme, divertendosi in
modo sano. Limpianto di gioco

offre in praposito ulterior| vantag-
gl speciali materiali garantiscono
un'ottimale isolamento acustico
tutt’intorno e prevengone gli infor-
tuni di gioco. La struttura intelli-
gente con porte e canestri per il
basket consente di giocare paral-
lelamente sia all'interno che al-
I'estero dell'impianto. Kompan
Freegame™ é disponibile in diver-
se versioni riguardo a materiali e
design ed in molte diverse dimen-
sioni.

Il piacere del gioco e la sicu-
rezza nei confronti del vandalismo
hanno una particolare priorita.

Tutti gli impianti vengono forniti
completi di pavimentazione e ven-
gono installati sul posto da un
team di montatori.

Euroform K. Winkler s.rl.
Via Daimer 67

39032 Campo Tures (BZ)

tel. 0474.678131

fax 0474.678648
info@euroform=-w.it
www.eurofarm-w.com/kompan

wlml”
utiinne
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“Executive Line*
la nuova linea ideata da Rintal

!

scale

Rintal presenta due linee vin-
centi ed esclusive, per offrire sem-
pre il meglio ai propri clienti, ab-
binati ad una accuratissima rea-
lizzazione “su misura”, che con-
sente il massimo della persona-
lizzazione in quanto a configura-
zioni, finiture, materiali, ecc.

Le prime scale si chiamano
“Treppenmeister”, (tecnologia te-
desca con licenza di produzione
per ['ltalia), @ sono caratterizzate
oltre che dal sapiente utilizzo di
metallo, acciaio inox e legno, da
una linea assolutamente essenzia-
le @ trasparente, grazie alla totale
assenza di struttura portante, in
virtll di un esclusivo sistema di
aggancio a parete.

L'altra linea sono le scale “Me-
tropol”, caratterizzate da una dop-
pia struttura portante di elevato
design che in modo superbo si
fonde con la ringhiera.

Il gradino in legno wengé o ve-
tro consente di raggiungere uno
stile incomparabole, in grado di
caratterizzare fortemente ogni
ambiente, sia esso abitazione,
show-roam, ufficio o pubblico
edificio.

Il particolare dell'aggancio
tra pedata e muro

La scala Metropol
con gradini in cristalla

Rintal s.p.a.

Via Traiano Imperatore 6
47100 Forll

tel. 0543.791111

fax 0543.722544

infa@rintal.it Particolare dell’aggancio
www.rintal.com tra gradino ed corrimano




rivestimenti

Dal 1999 |a Livestone si é af-
facciata al mercato nazionale gra-
zie al rilevante trend di crescita
sviluppatosi attorno al messaggio
di rispetto dell'ambiente che, di
fatto, & diventato la bandiera del-
la societa.

Uno splendide show-room per-
mette di far capire | possibili usi
dei Mattoni e delle Pietre Ecola-
giche prodotto di punta dalla Live
Stone.

Le Pietre ed | Mattoni Ecologi-
ci vengono realizzati utilizzando
materie prime naturali con carat-
teristiche visive identiche alla pie-
tra ed ai mattoni originali.

Collezione di Pietre e
Mattoni Ecologici

Le semplificazioni delle realiz-
zazioni permettone di spaziare ar-
chitettonicamente in soluzioni al-
trimenti costosissime e di difficile
attuazione.

Di spessore limitato, traspiran-
ti, isolanti, robuste, biologiche,
permettono lavori sull'esistente
come sul nuovo, sia all'interno che
all’esterno, senza problemi di so-
stegno dato il loro peso ridotto,

Con opportuni procedimenti la
posa pud essere effettuata su
qualsiasi superficie come laterizio,
legno, cartongesso e ferro.

Live stone

via della Provvidenza, 77
Sarmeoia di Rubano (PD)
fel, 049.8979893

fax 049,8986303
www.llvestone.it
info@livestene.it

Dai porti ai giardini:
i rivoluzionari terminali

&

La Serle 68 Q-MC si arricchi-
sce di nuovi madelli di terminali
compatti di distribuzione energia
e servizi, parte integrante di un si-
stema completo per ogni esigen-
za di prelievo energia, acqua e
servizi tecnici nei porti, nei cam-
peggi, nelle industrie e nelle aree
urbane.

In particolare, la nuova gamma
nasce per essere in-
stallata sui pontili gal-
leggianti, nei cam-
pegai, nelle aree -
sterne di ville e con-
domini, nei parchi e
nel giardini sia pub-
blici che privati, nelle
piazze, nel mercati e
per applicazioni mo-
bili. Le innavative ver-
sioni della Serir 68 Q-
MC sono molteplici,
ognuna pensata par
soddisfare specifiche
esigenze installative, e si affianca-
no alle gia esistenti “Standard" (Q-
MC 125) e "Alta capienza” (Q-MC
200).

La versione Q-MC 63 & stata
progettata con base di fissaggio,
modulo erogazione acqua, modu-
lo erogazione energia e modulo il-
luminazione. Gewiss propone an-
che la versione da campeggio Q-
MC 83 C, che presenta un ulte-
riore basamento per essere pil
altain modo da soddisfare la nor-
mativa vigente.

Le versioni “E" equipaggiate
con modulo elettronico, danna
vita ad un terminale intelligente
gestito in locale tramite sistema
prepagato, oppure a distanza tra-
mite sistema centralizzato. |l siste-
ma prepagato, particolarmente

La versione Q-MCG63

di distribuzione
energia e servizi

semplice da utilizzare e rapido da
installare, permette di contabiliz-
zare | consumi degll utenti presso
porti turistici e campeggi: I'elettro-
nica impiegata, altamente affida-
bile anche in condizioni ambien-
tali particolarmente critiche, ga-
rantisce un servizio costante ed
offre un sistema totalmente per-
sonalizzabile, per massima funzio-
nalita ed elevato con-
tenimento dei costi.
Sono previste inoltre
versioni antincendio
con manichetta ed
estintore e la versio-
ne trasportabile Q=
MC 63 T, progettata
per la distribuzions
elettrica durante ma-
nifestazioni itinerant
quali fiere e sagre,
mercati temporanei,
concertl e spettacoli
in genere. | terminali
mobili, facilmente trasportabill,
leggeri e nel contempe malto ro-
busti, sono forniti di maniglia e
ruote.

La versione Q-MC 18, caratte-
rizzata da un ingombro estrema-
mente ridotto, & invece particolar-
mente adatta all'installazione in
giardini privati, aree condominiali
& parchi pubblici.

Gewiss s.p.a.

via Alessandro Volta, 1
24069 Cenate Sotto (BG)
tel, 035.946111

fax 035.945222
wWww,gewiss.com

pacdigyio
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Soffittatura metallica sospesa Prisme’eco di SMS
SA per P'aeroporto di Phnom Penh

Una volta ancora la sociata SMS
SA, specialista francese delle soffit-
tature metalliche sospese, ha dimo-
strato la sua capacita di intervenire
su grandi progetti di costruzione e
di ristrutturazione, vincendo la gara
d'appalto per Ia fornitura dei soffitti
dell'asroporie internazionale di Ph-
nom Penh/Pochentong in Cambo-
gia, attuaimente in ristrutturazione.
SMS SA ha fornito 17.000 mq di sof-
fittatura metallica sospesa dotata di
un'esclusiva struttura a reticolato:
Prisme’eco.

Le caratteristiche estetiche, tec-
niche ed economiche di questa sof-
fittatura metallica, cosi come il suo
eccellente adattamento ai vincoli
ambientali, sono le carte vincenti che
hanno permesso a SMS di essere
scelto per questo cantiere. All'altez-
za di un normale soffitto, come qual-
la dell'aeroporto internazionale di
Phnom Penh/Pochentong, la maglia
particolarmente stretta di Prisme’eco
(75x75 mm) ha permesso di ottene-
re un angolo di scorrimento di 31°
conferendo all'insieme 'aspetto
monolitico di un soffitto chiuso. I
design moderno del soffitto matalli-
co Prisme’eco si integra perfetta-
mente allo stile tradizionale, ma con
forti connotazioni contemporanes,
scelto dagli architetti dell'aeroporto
intarnazionale di Phnom Penh/Po-
chentong, all'interno del quale sono
stati accostati materiali quali il ve-
tro, I'acciaio e alcuni elementi della
cultura classica khmer.

Inalterabile, Prisme’aco conserva
intatta nel tempa, ed in gualsiasi
ambiente climatico (atmosfera clima-
tizzata, climi tropicali a forte tasso
di umidita, ecc..), la sua configura-
zione piana e le caratteristiche di co-
lore e di consistenza.

|| tipe di fabbricazione rende il sof-
fitto Prisme’eco totalmente resistenta
al calore e gli conferisce caratteristi-
che antincendio poiché & conforme
a tutte le norme di resistenza e di re-
azione al fuoco della classificazione
MO. Grazie all'estrema leggerezza di
questo soffitto metallico in alluminio
pre-laccato, il fissaggio si pud effet-
tuare In modo agevole su di una leg-
gera ossatura portante. Questa &
composta da profilati portanti lunghi
2400mm e da distanziatori di
1200mm e/o 600mm; i profilati por-
tanti sono sospesi su ganci adattati
per aste flettate di 6 mm di diame-
tro. | soffitti Prisme’aco sono dispo-
nibili in tinta standard, post-laccati
(secondo | range RAL) o anodizzati.
Sono inaltre disponihili accessori di
illuminazione adattabili a qualunque
dimensione del pannello.

Produttrice da oltre 30 anni di sof-
fittature metalliche, la societd SMS
SA produce un'ampia gamma di gri-
glie in alluminio o acciaio, di vasche
metalliche standard o speciali, di gri-
glie di ventilazione alle quali si ag-
glungono | sistemi di illuminazione.
SMS SA pud intervenire in progetti
di costruzione o di restauro di centri
commerciali, aeroporti, edifici ammi-
nistrativi, ecc.

SMS

ZAG de la Vignerie

BP 45

14160 Dives sur Mer (F)

tel, 0033231242973
fax. 0033231241849
schieb.sms@wanadoo.fr
www.sms-dives.com

oppure contattare
I'Agenzia Stampa CITEF
tel, 02.58430355

fax 02.58430363
info@citet.it
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Le terre rinforzate: una tecnica di ingegneria
naturalistica per la protezione del suolo
e la tutela del paesaggio

Di fronte alle sempre pid ricorrenti
& disastrose alluvioni che devasta-
no perledicamente il nostro territo-
rio, si & sviluppato un acceso dibat-
tito relativamente alla situazione di
“dissesto Idrogeologico” che domi-
na il nostro paese. E' ormai acquisi-
to come | cambiamenti climatici de-
gli ultimi venti anni, uniti alla parti-
colare orografia del territorio italia-
nao, alla mutata gestione del paesag-
gio (con sempre pil ampie aree col-
linari @ montane abbandonate, @
sempre maggiori superfici pianeg-
aglant| e costiers impermeabilizzate)
abbiano natevelmente aumentato il
rischio di dissesti in tutte il passe. Al
contempo alcune delle tecniche
classiche di Ingegneria civile utiliz-
zate per il contenimento dei versan-
ti e per la regimazione del corsi d'ac-
qua, basate sulla realizzazione di
manufatti perlopit in cemento arma-
to, si sono dimestrata in molti casi
inadeguate. Briglie, arginl & muri di
contenimento in cemento armato
sagnano fortemente || paesaggio ita-
liano rappresentando forti cesure
non solo visive ma anche ecologi-
che. In particolare la cementificazio-
ne di alvel fluviali, di torrenti e canali
ha trasformato, quelli che una volta
erano delicati ecosistemn| acquatici
& che rappresentavano impartanti
connessioni ecologiche territoriali, in
semplici scoli d'acqua del tutto privi
di vita, quando non addirittura inqui-
nati. Molto spesso Inoltre questi in-
terventi se da un lato sono stati ne-
cessari per risolvere ingenti proble-
mi di sicurezza, dall'altro hanno fini-
to ol ritardare o co| trasferire piu a
valle il problema stesso. Risulta or-
mai evidents come il problema dah-
ba essere affrontato rispettando il
territorio e cercando di creare il mi-
nore impatto amblentale, senza stra-
volgerne le “origini”. In gran parte del
territorio nazionale | tradizionali ter-
razzamenti realizzati, con muri di pie-
{ra asecco, legati a particolari prati-
che agricole spesso oggi abbando-
nate, sono stati sostituiti da muri di
contenimenta in cemento armato.
Questi ultimi, pit facili, veloci e meno
costosi da realizzare si integrano
perd non cosi felicemente nel pae-
saggio praesistente. | muri a secco
costruiti con pletre lacall parmette-
vano Inoltre, in una situazione del
tutto diversa da oggi, caratterizzata
da un pressoché totale presidio del
territorio, continui piccoli aggiusta-

menti e riparazioni laddove erano
sopravvenuti crolli localizzati. Que-
sti aggiustamenti, anche solo di parti
delle strutture murarie, potevano
essere faciimente operati utilizzan-
do lo stesso materiale interessato dal
crollo (terreno di riempimenta, pie-
trame).

Guardando alle tecniche tradizio-
nali dl protezione del suolo, caratte-
rizzate da un basso o nullo impatto
ambientale, dall'utilizzo di materiali
recuperati in situ & da un comporta-
mento statico pid elastico, sono sta-
te messe a punto negli ultimi 50 anni
(soprattutto nella regione del Tirolo)
alcune tecniche chiamate di inge-
gneria naturalistica. Esse si differen-
ziano dalle tecniche di ingegneria
classica in quanto basate sull'utiliz-
zo del materiale vegetale come ele-
mento di rinforze, stabilizzazione e
di protezione antierosiva, guando
necessario in combinazione con
materiali naturali inerti (come legno,
pletrame o terreno) o artificiali, sia-
no essi biodegradabili (biostuoie,
bioreti, ecc.) o residuali (geogriglie,
georetl, geotessil).

Le tecniche di ingegneria natura-
listica (tra cul ad esempio le grate
vive, le viminate e le fascinate, le
palificate vive di sostegno, le coper-
ture diffuse con astoni e con geo-
celle e |e tarre rinforzate rinverdite)
non salo garantiscono un'azione an-
fieroziva e di consolidamento, sia

che si tratti di versanti che di spon-
de fluviali, ma consentono la crea-
zione (o la ricostituzione) di un habi-
tat naturale. L'ingegneria naturalisti-
ca (*Ingenieurbiologie”) rappreser-
ta infine un insieme di tecniche otti-
mali ai fini di uno sviluppo sostani-
bile che privilegi I'use di materiali rin-
navablli minimizzando 'utilizzo di
sostanze pericolose. Anche dal pun-
to di vista economico, con la loro
progressiva diffusione e la sempre
maggior facilita nel reperire | mate-
riali da esse impiegati, queste tecni-
che “soft” sono diventate sempre piu
competitive. Alcune regioni italiane
si sono gia dotate di strumenti nor-
mativi che ne riconoscono la validi-
ta e ne promuovono la diffusione.

Tra quest! ricordiamo:

1) la Direttiva 31/7/1991 della
Regione Piemonte “Criteri tecnici per
I'Individuazione ed il recupero delle
aree degradate e per |a sistemazio-
ne e rinaturalizzazione di spande ed
alvei fluviall e lacustri”

2) la Delibera della Regione Emi-
lia-Romagna “Criteri progettuali e di
compatibilita ambientale per 'attua-
zione degli interventi in materia di di-
fesa del sucle”

3) la Delibera 19/12/1995 dalla
Regione Lombardia “Direttiva con-

cernente criteri ed indirizzl per I'at-
tuazione degli interventi di ingegne-
ria naturalistica sul territoric della
Regione”

4) |a Delibera 20/5/1997 della
Reglone Toscana "Direttive concer-
nenti criteri progettuali per I'attuazio-
ne degli interventi di competenza re-
glonale (opere pubbliche) in materia
di difesa del suolo nel territorio della
Toscana,

Di seguito ci soffermeramao su un
tipo di intervento di ingegneria na-
turalistica che sta acquisendo sem-
pre maggiore peso anche negli in-
terventi di somma urgenza; le “terre
rinforzate”.

Cosa sono le terre rinforzate

Le terre rinforzate sono opere di
sostegno a gravita che consantano
di consolidare versanti instabili, re-
cuperare versanti franatl, creare ri-
levati di protezione contro la caduta
massi, barriere antirumora rinverdi-
te, dighe ed argini fluviali. Per terra
rinforzata s'intende propriamente un
materiale composito che combina la
tipica resistenza di due different|
materiali in grado di migliorare le
caratteristiche globali dell'insiema. In
particolare le proprieta geotecniche
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del terreno, materiale resistente a
compressione, sono migliorate dal-
la combinazione con le geogriglie,
materiale geosintetico ad alta resi-
stenza a trazione. | geosintetici sono
prodotti in plastica progettati per la-
voriin terra che negli ultimi anni han-
no trovato sempre pio vaste appli-
cazioni nell'ingegneria civile ed am-
bientale. Tra | vari geosintetici, |e
geogriglie hanno mostrato le loro
superiori proprieta tecniche nel cam-
po dei manufatti in terra rinforzata,
Le terre rinforzate permettono di cre-
are versanti rinverditi con inclinazio-
ni fino a 70-80 gradi. Il loro utilizzo &
diffuso ormai in tutto il mondo con
grande successo, sia dal punto di
vista dell'inserimento paesistico che
della stabilitd e della durevolezza dei
manufatti realizzati. La tecnica delle
terre rinforzate & stata inclusa nel
“Atlante delle opere di sistemazione
dei versanti” dell'agenzia Nazionale
per la Protezione dell'Ambiente e, tra
gli altri, nei Manuali delle Opere di
Ingegneria Naturalistica della Regio-
ne Lombardia ed Emilia Romagna.
| principali vantaggi delle opere In
terra rinforzata sono i seguenti:

- Basso impatto paesaggistico-
ambientale, grazie ai materiali utiliz-
zati e alla finitura a verde finale;

= Possibilita di utilizzare tutti o in
parte i materiali presenti in loco (ter-
reno e pietrame) con risparmio sulle
spese di acquisto e trasporto materiali;

- Possibilita di intervenire in zone
scarsamente accessibili dai mezzi
pesanti per insufficiente viabilita o
per aragrafia del terreno;

= Notevole elasticita a seguito di
sollecitazioni esterne (spinte trasver-
sali, terremoti, schiacciamento ad
opera di mezzi pesanti, ecc.).

Negli esempi qui di seguito trat-
tati sono state impiegate terre rin-

forzate con geogriglie in polietilene
ad alta densita e casseri metallici a
perdera costituiti da fogli di rete elet-
trosaldata opportunamente sago-
mati, Il polietilene ad alta intensita
(HDPE) & un materiale che non inte-
ragisce con | substrati e quindi non
ne modifica, anche a distanza di
anni, le caratteristiche chimiche.
Inaltre & stata utilizzata una partico-
lare tecnica detta del "wrap-around”
che consiste nel risvoltare il geosin-
tetico di rinforze attorno alla faccia-
ta dell'opera. Una vota terminato il
terrapienc in elevazione, secondo le
geometrie di progetto, si procede
con l'inerbimento del paramento di
facciata mediante idrosemina, in
modo da occultare completamente
gli elementi artificiali del sistema &

da consentire un ridottissimo impat-
to ambientale dell'opera. In partico-
lare ci si avvarra di una “idrosemina
a spessore” in cui, oltre al miscuglio
di sementi, siano presenti:

- il collante arganico, per fissare
I'idrosemina alle parati;

=~ il concime organico ed organo-
minerale, per la fage di attecchimen-
to e di sviluppo della plantula;

- il mulch (pacciamante) per pro-
teggere le giovani plantule dagli
agenti climatici pit dannosl.

Un metodo alternativo di rinver-
dimento, che & stato implegato an-
che in alcuni esempi di seguito de-
scritti, consiste nel sostituire la bio-
stuoia in fibre vegetall con un feltro
vegetativo preseminato, anch'esso
composto di fibre vegetali. Questa

tecnica, di pil recente applicazione,
permette di eliminare i costi dell’'ope-
ra dovuti all'idrosemina e, fino ad
ora, ha dato ottimi risultati in termini
di tempi e qualita di attecchimento
della semina. Il miscuglio di sementi
da adottare andra ogni volta valuta-
to in fase esecutiva, compatibilmen-
te con I'esposizione del rilevato e le
condizioni microclimatiche del sito.
Di norma per I'inerbimento delle ter-
re rinforzate vengono utilizzate spe-
cie erbaces perenni appartenenti alla
famiglia delle legurninose e delle gra-
minacee {es: Lolium perenne, Bro-
mus inermis, Trifolium repens, Festu-
ca sp., Poa sp.). | tempi di germina-
zione, e dunque di finitura a verde
del manufatto, possono varlare da 4
a B settimane a seconda delle con-
dizioni climatiche della stagione.
L'idrosemina andra effettuata duran-
te | mesi pid umidi dell'anno (autun-
no). La manutenzione di un rilevato
in terre rinforzate rinverdite si limita
nermalmente alla cura del manto ve-
getale: eventuali irrigazioni di soccor-
s0 durante i mesi pit aridie 10 2
sfalci I'anno con tosaerba a taglio
verticale (o decespugliatore).

Due recenti interventi

Le terre rinforzate possono asse-
re impiegate sia per opere di conso-
lidamento dei versanti sia per un
veloce ed efficace recupero di ver-
santi in frana. Dungue esse sidimo-
strano un prezioso strumento di
pronto intervento ma anche di pre-
venziona dei fenomeni di dissesto
idrogeologico. Un'ulteriore applica-
zione delle terre rinforzate, di pitire-
cante introduzione, consiste nella re-
alizzazione di terrapieni rinverditi
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aventi funzione di barriere paramas-
si. Quest'ultima applicazions & dif-
fusa soprattutto nel campo delle in-
frastrutture viarie ma, come vedre-
me, puo essere utiimente impiegata
anche a protezione di centri abitati
ed insediamenti di vario tipo, laddo-
ve siano presenti pericolosi fenome-
ni di distacco di materiale che non
possono essere utilmente eliminati
con la rimodellazione del versante.

Recupero di un versante di frana
nel Parco di Montevecchia
@ della Valle del Curone (LC)

Il Parco Regionale di Mantevec-
chia e della Valle del Curone si trova
nella zona pedemenatana lombarda
a sud del Lago di Lecco. Esso & ca-
ratterizzato da un'orografia collina-
re costituita da depositi morenici e,
nell'area oggetto dell'intervento, da
una vegetazione boschiva di tipo
mesofilo caratterizzata in prevalen-
za da esemplari di Quecus pube-
scens, Quercus robur, Castanea sa-
fiva, Carpinus betulus. Nel 2001 un
versante posto a valle dell'unica
strada di attraversamento del parco
(che dal Comune di Sirtori conduce
CON Un percorso a mezza costa ed
in cresta al Comune di Montevec-
chia) a seguito di fortl e prolungate
piogge & stato interessato da un fe-
nomeno di cedimento diffuso. |l crol-
lo del suddetto versante ha reso ina-
gibile |a strada sovrastante interrom-
pendo le comunicazionl tra | due
Comuni di Sirtori e di Montevecchia
ed in parte ostacolando la fruizione
del parco. Si & reso dungue neces-
sario un intervento di ripristino che,
oltre a rigtabilire le geometrie del
versante garantendo la stabilita e la

sicurezza dell'infrastruttura viaria

che sosteneva, potesse integrarsi
appieno nel paesaggio forastale cir-
costante, evitande qualsiasi tipo di
impatto ambientale. La provincia di
Lecco ha deciso di impiegare la tec-
nica delle terre rinforzate con geo-
griglie in HDPE (Tenax TT Samp), per
altro gia impiegata in passato con
successo in altri interventi all'inter-
no del perimetro del parco (recupe-
ro di terrazzamenti, allargamento di
superfici per |a creazione di parcheg-
gio visitatori). | lavori sono tarminati
nel primi mesi del 2002 e, agli inizi
di setternbre, la parete risultava gia
parzialmente ricoperta da erbaces
pioniere. Nonostante le forti plogge
che hanno caratterizzato lo scorso
anno, non sono stati rilevati fenome-
ni di erosione né tanto meno di ce-
dimento. |l costate monitoraggio di
quest'opera permettera non salo di
controllarne la stabilita nel corso
degli anni ma soprattutto di verificare
la velocita di attecchimento della ve-
getazione e lo spontaneo succeder-
5l di associazioni vegetall sempre pit
complesse, in un caso di totale as-
senza dell'idrosemina.

Realizzazione
di un vallo paramassi
nel Comune di Garlate (LC)

|| Comune di Garlate & situato lun-
go le sponde del Lago di Lecco, in
direzione dell'immissione del fiume
Adda. Qui la copertura vegetazionala
& pressoché uniforme, composta da
boschi mesofili (Quecus pubescens,
Quercus robur, Carpinus betulus) a
cui sl sostituiscono, lungo le rive dei
torrenti diretti al lago, "associazioni
igrofile con prevalenza di Salix sp. &

Populus nigra. In una stretta valle &
situata una piccola frazione di Gar-
late. L'abitato era minacciato dal
continuo distaccarsi di materiale dal
versante antistante, alla cui base
scorre un torrente, versante carat-
terizzato da una fortissima penden-
za di 70-80° e da un dislivello di cir-
ca 40 m. Il corso del torrente in pros-
simita dell'abitato era gia stato og-
getto in passato di interventi di regi-
mazione, con la realizzazione di un
letto in cemento armato, che lo ha
del tutto privato di qualsiasi aspetto
di naturalita ma che nel contempo
ha arrestato possibili pericolosi fe-
nomeni di erosione al piede del ver-
sante, La messa in sicurezza del
nucleo abitate, a cura dell’ Ammini-
strazione comunale, ha compaortato
una seria di ulteriori interventi di in-
gegneria naturalistica a partire dal
giugno 2002, Al fine di arrestare | vi-
sibili fenomeni di erosione, il versan-
te & stato ricoperto da una geostuo-
la tridimensionale rinforzata (Tenax
Multimat R) accoppiata ad una bio-
stuoia (Tenax Ecomat) con funzione
pacciamante e di protezione. Inoltre
sono state realizzate, nella parte alta
del versante, alcune cordonate vive,
ovvero banchine in legno disposta
perpendicolarmente alla linea di
massima pendenza. Infine gli inter-
venti sono stati completati con la
realizzazione di un rilevato paramas-
si In terre rinforzate posizionato lun-
go il corso del torrente, dal lato op-
posto rispetto all'abitato. Anche qui
& stato utilizzato il sistema del “wrap-
around” con cassero metallico a per-
dera (sistema brevettato Tenax Ri-
val), Il rilevato & alto 3,60 m e lunga
circa 80 m con una inclinazione del
paramento di facciata parf a 65°. A

completamento della facciata & sta-
to impiegato un feltro vegetativo pre-
seminato, invece della semplice bio-
stuoia in juta, posto allinterno dei
casseri. In poco tempo (circa 20 gg),
senza dover operare alcuna idrose-
mina, 'attecchimento della vegeta-
zione erbacea ha consentito un'ot-
tima copertura del rilevato. |l rilava-
to paramassi in terra rinforzata pud
essere considerato un'opera utile a
risolvere una situazione di pericolo
con una spesa limitata e tempi di
intervento molto ridotti. Inoltre la
velocita di attecchimento delle se-
menti contenute nel biofeltro impie-
gato ne garantiscono il basso impat-
to e la sua possibilita di utilizzo an-
che nei contesti paesistici pit dell-
cati.

Conclusioni

La flessibilita del sistema qui
esposto e | costi concorrenziali ne
fanno un ettimo strumento di inter-
vento soprattutto in quei piccoll &
frequenti fenomeni di frana superfi-
ciale che caratterizzano Il nostro ter-
ritorio. |l sistema si presta ad essere
impiegato da pubbliche amministra-
zioni ma anche da singoli privati. La
semplicita di esecuzione delle fasi di
posa fa si che esso possa essers
messo in pratica da qualsiasi buona
impresa di movimenti terra, dopo
un'iniziale supervisione da parte di
tecnici specializzati. Purtroppo molto
spesso gli interventi in terre rinfor-
zate vengonao terminati senza aver
cura di operare una corretta idrose-
mina @ senza aver previsto in alter-
nativa |'utilizzo di un biofeltro prese-
minato. Cid & indice di una mentali-
ta ancora legata agli interventi di in-
gegneria classica in cui le eventuali
opere a verde rappresentano un
mera mascheramento, un superfluo
abbellimento dell'opera stessa. In
questo caso, come in qualsiasi altro
intervento di ingegneria naturalisti-
ca, la componente vegetazionale ri-
veste invece un ruolo attivo nell'azio-
ne di protezione del versante. Sen-
za il suo contributo I'intervento si
presenta incompleto e di minore ef-
ficacia.
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esemplare da un punto di vista eco-
logico, non solo per le ragioni gia
addotte ma anche per biodiversita
& connettivita, antropica e di molte
specie animali, favorita oltre che da
muri e ripiani, da un complesso si-
sterna di scale, raccordi, acquidoc-
ci, sentieri. Un paesaggio bello, tal-
valta in modo eccezionale agli oc-
chi dell'osservatore contemporaneo
g, tuttavia, fragile, non tanto nelle sue
strutture materiali che mostrano un
certo grado di resistenza, ma nella
sua funzionalita proprio per e impli-
cazionl sociali ed economiche che
ne avevano permesso la fioritura e
che ne sanciscono ora il declino.

Gli strumenti urbanistici e i rego-
lament] agro-forastali della magglor
parte delle regioni italiane impedi-
scono, almenao formalmente, la de-
molizione dei terrazzi, talvolta ne pre-
scrivono il recupero, collegandolo ad
operazioni di conduzione agraria
come il reimpianto dei vigneti. Un
primo compito della ricerca scienti-
fica, se vogliamo elementare ma al-
meno in Togcana non affrontato fino
a tempi recent, &, percio, la quanti-
ficazione del costi di ripristino. Usia-
ma il termine ripristine, in quanto si
fratta di operazioni che prevedono
in certi casi il restauro, in altre una
qualche dose di trasformazione che
non alteri la logica e 'aspetto formale
dell'insieme.

Questa stima & solo un aspetto
della valutazione della sostenibilita
economica dell'intera operazione,
poiché il problema non si esaurisce,
come & evidente, nell'invastimento
iniziale, ma comprande la capacita
di produrre un reddito in grado di
ammortizzarne i costi e di soppor-
tarne le spese di gestione. Un primo
passo, quindi, insufficiente, ma tut-
tavia necessario rispetto a qualsiasi
tipo di decisione.

Quanto costerebbe, dunque, un
ipotetico ripristino dei 1200 ettari di
arae terrazzate, a loro volta paco pit
del 5% dell'intero territorio del
Chianti fiorentina? Una ricerca con-
dotta all'interno del piano territoria-
le di coordinamento della Provincia
di Firenze ha guantificato le risorse
finanziarie occorrenti in circals mi-
lioni di euro (nel giugno 2000, 30
miliardi di vecchie lire). Una cifra,
tutto sommato modesta, ma con
costi unitari che variano notevolmen-
te a seconda delle situazioni (si pos=
sono superare 60,000 euro ad etta-
ro, nei casi pit sfavorevoli) e, soprat-
tutto, a prescindere da ogni altra
considerazione, difficilmente sop-
portabile se moltiplicata per le mol-
te migliaia di chilometri di muri a sec-
co presenti in diverse regioni italiane.

Mentre rimandiamo il lettore che
volesse approfondire 'argomento ad
un rapporte @ ad un manuale gia

pubblicati, qui basta sottolineare che
questa prima indagine, condotta
sulla base di cantieri sperimentali,
quantifica i costi di ripristino dei mur|
& delle opere sussidiarie in cifre che
variane dai 40 euro al metro lineare
(muri bassi & in buono stato) & 250
auro al metro lineare (muri alti da ri-
costruire totalmente). Una cifra che,
a prescindere da qualsiasi altra ra-
gione, esclude che si possa recupa-
rare |'intero paesaggio delle aree ter-
razzate. Dobbiamo quindi decidere
dove e come intervenire e con quali
priorita.

Questo problema é stato affron-
tato in un altro studio, questa volta
non condotto sul Chianti, bensi su
un'area compresa fra la piana fioren-
tina e quella empolese, un rilievo
collinare di grande valore naturalisti-
co e testimoniale, il Montalbano o
Monte Albano come si diceva anti-
camente, gia raffigurato da Leonar-
do da Vinci nel notissimo disegno
della Valle dell’Arno. Si & trattato, in
estrema sintesi, di definire alcuni
scenari di trasformazione dei terrazzi
sulla base delle tendenze in atto, sia
per fenomeni di abbandono, sia per
sostituzione di colture e tecniche
colturali; tipicamente, 'abbandono
delle sistemazioni tradizionali e il
progressivo rimodellarsi del pendio
originale, talvolta colonizzato da suc-
cessioni secondarie che preludono
al ritorno del bosco, o la sostituzio-
ne delle colture presenti - per lo pit
oliveti tradizionali - con vigneti spe-
cializzati.

Sulla base di questi scenari & pos-
sibile rispondere a due domande
fondamentali. Quale sara rispetto
alla situazione attuale 'erosione del
suolo agrario? Quale I'incremento
del deflusso delle acque superficia-
li, del tempa di concentrazione * e,
conseguentemente, del rischio
idraulico a valle? Per rispondere a
queste domande, Il territorio del
Montalbane & stato diviso in circa
2300 versanti e per ciascuno di que-
sti sono statl caleolati | sediment
annuali, come quantita di terra tra-
sportata al di fuorl degli appezza-
menti di origine; analogamenta, sono
state stimate le tonnellate d'acqua
che defluiscono o defluirebbero ogni
anno dai singoll versanti, i relativi
tempi di concentrazione a i tempi di
ritorna, cioé l'intervallo di termpo in
cui statisticamente si verifica
un'esondazione nel corsi d'acqua
interessati ®.

| risultato di queste operazioni -
assai laboriose anche per la neces-
sita di indagini dirette e di sopralluo-
ghi e verifiche sul campo delle infor-
mazioni desunte dalla cartografia
digitale e dalle fotografie aeree -
consiste nella stima per ogni versan-
te di due variabili (sedimenti e de-
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nuove impianto & la loro coerenza
con le caratteristiche del contesto
territoriale in situazioni di maggiore
o minore conservazione del paesag-
gio storico. | due tipi di studio sa-
ranno alla base di palitiche concor-
date fra amministrazioni pubbliche
& imprenditori, mirate a rendere so-
stenibile il nuovo assetto viticolo in
corso di realizzazione in Toscana;
un'operazione che in un prossimo
futuro interessera buona parte dei
64.000 ettari impiantati a vigneto
nella regione di cui quasi il 70% con
un'et superiore ai 20 anni, destina-
ti al rinnove non solo per I'eta, ma
soprattutto per |'obsolescenza del-
le sistemazioni e I'inadeguatezza dei
cloni utilizzati. Gli studi serviranno
anche per la definizione di un siste-
ma di punteggio — gia sperimentato
in alcune parti d'Europa - da utiliz-
zare per |'assegnazione dei contri-
buti, sia quelli concessi per opera-
zioni di impianto e di reimpianto e
attuaimente distribuiti senza alcun
criterio selettivo che premi I'utilita
sociale degli interventi, sia quelli

concessi specificamente per il ripri-
stino delle sistemazioni idraulico-
agrarie tradizionali e di tutti gli ele-
menti - maglia agraria, alberature di
corredo, slepi, viabllita - che contri-
buiscono alla diversificazione e alla
caratterizzazione del paesaggio
agrario.

In questo guadro le iniziative che
si stanno sviluppando a Lamole in
manlera spontanea e con interes-
santi processi imitativi, valgono
come sperimentazioni a livello scien-
tifico e imprenditoriale e come carti-
na difornasole per valutare la capa-
cita delle diverse amministrazionl -
Regione, aree funzionali dell'ammi-
nistrazione provinciale, Comuni - di
lavorare in modo coordinato e di In-
teragire con i privati in termini co-
struttivi e collaborativi.

Tecnologia

Ritorniamo dunque a Lamole, per
esamninare gli altri termini che abbia-
mo Indicato coma “parola chiave
della sperimentazione in corse” e in

Muro a secco
con scala
ripristinato

particolare sulle tecniche impiegate
nella progettazione di nuovi vigneti.
Abbiamo accennato che a Lamole
come altrove non & in corso il restau-
ro del vecchi terrazzi, ma la costru-
zione di un nuovo paesaggio neces-
sariamente fatto di ripiani @ muri a
secco, ma con caratteristiche e pre-
stazioni diverse da quelle tradizio-
nali. A Lamole, il punto di partenza &
statoI'esigenza di meccanizzare con
costi accettabili la maggior parte
delle operazioni agrarie. Occorreva
tenara conto dei seguenti fattori: )
la scelta di non impiegare macchine
ad hoc che, data 'eseguita delle aree
interessate, non avrebbero permes-
50 economie di scala; fi) la necessi-
ta di proteggere | muri dagli span-
ciamenti e dai crolli provocato dal
peso delle macchine e di renderne
slcuro 'impiego; iii) I'opportunita,
ove possibile, di allargare i terrazzi
in ragione sia del numero di ceppi
impiantat, sia del raggio di curvatu-
ra dei trattori. In una parola, si trat-
tava, di puntare nella progettazione
non soltanto al contenimento dell'in-
vestimento iniziale, ma soprattutto
alla riduzione dei costi di ammorta-
mento & delle spese di gestione. In
sintesi, ogni terrazzo & stato proget-
tato a partire da una ricostruzione
virtuale di tutte le principall opera-
zioni colturali, appoggiata sulla car-
ta digitale della Regione Toscana in-
tegrata con foto aeree e, ove neces-
sario, da rilievi sul campo.

| terrazzi sono stati a loro volta

Terrazzi ripristinati a Lamole

@ impiantati con vigneti ad alberello,

In primo piano:
terrazz| in stato di degrado

suddivisi in ripiani di minore larghez-
za, separati da piccolissime scarpa-
te, per consentire alle macchine di
lavorare In plano. Nella realizzazio-
ne, alouni muri sono stati rinforzati
con una spalletta in calcestruzzo ar-
mato, ma le prime esperienze stan-
no dimostrando che questo costo-
so accorgimento & sostanzialmente
inutile in presenza di un buon dre-
naggio a monte. Gli antichi acqui-
docel sono stati ripristinati, e in al-
cuni tratti coperti per permetterne
I'attraversamenta. |l risultato & di ot-
tima qualith paesaggistica & ambien-
tale, valido esteticamente anche per
la cura con cui sono stati ricostruitii
paramenti murari; un paesaggio ap-
parentemente tradizionale, dove un
notevole livello di tecnologia viene
materializzato dalla buona capacita,
non solo manuale, della manodope-
ra albanese che ha eseguito le ope-
razioni di ripristino dei muri a secco
@ degli acquidocci,

Un elevato livello tecnologico &
dunque, dopo la ricerca scientifica,
il secondo ingrediente fondamenta-
le di un efficace tutela del paesag-
gio e, a maggior ragione se si tiene
conto che la progettazione dei nuo-
vl impianti, salvo le debite eccezio-
nl, & ancora fatta nel Chianti in modo
approssimativo, con molte decisio-
ni, prese dalle ditte cui sono deman-
dati i lavori, che mirano a ridurre i
costi di implanto piuttosto che quelli
di gestione, né tanto meno presta-
no attenzione all'inserimento dei
nuovi vigneti nel paesaggio.

Una tutela che integra
diverse politiche

Venlamo ora alla terza e fonda-
mentale questione: il ripristine del
paegaggio storico & possibile soltan-
to se il problema viene affrontato
nelle sue molte dimensioni, spaziall,
aconomiche, sociali, amministrative.
Il limite — vale la pena di ribadirlo -
di molte politiche di tutela & di esse-
re esclusivamente contenute in una
dimensione fisica, quasi sempre de-
mandata agli strumenti urbanistici,
nel migliore dei casi supportati da
qualche incentivo finanziario = un
approccio che pud riguardare sol-
tanto casi di particolare valore testi-
moniale. Tuttavia, la sostenibilita am-
bientale del paesaggio e la valoriz-
zazione dei suoi tratti identitari non
pud prescindere dalla sua sosteni-
bilita economica, e cio, nella grande
maggioranza dei casi, significa che
le politiche a tutela del paesaggio
agrario devono includere interventi
volti a migliorare la qualita e le pos-
sibilita di commercializzazione del
prodotti. A corollario sta la consta-
tazione che se un'azienda localizzata
in un'area di paesaggio storico offre















Alberto Ferlenga, Maure Galanting,
Cherubine Gambardella, Fabio
Ghersi, Ipostudio, Vincenzo Latina,
Raffaella Laezza, Nicola Marzat,
Francesco Menegatti, Dina Nencini,
Glanfranco Neri, Renato Partenope,
Giuseppe Pasquali, Pietro Carlo Pel-
legrini, Franco Puccetti, Renato Riz-
2i, Fabrizio Rossi Prodi, Carle Sadi-
ch, Luca Scacchetti, Marcello Sesti-
to, Studio Mas, Francesco Taormi-
na, Valter Tronchin, Plero Antonio
Val, Paolo Zermani, Cino Zucchi- ma
in realta sone molti di pil - intendo-
no tale relazione come un rapporto
equilibrato in cui, tra elementi inva-
rianti @ ambiti problematici mutevo-
li, si verifichi per cosi dire uno scam-
bio alla pari. Attenti a clé che avvie-
ne al di fuori del contesto nazionale
@ contemporaneamente interassati
alla continuita con una tradizione ita-
liana criticamente rivissuta, questi
architetti sanno svolgere sui mate-
riali linguistici che essi selezionano
un lavero accurato per il quale ogni
riferimento esterno diventa elemen-
to interno, matrice di una scrittura
architettonica autonema e riconosci-
bile. Altri architetti intendono al con-
trario accentuare i caratteri di di-
scontinuita del quadro teorico & ope-
rativo nel quale agiscono, preferen-
do un movimentismo che consenta
loro di sintonizzarsi istante per istan-
te con le novita che interessano il
dibattito architettonico. Anche se

questa coincidenza con le mode piti
recenti, una convergenza artificiale
e transitoria su diffuse e vincenti
parole d'ordine, potrebbe finire con
lo sradicare il loro lavore, conferen-
do ad esso una tonalita generica-
mente interazionalista, essi ritengo-
no di estrema importanza partecipa-
re di una comunita virtuale omoge-
nea ma astratta piuttosto che costru-
ire Il proprio linguaggio all'interno di
una realta sicuramente identificabi-
le. ABDR, Carmen Andriani, Avatar
architettura, Aldo Aymenino, Stefa-
no Boeri, Pippo Ciorra, Maria Clau-
dia Clemente, gruppo A12, ma0/
emmeazero, modulo quattro, Efisio
Pitzalis, Ricci e Spaini, Sciatto Pro-
duzie, Stalkagency, Antonello Stel-
la, 5+1, = anche in questo caso i
nomi da citare sarebbero molto pid
numerosi — assumendo come riferi-
mento principale il neofunzionalismo
interscalare di Rem Koolhaas, le di-
verse e tra di loro contrastanti teorie
sullo spazio liquido e il paradigma
digitale propongono un collegamen-
to in presa diretta con le dinamiche
metropolitane proiettate su di
un'idea essenzialmente comunicati-
va dell'architettura, Nel primo caso
si cerca diripensare I'architettura ita-
liana tramite una sua anamorfosi te-
matica che la rinnova dall'interno
confermandone le categorie prima-
rie; nel secondo prevale la volonta
di non essera identificati, in quanto

I'assenza di riferimenti locali & inte-
80 come premessa di un'ideale ap-
partenenza a una universaliti del Jin-
guaggio che si crede oggi finalmen-
te raggiunta. Esistono infine archi-
tetti come Corvino- Multari, Fabio
Novemnbre, Garofalo = Miura, Clau-
dio Silvestrin, Lelli e Cristofani, Gio-
vanni Vaccarini, Mario Cucinella, ita-
lo Rota, Livio Sacchi che agiscono
in un'area intermedia tra le prime due
combinando frammenti di tradizio-
ne con brani hightech, spunti futuri-
stici con accenti mediatici, Una com-
ponente che sembra mancara in
questo insieme di orientamenti &
quella dimensione di enigmatico
concettualismo che, unite a un per-
cepibile spiritualismo della concre-
lezza, se & lecito questo ossimoro,
ha attraversato la migliore architet-
tura italiana del Navecento,

Al di 1 delle difficolta storiche
entro le quali si muovono le giovani
generazioni - difficoltd derivanti in
prima istanza dall’'abnorme numero
degli architetti - la situazione breve-
mente tratteggiata, resa ancor pill
intricata dal carattera regionale del-
I'architettura italiana, rivela una con-
sistente vitalita. | nomi citati = un vero
e proprio elenco del telefono per chi
scrive - disegnano, pur nella larga
incompletezza di questa prima rico-
gnizione, una mappa sufficiente-
mente attendibile di cié che si im-
magina e si costruisce oggi in Italia
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da parte degli architetti piu giovani,
un'cfferta estremamente diversifica-
ta con punte di assoluta eccellenza,
come nel caso delle prove rigorose
e insieme emozionate di Cino Zuc-
chi. Gid che sembra mancare a que-
sto quadro & una pil decisa carica
sperimentale e forse la volonta di
sfidare il contesto entro cui si agi-
sce attraverso meditate provocazio-
ni rivolte a formulare in termini nuovi
| rapporti tra 'architettura e il suo
pubblico. Inoltre tra gli schieramenti
descritti non ¢'& incontro e confron-
to né conflitto, ma una sorta di reci-
proca distanza che sconfina spesso
con l'indifferenza. Se i tre percorsi si
incrociassero pil frequentemente la
situazione dell'architettura italiana
non potrebbe che trarne giovamen-
to. Perché cio avvenga occorrereb-
be moltiplicare i luoghi nef quali in-
contri, confronti e conflitti possano
avvenire con pit evidenza e con una
frequenza maggiore: se ad esempio
la Biennale di Venezia, la Triennale
di Milano & la Quadriennale di Roma
subordinassero le loro comprensibili
esigenze di dar vita a grandi eventi
al compito che & ad esse pil pro-
prio, ovvera il recupero di ambiti di
riflessione progettuale a tempi lun-
ghi, probablimente la situazione del-
I'architettura italiana riconquistereb-
be pil presto e meglio quella chia-
rezza tematica da troppo tempo or-
mai offuscata.
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Strategie recenti fra progetto e infrastrutture nei Paesi Bassi

Giovanni Corbellini

Nel variegato panorama delle nazioni europee,

{ Paesi Bassi emergono per densita di popolazione
(385 ab/kmag, pil che doppiza rispetto a quella italiana)
e per una condizione territoriale, chiaramente
denunciata dal loro stesso nome, in larga parte resa
vivibile grazie a imponenti e diffuse opere artificiali
di regolazione delle acque interne e di difesa

dal mare. Si tratta di caratteristiche fortemente
interrelate tra loro che hanno determinato e sono
state rese possibili dalla tradizione olandese

di capillare controllo pubblico sulle politiche

di trasformazione territoriale esercitato sia a livello
normativo che attraverso continui interventi diretti.

L'efficacia di questo controlle pubblico, cosi evidente nell'ordine anche
visivo che il paesaggio olandese @ ancora [n grado di mostrare, viene
tuttavia messa in discussione dalla pressione di un mercato sempre piu
globalizzato, che unisce alla necessaria velocita di risposta a esigenze
in continua trasformazione una pressante richiesta di deregolazione e di
maggiori liberta alle iniziative economiche individuali. Pur partecipando
al processo di trasferimento di sovranita dal pubblico al privato che in-
yaste tutte le democrazie occidentali e non solo (I'intervento statale nel-
la costruzione di nuove abitazioni in Olanda, un tempo largamente mag-
gioritario, si @ oggi ridotto a meno del 30% del capitale investito), i Paesi
Bassi non rinunciano a pensare secondo prospettive di lungo periodo &
di scala vasta, cercando quanto meno di arientare verso obiettivi di inte-
resse comune le pulsioni degli “spiriti animali" del mereato, elevati altro-
ve a motore unico dello sviluppo e addirittura premiati nelle loro sempre
pili frequenti deviazioni in comportamenti illegali.




L'area di Leidschenveen,

con evidenziata

la collocazione del progetto
Roofroad NT di NL Architects, 2002

Vista di un tipico sviluppo Vinex
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Tra le diverse articolazioni dell'im-
pegno profuso dalle autorita centrali
olandesi nella gestione edilizia e ter-
ritoriale, assume particolare impor-
tanza, in termini culturali, economici
& politici, la periodica emanazione di
documenti nazionali di pianificazio-
ne spaziale (Architectuur Nota), Si
tratta di provvedimenti che focaliz-
zana |'attenzione e le risorse attor-
no a specifiche ipotesi di sviluppo. Il
quarto documento - indicato dalla
sigla Vinex - si & recentemente ri-
volto alla espansione residenziale,
prevedendo la realizzazione nel pe-
riodo 1995-2010 di 635.000 nuove
abitazioni, e cioé di una nuova do-
tazione abitativa per una popolazio-
ne pari a circa il 10% dell'intero pa-
ase. Un piano quantitativamente pa-
ragonabile alla ricostruzione del do-
poguerra, che le condizioni attuali
rendono ancora pill incisivo riguar-
doalle conseguenze sull'assetto ter-
ritoriale e sui modi di vita olandesi.
Se, infatti, I'orientamento politico
generale rimane favorevole alla con-
centrazione, sono numerosi i fattori
che spingono verso una direzione
opposta. |l sostanziale fallmento
delle esperienze degli anni sessan-
ta, emblematicamente rappresenta-
to dalle recenti demolizioni nel quar-
tiere Bijmalmeer ad Amsterdam, ren-

de improponibili i modelli funzionali-
sti di housing collettivo. Gli stessi de-
sideri individuali e collettivi (pil
dell'80% degli olandesi dichiara di
aspirare a vivere in una casa singo-
la, con la macchina parcheggiata
davanti e i bambini a giocare in giar-
dino) vengono prevedibilmente asse-
condati e promossi dagli sviluppatori
immobiliari, che nei maggiori costi
degli insediamenti suburbani trova-
no ulteriori margini di guadagno. Per-
sino le consuetudini della cultura tec-
nica e le normative di igiene e prote-
zione ambientale (soluzioni viabilisti-
che, distanze di rispetto, standards...)
lavorano spesso a favore della dis-
seminazione a bassa densita delle
nuove espansioni urbane e dell'oc-
cupazione di vaste porzioni di un ter-
ritorio gla scarso.

Il piano ha cercato in qualche
modo di salvaguardare il pubblico
interesse, contrastando la dispersio-
ne legata alle tipologie piu gradite
attraverso la collocazione delle aree
Vinex nei pressi di centri gia esisten-
ti e fissando una densita minima in
termini di distribuzione delle superfi-
ci. Ne risulta perd una condiziona che
non & ancora urbana, priva della
massa critica necessaria a innesca-
re la stratificazione di usi, significati
ed eventi che associamo al termina




TEMA

Roofroad NT

Leidschenveen, Paesi Bassi

Committenti
OBL

(Development Company
Leidschenveen); Woonlnvest

Progettisti

NL Architects: Pieter Banneber
Walter van Dijk, Kamiel Klaasse

Mark Linneman

Consulenti tecnici ABT

Anno 2002

Legenda
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giardino pubblico
glardine privato
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citta, e nemmeno suburbana, dato
che la superficie coperta da asfal-
to, abitazioni e servizi supara tran-
quillamente il 50% del territorio in-
vestito dall'operazione.

Di fronte alla oggettiva impossi-
bilita di incidere significativamente
sui parametri economico-politici alla
base di queste scelte insediative, re-
sta agli architetti la ricerca di solu-
zieni in grado di combattere da un
lato la manotonia e |a scarsa quali-
ta spaziale di questa enorme instant
city fatta di case a schiera e di in-
tensificarne dall'altro le caratteristi-
che specifiche.

Il progetto Roof Road NT, stilato
nel 2002 da NL Architects (Pieter
Banneberg, Walter van Dijk, Kamiel
Klaasse, Mark Linneman) nell'ambi-
to dell'area Vinex di Leidschenve-
en, dichiara esplicitamente I'inten-
zione di spostare suj tetti le strade
di accesso alle abitazioni: un terre-

strada principale

S

: ...j strada di servizio

no artificiale in grado diliberare 'area
dalle automobili rendendala, insie-
me, altamente accessibile. Non si
tratta certo di un’idea nuova, dalla
Fiat Lingotto ai grattaterra di Le Cor-
busier, dalla Motopia di Jellicoe al
quartiera Flat dello stesso gruppo di
Amsterdam, le realizzazioni e i pro-
getti basati su questa strategia co-
stituiscono una interessante setie di
esempi motivata soprattutto dal ri-
sparmio di terreno e dalla separa-
zione tra pedoni e traffico automo-
bilistico. Nella fattispecie dell' opera-
zione proposta da NL Architects -
motivata in parte dalle caratteristi-
che di un terreno poco adatto ad ac-
cogliere strutture sotterranee - emer-
ge anche l'intenzione di radicalizza-
re la contraddittoria compresenza,
tipica dell'approceio Vinex, di appe-
tibilita commerciale (bassa densita)
e del tentativo di difendere i valori
urbani (alta densita). Buona parte
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delle aree ottenute risparmiando
sulla rete di accesso vengono infatti
assegnate a incrementare gli spazi
privati e i giardini individuali, sottoli-
neando la tendenza dispersiva del-
I'insediamento suburbano. Ma an-
che le dotazioni collettive vengono
aumentate, portando viceversa a
una maggiore concentrazione effet-
tiva e, in definitiva, a una funzionali-
ta piu specificamenta urbana.
Portare le strade sui tetti contri-
buisce inoltre a mutare significativa-
mente I'interfaccia con gli utenti. Dal
punto di vista percettivo permette di
sfruttare la particolare compatibilita
tra I'innalzamento del punto di vista,
che conduce lo sguardo a spaziare
panoramicamente, e 'allontanarsi
della focalizzazione dovuta alla pro-
grassione del moto. Un modo di su-
perare |'effetto disorientante, artifi-
closo e frammentario dell'architettu-
ra “istantanea” dei suburbi, istituen-
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Nuovi ponti

per 'area

di Leidsche Rijn
Utrecht

Oltre a risolvere il problema fun-
zionale della circolazione, il sistema
di ponti realizzato da Maxwan intro-
duce un ordine visivo unitario che
rafforza la coesione spaziale di Lei-
dsche Rijn grazie soprattutto alla
semplicita e alla serialita delle solu-

Diagramma
delle azioni di progetto

zioni di dettaglio. Vengono infatti
usati tre soli materiali: il cemento
armato a vista per la struttura, I'asfal-
to per le pavimentazioni & I'acciaio
inossidabile per gli spartitraffico e |
parapetti. A cambiare continuamen-
te, adattandosi alle situazioni locali,
sono |e organizzazioni planimetriche
dei ponti, posti a oltrepassare una
rete di canali dalle dimensioni con-
tenute, nei quali non & prevista la
navigazione se non di piccolissime
imbarcazioni da diporto. Non essen-
do richieste specifiche tecniche par-
ticolari riguardanti la dimensione dei
tiranti d'aria o delle luci libere, Ma-
xwan ha potuto considerare | ponti
come tratti di strada che incidental-
mente attraversana i corsi d’acqua,
senza che guesto fatto impenga loro
costrizioni particolari. Dal momento
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che la comodita e I'efficienza della
circolazione delle diverse categorie
di traffico (automobili, biciclette e
pedoni) richiedono ampi raggi di
curvatura, sedi separate, attraversa-
menti pedonali e ciclabili a distanza
di sicurezza dagli incroci, i collega-
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max 22 - 46 ponti
Leidsche Rijn, Paesi Bassi

Committente
Comune di Utrecht;
Ufficio di progetto
Leidsche Rijn Utrecht

Progettisti

Maxwan Architects

and Urbanists:

Rients Dijkstra e Catherine Visser
Rene Sangers con Eva Pfannes
Jolai van der Vegt

Kirsten van den Berg

Lieve de Smet-Van Damme
Martijn Bus, Nadia Casabella
Harm te Velde (3D CAD)

Ingegneri strutturali
ABT-Velp (Jans Askes)
1BU (Douwe Verburg
Karel van Wankum)
IBA (Dolf Kasmo)

Imprese costruttrici
Van der Made, Fobi
Van Wijk, Wallaard

Costi

fase 1: euro 2.410.000
fase 2: euro  773.000
fase 3: euro 1.455.000
fase 4: euro 1.091.000

Superficie lorda

268.000 mq

Tempi

(progetto - realizzazione)
fase 1: 18 ponti; 1997 - 1999
fase 2: 7 ponti; 1998 - 2000
fase 3: 10 ponti; 1999 - 2000
fase 4: 11 ponti; 2000 - 2001




menti tra i vari assi sono stati am-
morbiditi per quanto possibile, dan-
do luogo a ponti dai profili curvati,
all'interno dei quali accade che si
apranao inaspettati specchi d’acqua.
Ne deriva una organizzazione sem-
pre uguale e sempre diversa, che
affida alla ripetizione materiale e dei
dettagli la costruzione della propria
identita generale e alle variazioni la
riconoscibilita e I'articolazione dei
diversi luoghi della citta,

Qui come a Leidschenveen, tro-
vano efficace applicazione aleuni
metadi progettuali elaborati all’inter-
no della seconda modernita olande-
se. Gli aspetti problematici vengo-
no infatti pragmaticamente trasfor-
mati in risorse positive. Gli obiettivi
di progetto sono ehiaramente iden-

Vedute di diverse soluzioni

tificati e perseguiti con estrema ra-
dicalita. Le forme risultano da azioni
e non sono sistematicamente deri-
vate da forme precedenti. Procedu-
re di stratificazione di layer concet-
tuali differenti utilizzano frizioni e
conflitti come motori dell'innovazio-
ne. Paradosso e ironia guidano la ri-
flessione propositiva e le modalita di
comunicazione.

Una concezione strategica e dia-
grammatica che poneil progetto olan-
dese in grado di affrontare gli sviluppi
dinamici e potenzialmente destabiliz-
zanti della contemporaneita.

Giovanni Corbellini
Ricercatore Composizione
architettonica e urbana
Facolta di Architettura, Trieste
georbellini@units.it

Planimetria

di un settore urbano
con | canali

& le infrastrutture viarie

O | paesaggio
urbano
'Ilﬁ.-:lgu, 2004
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Giardini Pubblici “Indro Montanelli”, parco storico

“... qualche spazio in pit
organizzato per la sosta...”

Parco urbano Trenno

*... &8 me piace perché @ stata creata
una zona boschiva collinare dove poter fare jogging..."

Parco urbane Montestella

" e
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{ A - Parco Forlanin
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Giardini pubblici
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dini di quartiere, invece, sono |e-
gati maggiormente alla concezio-
ne dell'area verde come fornitrice
di servizi (dal gioco del bambino
fino alla passeggiata per il cane); i
parchi storici rappresentano un
compromessa in cui lo stare nella
natura e “I'utilizzo di un servizio”
conviveno,

Da questo tipo di constatazioni
occorre considerare un differente
approccio che, dalla progettazio-
ne alla manutenzione delle aree
verdi, deve proporre una realizza-
zione a verde il pit possibile “na-
turale” per alcune aree in partico-
lare {ad es. i grandi parchi urbani,
mentra per altre, garantire dei veri
@ propri servizi per |'utenza.

La seconda parte dell'indagine
ha riguardato I'assegnazione alle
aree verdl di gludizi da parte del
campione intervistato. Interessan-
ti constatazioni sono emerse dal
giudizio sull'arredo, termine con il
quale si & inteso indicare tutti que-
gli elementi che vanno a comple-
tare la parte "verde" per la realiz-
zazione di un area (panchine, gio-
chi, servizi, illuminazione, ecc.). |l
campione si @ espresso con un giu-
dizio negativo, per lo piu motivate
con l'inadeguatezza delle struttu-
re esistenti rispetto alle necessita,
Per i parchi urbani e, soprattutto,
per i parchi storici, il giudizio & sta-
to mediamente migliore, pur pre-
valendo quello negativo, mentre
per i giardini di quartiere Il dato
negativo @ risultato piu natto.

Per quanto riguarda la compo-
nente “verde” dell'area (piante ar-
baree, arbustive ed erbacee), i giu-
dizi espressi sono stati positivi per
parchi urbani e storici, non altret-
tanto favorevoll per i glardini di
quartlere, almeno per due aree su
tre. In questo caso |'esigua super-
ficie degli spazi sembra avere con-
dizionato il giudizio, tenendo pre-
sante il fatto che |'unica giudicata
positivamente & proprio quella pil
grande (Via Pallavicino).

La domanda relativa all'aspetto
estetico, ha evidenziato la presen-
za di un'opinione largamente po-
sitiva da parte del campione. Se
parchi urbani e storici hanno meri-
tato percentuali prossime a 100, se
non addirittura coincidenti, anco-
ra una volta i giardini di quartiere
saona stati quelli giudicati pil se-
veramente.




“... un giardine contemplativo
dove il verde fa da contorno
allo stile barocco...”

Parco storico Guastalla
“... la presenza deil'acqua

nel verde ha sempre
un effetto rilassante..."

Parco urbano Forlanini

“.. finalmente Verde attrezzato
del fitto verde che delimita di quartiere
la funzionalita degli spazi” di via Pallavicino

“... vengono molti giovani a giocare e fare sport perché c'é tanto spazio,
ma noi anzian] cerchiamo 'embra per guardarli...”

Parco urbane Trenno
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Stima dei costi di gestione

Dopo avere analizzato i risul-
tati dell'indagine campionaria sui
fruitori, sono stati considerati |
costi di gestione delle singole
aree verdi.

Dall'analisi sono stati esclusi i
costi degliinterventi di manuten-
zione straordinaria, in quanto
sarebbe stato impossibile defi-
nire un costo medio consideran-
do spese che non si ripetono
periodicamenta.

Una volta ristretto il campo
d'indagine alla sola manutenzio-
ne ordinaria, per individuare i co-
sti di gestione & stato analizzato
il capitolato d'appalto in vigore
durante il periodo considerato
dalla presente indagine.

Le operazioni di manutenzio-
ne ordinaria degli spazi verdi pub-
blici riguardanc principaimente:

* pulizia e riordino del verde,
attrezzature ed opere annesse al
verde;

* conservazione dei tappeti
arbosi (intesa come taglio del
tappeto erboso, raccolta della
vegetazione recisa, raccolta deal-

cezione del giardino sito in Via
Venini, in cui la voce relativa alla
manutenzione delle alberature
ha una maggiore incidenza mo-
tivata dalla ridotta estensione
della superficie verde e dalla pre-
senza diffusa di soggetti arborei
nell’area, il costo unitario e la
composizione percentuale del
costo di manutenzione nei giar-
dini di quartiere si mostrano so-
stanzialmente analoghi. Pur dif-
ferendo per la dimensioni (il Par-
co di Via Pallavicino, di recente
riqualificazione, & quasi 15 volte
pit grande di quello di Via Bron-
zing) | maggiori costi vengono

altre tipologie in ragione della
sua ridotta incidenza rispetto alla
superficie totale; elevata la voce
relativa alla pulizia.

Il costa di manutenzione uni-
tario stimato per ogni singola
area verde ha evidenziato una
forte coerenza con la classifica-
zione utilizzata per distinguere le
diverse tipologie di verde: quel-
la appartenenti alla tipologia dei
glardini storici presentano costi
unitari elevati, quelle dei giardini
di quartiere costi intermedi,
mentre | parchi urbani hanno ri-
velato valori pill bassi. Cid per-
ché la manutenzione dei parchi

Costo di manutenzio la foglie); sostenuti in maniera preponde-  Urbani, classico esempio di ver-
per area v « manutenzione dei soggetti  rante per la cura della pulizia e~ de pubblico estansive, rende

: 5 arborei; per il taglio dell'erba. possibile una manutenzione pid
/uBa vorde R bt » manutenzione delle siepi @ Prendendo in considerazione  econormica (utilizzo di attrezza-

(ouiro/m’) dei cespugli; i parchi urbani, si rileva un cam- ture con maggiori rese durante

Via Bronzine 1,08 = manutenzione delle aiucle, blamento abbastanza netto della lo svolgimento degli interventi,
‘ 2 = Per tutte le aree verdi il costo  distribuzione percentuale delle  maggior continuita nello svolgi-
LR : della manutenzione ha messo in  singole voci di spesa; in parti-  mento del lavoro, ecc.).
Via Pallaviging 111 evidenza I'elevata incidenza del-  colare la manutenzione del tap- | costi maggiori stimati per i
Pame Lambre 1,08 le voci relative alla pulizia delle  peto erbaso risulta avere un ruo- parchi storici si spiegano con la
e e aree a verde e al taglio del tap-  lo preponderanterispettoaigiar-  necessita - formalizzata dal ca-

Joain e ; peto erbose, voci che comples-  dini di quartiere peril minor peso  pitolato di appalto in essere — di
Parco Montestalla 083 sivamente rappresentano circail  che assumono alberi e siepi in  intensificare le operazioni di mo-
Parca Forlanini o7a  70% del costo di manutenzione  conseguenza della minore den-  nitoraggio della pulizia di aree di
Giardin Pubblicl T per i parchi di quartiere, da 70%  sita con cui sono presenti. particolare “pregio” intensamen-

! a 80% circa per | parchi urbani e Nei due giardini starici, la ma- te fruite dall'utenza.
Giardini dalia Guastalla 177 oltre I'B0% per | parchi storici. nutenzione del manto erboso ha
Nei parchi di quartiere, ad ec-  un valore contenuto rispetto alle
Dati tecnici aree verdi
Bronzino Vanini Pallavicing  Lambro Farlanini T Montestell Guastalia Pubblici
Suparficis totala 5,674 m' 31540 BT.834 ¢ 7Ez67Tam’  B42812m’  BR0EAT M 31247 m 18432 172.007 m'
Suparficie 4 tappeto erboso 437601 1.379m°  B4.998 m* 857137 m' 464764 M 549.092m°  244.798.m! 9.719 6B.569 m*
Aluole specie erbagee & arbustiva 340 m’ 4.866 m’ 20,083 m’ 2013 m’ 106 m? 2237 564 135 m
Slepl 67 m 1481 m 52m 162 m B m B89 m
Gespugll 4 19 33 805 7a a21 267 &0 812
Alteri 58 50 987 7.896 4,081 3318 3.894 161 1.782
Compo entuale del ¢ i anzione
Branzina Vanin Pallavicino Lambro Farlanini Rl Maniastall Gi Pubblic|

Pulizia mnmtgrnnnlu i
qualita del verds 51,4% 38.5% 50,2% 51,0% 43.2% 438% 30,0% 629% 67,8%
Manutanzions prati 22.8% 26/6% 24.2% 25,7% 36,7% 40,5% 20,3% 21.5% 17.6%
Maiutanzions aiucie
specla erbaces a arbustive 8,2% 56% 2.7% 0,6% 0.0% 1.0% 43% 1.0%
Manutenzione siepi 4,0% 0,7% 0.1% 0,1% 0.1% 0,8%
Manutenzione cespugll 0,1% 1.8% 0.1% 0.2% 0,0% 0.5% 0,3% 0.5% 0,5%
Manutenzione alberatura 15,8% 31% 20,0% 18,8% 19.5% 15.0% 20,4% 10.8% 12.2%
Totaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100.0% 100,0%




4... siamo in tanti,
ci volavano anche
ieani...”

Verde attrezzato di quartiere
di via Venini

“... ogni tanto un tocco di modernita
nel verde di questa cittal”

Verde attrezzato di quartiere

di via Pallavicino
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Risultati

L'indagine camplionaria sul
verde urbano e la stima dei costi
per la manutenzione sono stati
utilizzati per stabilire un giudizio
piti completo sulla qualita delle
aree verdi analizzate.

Considerando la difficolta di
perra a canfronto le informazio-
ni seaturite da indagini di diver-
sa natura, una di tipo percettivo
ad una economica, risulta fonda-
mentale dentificare gli indici piu
significativi da utilizzare come
termini del confronto.

Per |'indagine camplonaria sul
frequentatori delle aree & stato
preso in considerazione un “giu-
dizio complessiva®, pur ricono-
scendo l'importanza di altri giu=
dizi come, ad esempio, I'aspet-
to estetico e quello funzionale.
Per I'analisi di tipo economico é
stato preso in considerazione il
costo unitario della manutenzio-
ne.

Dalla rappresentazione dei
due parametri — economico e
percettivo - sono state tratte in-
dicazioni finalizzate all'espres-
sione di un giudizio composito
sulle diverse tipologie di verde
cittadina,

Le aree appartenenti alla tipo-
logia dei giardini di guartiere
sono risultate quelle con il rap-
porto costi-giudizio pegaiore; gli
scartl da una all'altra sono evi-
denti sia per quanto riguarda |
costi sia per | giudizi.

Le altra aree presentano valo-
ri, sia del costo che del giudizio,
sostanzialmente emogenei. In
particolare questo si verifica per

Andamenti del costo
di manutenzione unitario
e del giudizio sul verde

le aree verdi appartenenti alla ti-
pologia del parchi urbani, le quali
risultano raggruppate in un limi-
tato campo di variazione.

Per i due parchi storici, che dif-
feriscono sostanzialmente tra
lora per dimensioni (si passa dai
16.000 m? dej Giardini della Gua-
stalla ai 170.000 m* dei Giardini
Pubblici), il giudizio dei frequen-
tatori si allinea, se non addirittu-
ra supera, quello dej parchi ur-
bani. Atale dato positivo espres-
so dai fruitori, corrisponde un
costo di mantenimento delle aree
nettamente superiore rispetto
alle altre tipologie di verde.

Da entrambe le analisi, quella
suj costi di manutenzione e quel-
la sull'opinione dei fruitori, risul-
ta come le aree appartenenti alla
tipologia dei giardini di quartiere
siano quelle piu penalizzate, pol-
ché pur presentando un costo
unitarie della manutenzione
maggiore (se si escludono i par-
chi storici), ricevono i giudizi peg-
giori. Le dimensioni ridotte corn-
portano un innalzamento dei co-
sti di manutenzione e rappresen-
tano una limitazione all'utilizzo
dello spazio verde. Inoltre, a con-
dizionare negativamente la sod-
disfazione dell'utenza, emerge il
fatto che, in relazione al tipo di
attivita svolta in queste aree (il
gioco del bambini, la lettura del
giornale, 'incontro con gli ami-
ci), si determina una forte com-
petizione per I'utilizzo delle strut-
ture; al contrario, nelle aree ap-
partenenti alle altre tipologie,
questa competizione risulta
mena sentita, soprattutto per le
diverse dimensioni delle aree in
questione, ma anche per un dif-
ferente approccio da parte dei
frequentatori allo spazio verde,
che privilegia il contatto con la
natura piuttosto che un “utilizzo

strumentale” dell’area verde.

Per quanto riguarda i parchi
storici il risultato positivo espres-
s0 dai fruitori si motiva con la
loro essenza stessa. Natiin con-
testi urbanizzati come spazio per
il godimento delle bellezze della
natura, hanne mantenuto, alme-
no in parte, queste funzioni ori-
ginarie. Tale peculiarita ha reso
possibile il perdurare di condi-
zioni accettabili, limitando la dif-
fusione di un utilizzo usurante
delle aree verdi e privilegiando-
ne la conservazione.

In genere, pur emergendo
un'indicaziona mediaments po-
sitiva degli spazi verdi esistenti,
non sempre si verifica una corri-
spondenza tra il giudizio che i
fruitori danno di un'area verde e
i costi sostenuti per il manteni-
mento in esercizio di questo ser-
vizio pubblico.

Tra le componenti che pil pe-
nalizzano la fruizione delle aree
vardi, interessa sottolineare la ri-
levanza di tre voci: manutenzio-
ne (intesa spesso come pulizia),
sorveglianza e presenza dei
cani; la soluzione delle proble-

matiche ad essi collegate rap-

presenta una delle pid immedia-
te necessita a cui I'amministra-
tare deve rispondera.
Dall'indagine svolta, si dedu-
ce che all'attuale livello di ma-
nutenzione corrisponde sola-
mente una parziale soddisfazio-
ne da parte dei fruitori € che
mentre parchi urbani e storici, ri-
sultano sostanzialmente “pro-
massi” (e, per quanto riguarda i
parchi urbani, il dato relativo al
giudizio positivo & supportato da
ridotti costi unitari di manuten-
zione), le aree appartenenti alla
tipologia del giardini di quartie-
re sono quelle in cui si realizza-
no le condizioni peggiori, Que-
sto dato fortemente condiziona-
to dall'inadeguatezza delle strut-
ture (ad es, arredo) e, in alouni
casi dalle dimensioni delle aree
verdi, potrebbe trovare una so-
luzione positiva nell'applicazio-
ne di metadi di progettazione e
di manutenzione “personalizza-
" in funzione delle caratteristi-
che peculiari delle singole aree.
Durante |a fase di progettazio-
ne risulta sempre pil indispen-
sabile studiare le necessita a cul
uno spazio verde deve rispon-
dere. Si potrebbe pensare che
nel caso di spazi particolarmen-
te ridotti non risulta apprezzabi-
le da parte dei fruitori né conve-
niente dal punto di vista della
manutenzione impostare picco-
le aiuole a prato, difficili da man-
tenere & che rapidamente si tro-

vano a versare in uno vero e pro-
prio stato di degrado.

Nell'ottica del raggiungimento
della soddisfazione del fruitore,
esigenza che deve collimare con
I'ottimizzazione della gestiona del
verde (sintetizzata nella pianifica-
zione, progettazione, realizzazio-
ne & manutenzione) risulta auspi-
cabile un’attenzione volta a qua-
lificare gli spazi verdi cittadini.

Il ricorso in determinate situa-
zioni a soluzioni che prevedano
sistemazioni a ridotta manuten-
zione (ad esempic aiuole con
tappezzanti), 'accorpamento o
creazione di spazi pill estesi an-
ziché 'esplosione del verde in
una miriade di “fazzoletti”, pud
rappresentare un mezzo per pro-
porre tipologie verdi pil appeti-
bili per i fruitori e pit qualificanti
per la citta.

Aver considerato il giudizio dei
fruitori e la stima dei costi di
manutenzione, ¢i ha portati a
considerare che la gestione del
verde all'interno di realta cittadi-
ne fortemente vissute e con una
pluralita di fruitori riveste un ruo-
lo fondamentale, per troppo tem-
po trascurato o sottovalutato.
Tale agpetto non pub essere di-
menticato in fase di progettazio-
ne in quanto rischia di pregiudi-
care in maniera irreversibile il
mantenimento di uno standard
qualitativo cui una citté europea
deva mirare come obiettiva irri-
nunciabile.

Appare ovvio che oggi il bino-
mio verde-cittadino venga pre-
30 in considerazione in fase di
progetto di nuove aree a verde;
le vecchie realizzazioni, invece,
rilevano sempre pit spesso una
forte incapacita di essere al ser-
vizio dell’'utenza per il fatto che
quest'ultima ha cambiata nel
tempo le proprie esigenze. Sod-
disfare pienamente il fruitore in
alcuni casi significa non piu re-
cuperare o gestire bene il verde
- attivita che, come evidenziato,
hanna una grande incidenza sui
costi di manutenzione - ma ripro-
gettara 'intera area facendo pro-
prio I""immaginario” collettive,
ovvero tenendo in considerazio-
ne ¢id che |'utenza vuole.

Alberte Pirani

Professore straordinario
Dipartimento di Ecenomia

@ politica agraria,
agroalimentare e ambientale
Universita degli Studi di Milana
alberto.pirani@unimi.it

Anna Gaviglio

Ricercatore Dipartimento

di Econemia e politica agraria,
agroalimentare @ ambientale
Universita degli Studi di Milano
anna.gaviglio@unimi.it



*... dove sono il prato
per far giocare a palla

i bambini

@ le aiuole fiorite

per allietare noi mamme?”

Verde attrezzato di quartiere di via Bronzino

K T I

“... un bel polmone verde
per guesta parte della citta,
anche se un po' Isalato...”

@

.. l'aspeltio naturaleggiante del parco
non deve significare

scarsita di servizi

per chi lo frequenta...”

Parco urbano Lambro

Classificazione
delle aree a verde

+ Varde attrezzato di quartiere o zonale
Unita a verde pubblico attrezzato
frequentabile quotidianamente

da una comunitad numericamente

e spazialmente limitata.

Il tipo di sistemazione a verde

& a carattere intensivo e puod ospitare
attrezzature per il gioco dei bambini
(campo da calcio e campi per i vari
giochi con la palla, piste ciclabili

e per schettinaggio, ecc.), per le attivita
di movimento non agonistico,

per le passeggiate di persone

di tutte le eta e per |a sosta.

* Parco urbano comunale o interzonale
Ampi spazi, spesso periferici, dove
sovente convivono funzioni residenziali e
produttive con ambienti naturali, nenche
con grandi attrezzature per lo sport,

lo spettacolo, la cultura

e la ricreazione,

* Parco storico
Giardini pubblici e | parchi di realizzazione
ottocentesca o primo novecentesca.
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tutela e quallta

progettare con il porfido del trentino

Corsi tecnico-pratici rivolti ai progettisti e
tecnici di cantiere.

Dall'estrazione alla posa in opera; tipologie
ed impiego.

E.S.PO., con questa iniziativa, si propone di
fornire utili elementi di conoscenza in merito
alla materia, alle tipologie di prodotto ed alla
corretta messa in opera. Le metodologie di
posa diverranno oggetto di una diretta e
pratica sperimentazione; i professionisti
partecipanti al corso saranno consigliati e
seguiti da operatori specializzati nel settore.

Seminari professionali in Italia ed all’estero,
visite alle Cave ed ai Laboratori, Editoria
Tecnica. Tutte le azioni sono pensate per
aggiornare ed informare, creando cultura
di prodotto, offrendo strumenti per una
consapevole applicazione del materiale
estratto e lavorato.

| controlli sulla produzione degli aderenti
ad E.S.PO. attraverso il regolamento del
marchio volontario collettivo “PORFIDO
TRENTINO CONTROLLATO” (conforme
alle norme EN 1341 - EN 1342 - EN 1343)
garantiscono |'offerta di prodotti di qualita
per I'esecuzione di realizzazioni a regola
d'arte e quindi indistruttibili nel tempo.

Il sito web www.porfido.it & un servizio
attivato per comunicare in modo immediato
con gquanti gia impiegano o intendono
utilizzare il Porfido del Trentino. Al suo
interno troverete I'elenco dei soci che
producono, lavorano e commercializzano i
prodotti. E' disponibile anche Porficad, un
innovativo software per la progettazione di
pavimentazioni on line con E.S.PO.,

Il Manuale del porfido illustra compiuta-
mente tipologie, caratteristiche e metodi di
posa. Richiedetelo a E.S.PO., lo riceverete
in contrassegno (€ 21,00 + spese di spedizione).




per chi progetta

Per conferire qualita alla progettazione urbana, offrire strumenti
per conoscere, scegliere ed ambientare il Porfido del Trentino,
unico per bellezza, resistenza e durata.
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PORFIDO

ENTE SVILUPPO PORFIDO
TRENTINO 32041 ALBUN - THENTO
; 10, 3¢
CONTROLLATO  +: bisiss0700 CFAX 0461680000 WwwLporfido.t - Info@perfido.it




Brandelli di bosco,
ginestreti, antiche arborate,
filari & seminativi

dell’area naturale

del monte San Bartolo
s'incuneano nel tessuto
compatto della citta

di Pesaro

Il parco nel parco

Il Parco urbano di Pesaro nel Parco naturale del San Bartolo

Massimo Sargolini

Il progetto “parco nel parco”,
promosso dalla Provincia di Pesaro

e ubicato in quella porzione

del parco naturale regionale

del Monte San Bartolo che bordeggia
la periferia del capoluogo, nel
prevedere la formazione di un grande
spazio verde attrezzato per

la ricreazione, diventa occasione per
rimodulare i rapporti tra natura e citta.
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La falesia

del Mente San Bartolo.
Sullo sfondo

il porto di Pesaro

wesso dr not ogni sorta

wmiirti, le querce, L'olivo,

satutevoll herbe monti
A ('-./‘-'{’-f"f’d"/‘rf"';il"ff';'\.f‘- ¢ di antenita
a1 che now céderebbero di maonili

Ortensio Lando, 15

i witescrrsione sulle colline di Pesaro
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Il Parco naturale regionale del San Bartolo,
perimetrato in arancio e,

in rosso, I'area in cui ricade il progetto
“parco nel parco”

Ridare senso e visibilita alle relazioni storiche, funzionali e
percettive, che il Monte San Bartolo (in cui ricade il parco
regionale omonimo) intesse con la citta di Pesaro,
& uno dei temi guida del Piano Regolatore Generale Comunale
@ del Piano del Parco naturale regionale.

L'idea dell'Amministrazione Provinciale di concepire
un parco urbano come campo delle possibili interazioni da
rivitalizzare, intervenendo in quell'area di intersezione tra
le propagaini meridionali della falesia del San Bartolo
@ la periferia del capoluogo, & subito condivisa dall'Ente Parco
Regionale del Monte San Bartolo, che interpreta la filiazione
in essere (il parco urbano della citta di Pesaro nel parco
naturale-regionale del Monte San Bartolo) come occasione per
rinsaldare il rapporto di tipo culturale e naturale con lo spazio
urbano della citta. Si contemperano, dunque, le esigenze
di ridefinizione e riqualificazione dei bordi della citta con quelle
di consolidamento delle bioconnassioni che dal fiume Foglia
(attraverso Baia Flaminia) risalgono la falesia e di sviluppo delle
attivita ricreative e didattico-formative in campo ambientale,
da tempo svolte nell’'area.
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Spine verdi che scendona
dal parco ed atfraversano
"area industriaie di Fesaro

Obiettivi

La prima finalita del pragetto "par-
co nel parco” & favorire l'inclusione
dello spazio pubblico del San Bar-
tolo nella trama urbana dell'abitato
di Pesaro attraverso;

* |3 ricucitura delle connassioni
funzionali tra | sentieri del parco na-
turale regionale e la rete pedonale
dell'area preminentemente urbana;

* |ariqualficazione dell’'accesso al
parco dal lato prospiciente la citta;

* |a strutturazione di scambi fun-
zionali ed interazioni fruitive con il
Parco della Pace che entrerebbe a

far parte della organizzazione gene-
rale del progetto, mantenenda il rua-
lo di carniera col cuore della citta.

La seconda & promuovere la co-
noscenza, in maniera didatticamens-
te piacevole, curiosa e a volte intri-
gante, della varieta del mondo ve-
getala, mostrandone strategie di
adattamento all'ambiente, caratteri-
stiche meno note, modificazioni ap-
portate dall'uomo ed utilizzi, attra-
verso progetti e programmi specifi-
cl volti a:

* stimolare |a curiosita ed il coin-
volgimento emotivo di tutti | poten-
ziali fruitori;

Foce del F. Foglia

L'area centrale del Parco.
Sullo sfondo,
la citta di Pesaro

* favarire comportamenti piu
consapevoli in ambiti naturali preci-
sando | termini di una intelligente
convivenza uome-ambiente;

= rinsaldare il legame con guegli
elementi storico-testimoniali cui
sono ancorate e radici delle identi-
ta locali;

= facilitare I'avvicinamento dei
giovani alla natura e la creativa assi-
milazione dei valori del'ambianta;

* divulgare la conoscenza delle
nuove tecnologie in campo amblen-
tale e dei prodotti tradizionali del
mendo rurale,

Elementidirete
per la connessione ecologica
Aree natural principall
Aree naturall secondarie
Elementi di connessione

Elomenti i iscannessione
Aree ad elevata urbanizzazone
Strada ad elevato vollime
di traffica il

Aree importanti

per le connessioni ecologiche
Aree in forte rinaturalizzazione
che connettono |a falesia con
['ambiente agricolo

Aree di rilevante interesse

per le connassioni intamne

al parco’

Coerenza del progetto
con le strategie

del Piano per il Parco
del Monte San Bartolo

Il progetto “parco nel parco” ri-
cercaintegrazione, complementarie-
ta e sinergica sussidiarieta con la
pianificazione in atto ad intenda fe-
condare un sisterna organico di spe-
cifiche determinazioni, direttive e
sollecitazionl riconducibili ai diversi
piani @ programmi vigentl. La sinto-
nia ed il raccordo sono pill intensi
con quegli strumenti attenti alla va-
lorizzazione delle identita naturali @
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Sistena ambientale Sistema insediativo e produttivo Criticita

S Perimetro dellarea dintervento .4 Farovia Bologna - Ancona &+ Edifici in cattivo stato di manutsnzione
Reticslo idragrafico naturale N Statale Adriatica o Strutture in caitivo stato

* Filari arborel di valore scologico-ambientale ~ ~/  Strada di collegamento del San Barfolo = Mancanza d relazioni funzionali tra beni ed aree contigue

Area di pregio naturale del San Barlolo /7 Strade principali /" Mancanza di schermature

[0 Aree verdi urbane particolarmenta estese Ay Piste ciclabili B Ares non parmeabil

I Vegetazione ripariale 7 Percorsi pedonali

[0 Boschi %  Centro di tecnologie ambientali Sistema Insediativo e produttivo
Emergenze floristiche e geomorfologiche Altrazzature urbane B8 Nuclei abitatl nel San Bartolo

U0 Cilta consolidata
Sistema dei beni storico-architettonici Sistema paesistico percettivo  Partidella ilta in cui il procasso di

costruzione non & ancora concluso

Ville storich ;
[ K : A 7N/ Visuale paesistica principale Parti della cittd In cul il processo di costruziona
AN/ Antico tracciato #*  Puntl panoramic non & ancora iniziato ma previsto dal PRG
[ ] Albarature d'implanto storico ~ Parli della cittd & del territorio che il PRG destina
¢ Antico acquedstio . Rriuive
B8 Vegst azione d'impianto storico

culturali locali; in tal senso, il Piano

per il Parco del San Bartolo diventa

uno degli interlocutori privilegiati, ed
il nostro progetto si pone come na-
turale intersezione delle seguent] li-
nee strategiche del Piano:

A. Gestione del patrimonic natu-
rale e valorizzazione agro-silvo-pa-

storale; orientata alla conservazione

della diversita biologica & passistj-
ca, alla stabilizzazione e all'avoluzio-
ne del sistemi ambientali, da rag-
giungere anche attraverso il mante-
nimento delle pratiche agrarie tradi-
zionali. Lo sviluppo dell'agricoltura
rivolge particolare attenzione al po-

tenziamento delle palitiche dei “pic-
cali campi” volte a favorire produ-
zioni di qualita (oltra che a mante-
nerei paesaggi agrari tradizionali) ed
a scoraggiare forme di omogenaiz-
zazione e di standardizzazione del
prodotti agricoli, dovute all'industria-
lizzazione della produzione rurale;
B. Valorizzazione del patrimonio
culturale ed insediativi: orientata al
recupero ad alla rifunzionalizzazio-
ne delle permanenze di tipo storico-
insediativo da conseguire anche at-
traverso: il controllo delle nuove in-
frastrutturazionl, |'orientamento (ed
ove necessario, il contenimento)

degli sviluppi insediativi e produttivi

sugcettibili di compromettere I'inte-

grita paesistica e culturale del terri-
torio del Monte San Bartolo;

€. Valorizzazione del turismo e
dalla fruizione sociale del parco (gia
incluso tra aree a forte urbanizzazio-
ne e vocazione turistica): da conse-
guire attraverso la promozione e 'in-
centivazione di quelle attivita che
comportane un'utilizzazione appro-
priata, ampia e diffusa del patrimo-
nio naturale e culturale @ generana
benefici economici e sociali per le
comunita locall, concorrendo alla
conservazione attiva delle risorse;

D. Prevenzione dei dissesti (da at-
tuarsi nei limiti delle competenze at-
tivabili ed in concorso con quelle gia
attivate), orientata alla' mitigazione
degli squilibri idrogeclogici, anche
mediante adeguate reti di monito-
raggio e di allertamento e I'applica-
zione generalizzata del “principio di
precauziona” in tutte le azioni trasfor-
mative, Nei casi in cui il disseste non
provochi situazieni di rischio per le
popolazioni o le infrastrutture, al fine
di favorire il mantenimento delle ca-
ratteristiche ecologiche del Parco, sl
permettera il naturale evolversi del-
le dinamiche naturali,
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Stato di fatto

to di studio occupa

Viabilita carrabile all'interna del Parco della Pace
da annettere all’area progetto

gd Parco della Pace.
stalle e incubatoi). Sedute e tavoli in cemento

| quattro stralci
di attuazione
del progetto preliminare

Le principali linee
d'intervento del pruge’tto

Manufatto rurale,
attualmente

in stato di abbandono,

da adibire a “casa del gusto”

L|uedutt01 il recupera &
nalizzazione di manufatti d

8 unospa- Viale alberato
dacon- d’ingresso
al Parco dal lato citta

Parco della Pace.
Aree per la ricreazione

Parco della Pace.
Attrezzature per skateboard in stato di degrado



Percorso interpoderale, Parte occidentale del parco,
da ripristinare, all'interno del parco da rimboschire

e alar

"na

Centro Tecnologie Ambientali.
Manufatti di servizio
da recuperare

menti di pregio circ ti, volto a
divenire centro per |a ricreazione
degli abitanti della citta, ma anche
polo d'attrazione turistica e per la
didattica naturalistica:

1. riorganizzazione dei sistem] di
accesso all'area, individuando per-
corsi privilegiati di collegamento car-
rabile e padonale tra il centro stori-
co di Pesaro ed I| P i peril
parcheggio libero in prossimita del-
la porta meridionale diingresso, spa-
zi per il parcheggio riservato al disa-
hl“ ed agli autorizzati, in pro-:;\:imit‘;

2. realizzazione dr un parccn agn-
colo attraverso la rifunzionalizzazi
ne di strutture esistanti da destinare
a “fattoria aperta”, foresteria, risto-
ro ( a guste”), produzions &
vendita prodotti tipici, laboratori a
tigianali. Diversi appezzamenti fon-
diari, in cui vengono ripristi
ture caratteristiche della storia agra-
ria locale, anche sperimentando tec-
niche di conduziona agraria innov
tive, sono fruibili attraverso una rete
di antichi percorsi interpoderali che
forma la matrice di base connettiva
dei vari intervanti;

3. formazione di un Centro Speri-
mentale Didattico per l'impiego di

Centro per la Produzione
della selvaggina.
Le strutture fatiscenti delle voliere

Centro per la Produzione
della selvaggina. i : B . ; :
Manufatti di servizio . = ¥ o - - - C o di aule verdi e spa-

da recuperare  Sh . L W i espositivi, intende anche offrire
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. 1 13 voliera
| == accesso cartabile y
- | 3 edificio a servizio del Centro Produzione Selvaggina %
i " ==~" AREA VERDE ATTREZZATA DEL PARCO DELLA PACE
- accosso di servizio 4 edificio a servizia del Cantro Produzione Selvaggina
| | A5
5 adificio a sarvizio del Centro Produziona Selvaggina LY PARCHEGGIO VERDE
Manufatti

| casa del custode - sede del CT.A - aule didatticha
2 lacasa dalle farfalle - recinl animall

o ‘ IL BOSCO DEL MONDO

Il boeca del San Bartolo

| <= | | Grande Nord
| | dallAustralia di Cook
‘ dalla Cina di Marco Polo
| &> ‘ IL PAESE DEL SAN BARTOLO

casa dal gusto - biglisttaria - vendita predatti tipici
asrme

ufficimagazzing

-

sarre/garage

10 laborator -aule didattiche- sale espositive
11 sads C.RAL - punle ristoro

12 stabulazicna animall

‘ LA CAMPAGNA MARCHIGIANA
‘ o L'ORTO DI MARCO POLO
LA FATTORIA
‘ LA FRUTTA ANTICA
| (9] f DI COLLE IN COLLE
LO STAGNO SI ESPLORA

| IL SENTIERD DEI BAMBL




strutture destinate al ricovero di ani-
mall selvatici feriti che non potranne
essera reinseriti in natura, oltre a
spazi apertl di tipo rurale in cui ef-
fettuare spacifiche sperimentazion;

4, ristrutturazione del Centro per
la Produziona della Selvaggina e mi-
glioramento della produttivita attra-
versa || restauro, |'attrezzatura e la
rifunzionalizzazione di strutture gia
esistant], I'introduzione di sisteml di
automatizzazione e sostituzione di
strutture obsolete e fatiscent, L'in-
tarvento interessa la sede del custo-
de, gli edifici a sarvizio dell'attivita
(magazzini, ricovero attrezzi,...) e le
voliere opporfunaments isolate con
barriera vegetali;

5. formazione di aree boscate da
fruire attraverso un sentiero didatti-
co con spazi attrezzati per la sosta,
la ricreazione e |'osservazione di es-
senze vegetazionali autoctone ad
alloctone. Le partl boscate sono par-
ticolarmente dense e fitte nella zona
a ridosso del Centro per la produ-
zione della selvaggina al fine di cre-
are barriere di isolamento acustico
ed olfattivo, mentre presentano ra-
dure e tessiture meno dense nel-
I'area di bordo esterna;

6. restauro & riorganizzazione de-
gli spazi verdi urbani costituanti il
Parco della Pace e recupero ambien-
tale di aree attualmente degradate,
attraverso la rifunzionalizzazione di
superfici gia impermeabilizzate (allo
stato attuale occupate da strutture
in legno fatiscenti), da adibire a par-
cheggi verdi @ porta d'ingresso al
Parco;

7, altre realizzazioni che contribLi-
iscono a favorire una fruiziona par-
tecipata e coinvolgents ed a stimo-
lare la conoscenza delle risorse am-
bientali, con particolara attenziona,
per quelle tradiziopall: “di colle in
colle”, "lo stagno sl esplora”, “il sen-
tiere dei bambu”, "la campagna mar-
chigiana”, “'orto di Marco Polo", "la
fattoria”, “la frutta antica”, "il besco
dal mondo".

Il percorso didattico

Tutti gli intervent previsti sono
inanallati da un percorso padonale
che diventa la spina dorsale del par-
co. 5i presenta come un viaggio nel-
la biodiversita del mondo vegetale,
delineandona | segrati e le spacifici-
ta meno note. Viene facilitata una
lettura delle caratteristiche dell'am-
hiente naturale regionale & locale,
ma insieme fortementae evocata la
estrama capacita di migrare che le
piante hanno, 8 quanto I'uomo ab-
bla nel tempo sostanzialmente can-
tribuito a quasto. Vengono effettua-
te anche alcune incursioni nel cam-
po della cultura materiale e delia fau-

Le funzioni didattiche e ricreative del parco. Prima ipotesi. Manifesto
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TEMA

Realizzazions di un parco urbano
all'interno del Parco regionale
del Monte San Bartalo
Committents

Amministraziona Provinclale

di Pesaro

Progetto ‘

Massimo Sargolini Associatl,

Studio di Architettura ed Urbanistica
Responsabile del progetto
Massimo Sargolinl Associati
(Claudia Salmpeni

con Plersabastiana Ferranti)
Coordinamento generale
Provincia di Pesaro Urbino

Area Urbanistica Territorio Ambients
(Elisabstta Cecchinl

con Maurizio Barbagl|

& Goffredo Pazzaglia)

Consulenze

Franco Panzini, Marco Bonacoscia,
Francesca Caporalini, ProCam,
Universita di Camiaring.

{Plergiorglo Beliagamba

4 Massimo Sargolini)
Collaborazioni

Barbara Balocco, Angela Magionaml,

Andrea Paclini, Daniele Ross|
Direzione lavori

Utficio Teenico, Pravincia di Pasaro
Anna di progetiazione 2003
Costo preventive di massima
4,200.000 suro.

“Di colle in colle”. Vista da nord-ovest

na, cosi da accrescere ['interasse
generale,

| percorsa, superata la zona di
accesso che comprende i parcheg-
gio, un punto vendita e un piccolo
ristorante, tocea tre diverse sezioni:
la prima in cui si propone la vita in
un borgo agricele e tematiche am-
bientall legate alle coltivazioni, la se-
conda in cui si présenta il monde del
bosco, la terza che si configura
come un itinerario fra storie di pian-
te ambientate fra piccole coliine. Di-
varse sono le occasioni di coinvol-
gimento dei potenziali fruitori:

= La casa def gusti

In prossimita del parcheggio, al-
I'ingresso al parco, & situato un edi-
ficlo destinato alla vendita di prodotti
alimentari (g non) tipici del territorio
ed alla ristorazione. L'ipotesi & quel-
la di dare vita ad un vero e proprio
“teatro del gusto” in cul tenere corsi
di cucina tradizionale locale e pre-
santara prodotti.

* || paese di San Bartolo

All'interno dei manufatti costi-
tuenti I'agglomerato urbano sono
collocati laboratori, aule didattiche
@ un piccolo spazio museale che rac-
coglie strumenti e tacniche tradizio-
nali del mondo artigianale: in primo
luogo la terracotta (raccolta di og-
getti d'uso guotidiane per la cucina
@ |l lavoro) @ la tessitura (la canapa,

“Di colle in colle”. Vista da sud-ovest,

Prima e dopeo ['intarvento

il lina, abiti, coperte per animall, de-
coro a ruggine, ecc.). La collezione
si potrebbe ampliare, nel tempo,
verso i settori dall'ebanistaria popo-
lare e del ferro. | materiall esposti,
provenienti dal territorio provinciale,
esemplificano le tipologie principall
di oggetti prodotti nel passato & co-
stituiscono un piccolo museo del
‘design’ dell'oggetto d'uso.

* | a campagna marchigiana

In una sezione del terreno adia-
cente il borgo del San Bartolo, ven-
gono proposte lavorazioni agricole
tradizionali che evocano il paesag-
glo agrario marchigiano in aleuni sual
elementi costitutivi arcaici, in via di
definitiva scomparsa: viti maritate a
olmi, gelsi, canapa, ecc. Un'altra se-
zione mostra invece le tecniche di
coltivazione ora in uso, con piante
da frutto basse, predisposte per fa-
cilitare la raccolta,

s L a frutta anlica

All'interno dell'area dedicata alla
campagna marchigiana, il frutteto
propone una raccolta di alberature
da frutto di varieta tipiche del terri-
tario provinciale, con l'intenzione an-
che di costituire un conservatorio par
le specie piu rare.

= |'orto di Marco Polo

L'orto & organizzato con percorsi
e piazzole e un sistama di cartelli se-
gnalatori a guiz che sollecita a par-

tecipazione del visitatore & svela
come al pasto quaotidiano contribui-
scano, per la maggior parte, ortaggi
comuni (come la patata, |a zucchina
o la melanzana) provenienti da re-
gloni geografiche lontane e come si
sia giunti a selezionare le piante. L'or-
to funge da cerniera fra I'area circo-
stante il boarge, che richiama alcune
specificita della cultura locale, e la
ricchezza complessiva del mondo
vageatale.

* |l bosco del mendo

[l comprensorio del San Bartolo &
un'area antropizzata da molti secoli
e |a sua flora presenta una spiccata
commistione fra specie indigene ed
asotiche, fra specie di antica am-
bientazione e spacie consolidates! in
tempi racenti, a seguito di forme di
industrializzazione dell’agricoltura @
della formazione di giardini privatl. Il
hosco & attraversato da un percor-
so attrezzato che si apre in una se-
rie di radure; ogni radura presenta
alcuni esempi di alberature o asso-
ciazioni vegetali tipiche di ambienti
diversi del mondo: “il bosco del San
Bartole™; “il Mediterraneo"; “il gran-
de Nord" (betulle, ginepri); “I'Austra-
lia di Cook” (sucalipti, ailanti, mimo-
se, araucarie); “la Cina di Marco
Pale” (gingko, magnolie orientali,
conifare, catalpe cinesi, liriodendri);
“I'America di Colombao” (robinie, co-



nifere, magnolie, catalpe). Una pas-
serella sopraelevata porta | visitatori
a passeggiare fra le chiome degli al-
beri per scoprire da vicino la pringi-
pali forme delle foglie e le loro ca-
ratteristiche.

= D/ colle in colle

L'area centrale & organizzata in
una sequenza di piccolirilievi, agnu-
na dei quali presenta una forte ca-
ratterizzazione tematica della vege-
tazione, evocando specificita, singo-
larita e curiosita del mondo botani-
co. Tutte le collinette sono legate da
un percorso continuo ad ognuna
presenta sulla sommita uno spiazzo
aperto con sedute e pannelli di de-

scrizione delle piante raccolte sulla
pendice immediatamente sottostan-
te, articolate secondo diverse tema-
tizzazioni:

* “la piante si difendona” (raceol-
ta di piante spinose, con corteccia
che si squama, con frutti indigesti,
per mostrare coms le piante si di-
fendono dagli animali e parassiti);

* “la piante odorana” (raccolta di
arbusti e piante erbacee che profu-
mano, o di piante che emettono
odori sgradevoll, ...);

“spoglianti e sempreverdi” (non
tutte le conifere sono sempreverdi,
non tutte |e latifoglie sono dacidua:
vengono esemplificate le strategie

delle piante per rinnavare |'appara-
to fogliare);

* “'emozione dei fiori” (un rose-
to, bulbose, erbacee peranni mo-
strano le principali tipologie di plan-
te da fiore),

Unao deirilievi, destinato al riposo
dei visitatori, potrebbe essere inte-
ramente coperto da amache libera-
mente utilizzabili.

= Lo stagno si esplora

Un vasto stagno, dalla morfolo-
gia movimentata, e articolato in piu
parti, & attraversabile per mezzo di
passerelle sopraelevate, nonche per-
corsi protetti, ma posti sotto il pelo
dell'acqua e utilizzabili con stivali a

v E R D E

disposizione del visitatori; si scopre
cosi 'ambiente di ripa nelle sue va-
rie componenti vegetazionall; una
saziona & dedicata alla capacita di
fitodepurazione delle piante acqua-
tiche.

= || sentiero dei bambu

In adiacenza allo stagno & in pros-
simita del bosco del mondo, & pa-
sta una collezione di bambu, in for-
ma di boschetto da attraversarsi,
che mostra |a straordinaria varieta di
forme che le diverse specie hanno
assunto: stell neri o variegat, foglie
verdi, dorate, marginate, Pannelli
egplicativi ne richiamano |'estrema
varieta di usi nef diversi paesi.

* | 8 casa dalle farfalle

Nell'arsa dove ha sede il centro
faunistico, viene realizzata una nuo-
va struttura in forma di serra, di cir-
ca 100 mg, adeguatamente riscal-
data, in cul @ collocata |a casa delle
farfalle. E destinata ad ospitare va-
rie specie di farfalle, libere di muo-
versi all'interno dell'ambiente attra-
versato dai visitatori, | quali impare-
ranno a conoscere |'estrema varieta
di dimensioni e forme che le carat-
terizza.

Pragetto

1% stralaio

Centra per |a Produziane
della Selvaggina

2° Stralcio

"passe dal San Bartold!,
‘casa del gusta” & parcheggl
verdl alllingresso dal Parco

3% stralcion Centro Tecnologie
amblentall, parcorsa attrezzato
del ‘boaco del San Bartolo!

e "casa delle farfalle”

4% gtralcio

"la campagna marchiglana"
“la frutta antica”,; "ia fattoria”
“I'orto di Marco Paolo*

“lo stagno si esplora”

"I sentlera del bamb"

8 “dicalle n golla"

Massimo Sargolini

Architetto e ricercatore,
Dipartimento di Progettazione &
Costruzione dell'’Ambienta,
Facolta di Architettura,
Univarsita di Camerino

sede di Ascoli Piceno
massimo,sargolini@unicam.it

Nota

Il Piano per |l Parco naturala regionale
Monta San Bartolo & stato redatto, nel
pericdo 2001-2003, da un gruppo di
lavoro Interdisciplinare formato da:
Monica Bocei, Alessandro Galli, Stefano
Gattoni, Paclo Parna, Michela Pretolani
e Massimo Sargolini (coordinatore
tecnico-scientifico)

pavsgmo
urlano
lug-aguo. 2004



Paesaggio
come linguaggio

Kongenshus Mindepark celebrato dal Premio Scarpa per il Giardino

Raffaella Antoniacci

La giuria del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino
ha conferito I'edizione 2004 al Kongenshus Mindepark,

il parco dedicato alla memaria dei coltivatori della brughiera
situato nella penisola dello Jutland (Danimarca),

nei dintorni di Viborg.

Un luogo sorprendente “denso di natura e memoria”, come
nella tradizione del premio, promosso dalla Fondazione
Benetton Studi e Ricerche, un’opera di land art immersa
nel colore dell’erica, che é insieme testimone di un evento
storico-culturale e riconoscimento del valore estetico

della brughiera in quanto espressione del naturale.

FOTO STEEN HOYER, 1997




Mindedal,

la valle della memoria:

una piccola incisione del terreno

tra due rive di erica violacea

scende verso un grande spazio ellittico;
lunga il sentiero massi variamente incisi
rinviano all'opera della bonifica,

a siti del mondo vichingo arcaico,
narrando di una storia e una geografia
che precedono la brughiera
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Particolare della Mindedal:
una delle pietre iscritte

con frasi e disegni sulla storia
della bonifica

La brughiera
di Kongenshus Mindepark
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Lo spazio circolare

(Piazzale dell'incontro),

definito da 70 pietre incise,

& la conclusione naturale

del lungo percorso monumentale

Info

www.fb

Lavalle memoriale di Kangenshus
(Mindedal o Herredal, valle del distret-
ti) & stata concepita e realizzata nel
periodo 1945-53 ad opera del pae-
saggista danese Carl Theodor Seren-
sen con la collaborazione dell'archi-
tetto Hans Georg Skovgaard, come
luoge del ricardo & omaggio a due
temi storici: in ricordo del passaggio
un tempo dominante, la brughiera, e
deall'operazione di bonifica e messa
a coltura della stessa brughiera ver-
50 la fine dell'Ottocento, dovuta alla
necessita di acquisire nuove terre al-
I'agricoltura.

La Mindedal nasce come afferma-
zione, nel secondo dopoguerra, di
valori nazionali, commemarazione di
un'autentica causa patriottica, che
assume la forma di monumento a
carattere naturale.

La vieenda ha un significativo an-
tecedente nell'idea di bellezza rico-
nosciuta alla brughlera, sentimento
comune ad un vasto movimento eu-
ropeo di fine Ottocento, che in Dani-
marca lo Stato assume come proprio
compito precipuo, promovendo leg-
gi per la salvaguardia della natura e
del paesaggio come valore estetico
@& patrimonio della memoria,

L'idea di dedicare un parco ai la-
voratori impegnati nella trasformazio-
ne (e quindi nella distruzione) di quel
paesaggio nasce nel 1937 con un
primo atto di tutela di 1.214 ettari
dell'area di Kongenshus, ma il parco
memoriale vede la luce solo nel se-
condo dopoguerra, guando il senti-
mento della natura si sostanzia in
senso storicista.

Il paesaggio della brughiera di
Kongenshus reca fracce di un pas-
sato remoto, negli avvallamenti del
terreno prodotti dallo scioglimento
dei ghiacciai, lunghi selehi che mo-
vimentano il folto tappeto di erica.

Una di queste incisioni viene scel-
ta da Serensen come luogo per la
valle della memoria, per dare voce &
una narrazione epica.

Gli elementi utilizzati sono pietre @
paesaggio. Lungo |a discesa, 39
massi alti come menhir, simbolo dei
distretti della Danimarca ed incisi con
Iscrizioni e simboli, fiancheggiano un
sentiero sinuoso che si apre in una
piccola valle, la cui forma & sottoli-
neata da un circolo composto da pie-
tre pill piccole che riportanc | nomi @
le vicende degli uomini della bonifi-
ca. Labrughiera diventa luogo & in-
sieme materia per un intervento di
arte del paesaggio, un brano di land
art che conserva la lieve impronta del
sup artefice.

Raffaella Antoniacci

Architetto in Cesena
raffa.ntn@libero.it



Progettare la memoria

Volendo dare una definizione, che mi sembrava necessaria, del carattere pii singolare di questo progetto
di Margherita Neri per il Campo di Fossoli, aveva in un primo tempao pensato ad una Via Crucis laica;
ma riflettendo, per quanto laica, mi & comunque impossibile poterla pensare senza un suo significato
religioso: una Via Crucis ha sempre e ne cessariamente come fine ultime il senso religioso del riscatto,
che qui non c'é, & del tutto assents, |a sua conclusione & necessariamente, @ non pud essere altrimenti,
tragica e violenta, senza possibilith di riscatto o di remissione. In un secondo tempo mi & tormato In mente
invece quanto il suo senso sia piuttosto vicino al significato antico originale del Laberinto, che oggigiomo
& diventato soltanto uno stupide divertimento alla moda delle signore ignoranti quanto ozioss, che si
fermana alla sua forma e struttura che, presa cosi letteraimente, non ha molto pii significato di un fregio.
E invece la religione, se religione possiamo chiamarla, che I'ha generato, una simile ideclogia, tanto pii
assurda e perversa nel XX secolo, come quella nazista, ha comunque per fine soltanto la morte e
I'estinzione delle sue vittime, non diversamente da quella pagana che esigeva il sacrificio degli innocenti.
L'altro carattere, molto diverso della celebrazione dei caduti nelle guerre gia dai tempi della Prima Guerra
Mondiale e poi anche dell'ultima, ¢ il rappresentaria nei monumenti ad esse dedicate, nelle sue espressioni
pis materiali e retoriche, nella grandissima parte di tutti quei monumenti sorti dovunque in tutte le plazze
di citta & paesi e paesini dove | caduti sono raffigurati con doviziose presenze di oggetti guerreschi,
da corpi feriti o mutilati o morenti seconde un fortemente stabilito costume cattolico, dove il sangue
e le ferite sostituiscono I'elemento teatrale, ritenuto il pill espressivo del dolore.
La strada seguita da Margherita Neri & tutta diversa e profondamente coerente, avendo lej scelto come
elementa che indica |l percorso da seguire il segno misterioso e criptico dellIndaco, presents in tutto
il parcorso, che conduce al museo dall'intema della cittadina fino al campo e alle sue parti dove
in lulte (come nei bracci del Laberinto che non danno possibilita di fuga) non viene mai insistito sugli
elementi pio esteriori e spettacolari del dolore fisico, ma sempre mantenendo I'accento, costante
nel ripeters), sulla assoluta Impossibilita di sfuggire al cammina che conduce irreparabilmente alla morte,
ai campi di sterminio. E questo, voglio ripetere, senza mai ricorrere a soluzioni ripetitive e teatrali
nel sottolineare Il percorso che conduce al sacrificio di coloro che sono stati chiusi dentro i confini
del campo senza pid nessuna via d'uscita, senza pill speranza di vita, vittime di una ideologia
ben pii perversa nel XX secolo di quella greca antica del Laberinto.

Ippolito Pizzetti
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Tracce di indaco

Un percorso di avvicinamento al Campo di concentramento di Fossoli

Margherita Neri

Un intervento a scala territoriale

che introduce un tipo di memoriale
non tradizionale e non concentrato
in un luogo fisico preciso.

Memoria e territorio sono il punto
di partenza del progetto.

Questo lavoro tratta il tema della

— memoria riferito ad un luego com-
; plesso come il Campo di concentra- /
’ mento di Fossoli,
v, . Le numerose fasi storiche, funzio-

ni e gestioni non hanno portato an- !
cora oggi ad una rigualificazione
soddisfacente del Campa che si pra- . Rovirsl
senta isclato all'interno di un territo-
rio poco vissuto e reso poco leggi- Fossoll
bile dalla presenza di vegetazione
g XL CL | Z ‘spontanea.
‘ ¥4 Il progetto nasce dalla volonta
. precisa di trattare il tema della me-
moria cercando di coniugare storia
passata e attenzione al presente per Garpl
. giungere ad un'idea attiva di costru-
zione della memoria. La traduzione
; di questo concetto in progetto im-
gig%?;,ﬁg?ﬂg’;mw plica la scelta di considerare il Cam-
Il Campo di Fossoll era un campo di transito, po al di |a del propri confini e di con- ‘ Soliera
un luogo di attesa prima della partenza nattetlo alla dimensione quotidiana
verso | campi di sterminio europel della citta di Carpl.

Bergen-Balaen’ -

5. Marina

Cibena

Cardo e dacumano
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Schema della presenza dalle tracce di colore
lungo il percorso a partire dal Museo Menumento
fino al Campo di Concentramento
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Elemnenti tipici
del paesaggio centurialo
a nord di Carpi

({canali di irrigazione,
filari, cardo massimo)

A
A

|

\

T
iV

i B |

Percorsi

Infrastrutture

Acqua

Sovrapposizione della griglia
dalla centuriazione

sul territorio: Il canale del mulini
colncide con il cardo massimo
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Percorso di collegamento
museo-poligono-campo

tampo di feszali

Terza soglia:
ingresso al campo dal confine
(del campo e del territorio)

. tappe
principali

tappe

secondarie

soglie

. distanze
griglia
centuriazione
tempi di

percorrenza

4 kmih

15 kmi/h

Poligono di tiro

peligana

“d km

Seconda soglia;
apertura sulla
campagna
emergenza percorso
{argini)

L

Prima soglia:
immissione sulla
traccia del canale

dei mulini
deprassiona parcorso

Tusig

."*"”

Il progetto & un percorso. Questa
scelta riflette anche il carattere del
Campo di Fossoli che é stato cam-
po di transito verso altri lager, luogo
di passaggio connesso ad una rete
pill ampia di scala europea.

Nella progettazione del parcorso
s & tenuto conto dell'attuale orga-
nizzazione di visita al Campo, che
prevede un momento distinto di vi-
sita al Museo Monumento al Depor-
tato di Carpi, opera dello studio
BBPR. 5i & intervenuti sulla situazio-
ne esistente senza volerla stravolge-
re, cercando di individuarne le po-
tenzialita da sviluppare in progetto.

Il percorso & sia percorso df unio-
ne tra Museo e Campo sia percorso
di praparazions - sottolineata dal
paesaggio ripetitivo e dalle tracce
indace - ad un luogo di eccezionali-
ta, storica e territoriale quale & il
campo.

Il territorio attraversato dal percor-
so & caratterizzato da un paesaggio
sconfinato & monotono che spinge
naturalmente alla riflessione. Al
Campo la sensazione di straniamen-
to ed astrazione si acuisce, le trac-
ce indaco diventano un pleno.



Pianta e sezione
del percorso in viale Petrarca

Prima soglia del percorso

Pianta e sezione
del percorso nel tratto campestre

1. cemento ruvido

2. elemento separatore in ferro
3. cemanto lisciato

4. corteccia

5. manto stradale in asfalto

6. striscia of asfalto pigmentato

Le tracce indaco si intensificano

E R €C 0 R s |

Viale Petrarca

per segnalare la presenza della farrovia

Canale def mufini

Tracce di indaco

Misura

|l visitatore & accompagnate dal-
la presenza ricorrente di un elemen-
to a terra: una semplice striscia di
colore indaco (asfalto pigmentato)
che incontra ogni 70 metri. La di-
stanza fra una striscia e |'altra ripren-
de l'unita di misura della centuria-

Percorso terreno stabilizzato

zione e scttolinea ulteriormente la
lettura della ripetitivith e semplicita
del paesaggio.

Il ritmo dalle strisce si intensifica
a seconda che ci &l awicini o ¢i si
allontani dalle tappe del percorso o
da luoghi che si ricollegano alla vita
del Campo di concentramento.

La misura scelta oltre a ricondur-

| Tilia platyphyllos

Tratto cittadino, viale Petrarca

si alla struttura del territorio e a rial-
lacciarsi alla presenza del campo, ha
un legarne con la dimensione ultra-
terrena: || tracciato del cardo ha la
direzione dell'asse celeste e il pas-
so & multiplo del numero 7 (numero
mistico ricorrente nelle sacre scrit-
ture che rappresenta la completez-
za, Il divino nel quotidiano).

plesiggio
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Tratfo campestre:
successiona della visuali
verso il campo

Indaco

La scelta di questo colore ha ori-
gine da due considerazioni: una di
ordine percettivo, I'altra di natura
simbolica. L'indaco & un colore
astratto che non si impone alla vista
ma che allo stesso tempo esprime
singolaritd; I'intento & quindi di cre-
are Una presenza che si integri con

la vita quotidiana senza confonder-
sl conisegnali urbani. La lettura del-
I'intervento @ aperta alla sensibilita
o alla curiositd del cittadini e resa
possibile dai pannelli informativi po-
sti in ogni sosta.

Nella tradizione ebraica, oltre a ri-
cordare | comandamenti divini (con

il filo di tekhaleth), simboleggia il tro-
no celeste & il giudizio divino: in gue-
sto senso contiene un'immagine sia
serena cha potenzialmente inquie-
tante.

Questo colore racchiuda tre aspet-
ti centrali nel progetto: la memeria,
Ia riflessione & 'ammonimento.




Paesaggio

Il paesaggio monoteno e sconfi-
nato della pianura concilia I'introspe-
zione e il senso di isolamento. La ri-
petizione continua dei canali di irri-
gazione del campi, la vista dei filari
delie piantate, la mancanza di quin-
te visive, il sanso di infinito e la pre-
senza persistente della nebbia cra-

ano di per sé |'atmosfera di sospen-
sione e di attesa che si vuole ricrea-
re nel visitatore. Questa sensazione
& del tutto parallela alla condizione
di, prigionia vissuta all'interna del
Campo: I'immobilita, la sospensio-
ne @ il senso di piccolezza/impoten-
za difronte alla vastita del paesag-

gio/crudelta dell'esperienza concen-
trazionaria.

L'aspetto di monotonia del pae-
saggio & rafforzato dalla seelta del
segno del canale dei mulini come
percorsa di avvicinamento al Cam-
po. Percorrerlo da la possibilita di
avere una percezione ancara pil

E R €C O R S |

evidente degli elemeanti ricorrenti nel
paesaggio, sia perché & la matrice
che ha dettato la formazione degli
altri segni, sia per la netta linearita.
Anche la posizione rialzata del pun-
to di vista del visitatore permatte di
avere Un'apertura ancora pill ampla
dal campo visivo.

pluisagEG
urhino
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Schema
dell'intervento

Percorso indaco

Superficie pavimentata
progetto

Stanza-installazione

Campo stato di fatto \%\ ‘

Spazio ipogeo di accoglienza

[T [ T

Pianta e sezione dell’edificio ipogeo 4

1. ingresso

2. ufficifarchivio

3. sala conferenzel/esposizioni temporanee
4. deposito/centrale termica % 6

5, patio/proiezioni s

6. we NN T
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Naviglio e Molini
a Faenza
e Solarolo

Due progetti,
un solo obiettivo

erita Rondinini
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Foro Mauro Benerecern

Canale del Molini nel tratto urbano
di Solarolo da una stampa
dell'800

di Virgilio Baruzzi

Due canali storici costruiti dall'vomo
segnano profondamente il territorio
romagnolo. Il Canale Naviglio e il Canale
dei Molini sono I'argomento di un
progetto strategico innovative che
interessa | Comuni di Faenza e Solarolo.
Essi affrontano il recupero dell'immagine
dei canali nell'ambito pils difficile
costituitc dal passaggio nei rispettivi
centri urbani e proprio in questi ambiti
si intrecciano le problematiche
urbanistiche, nelle trasformazioni delle
aree in fregio, con la tutela e il recupero
del corso d’acqua e della sua immagine.
| progetti rappresentano una diversa
attenzione anche per quei corsi d’acqua
meno importanti troppo spesso

visti come problema da rimuovere e
quindi da tombinare.

Il concetto che ha fatto nascere

il progetto di rigualificazione

ha in sé I'idea del movimento

lungo un cammino ben preciso

di conservazione.

Distante dall’ldea di spazio circoscritto,
punta a valorizzare aspetti urbanistici,
ecologici, ricreativi e culturali
dell’'ambiente limitrofo nei comuni che,
per varie ragioni, non possono
usufruire del turismo di massa

P E R © 0 R 8§ I
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Valorizzazione
dei Canali
e del loro intorno

Un pensiero al di ia
della loro funzione idraulica

Lidea urbanistica che accomuna i
due progetti & estendere a un ambito
vasto l'influenza della valorizzazione
dei canali, visti non solo come segno
idraulico del territorio. Il progetto

del Canale Naviglio pensato dal
Comune di Faenza riguarda il tratto
urbano all'interno della citta, dal
casello autostradale al centro
cittadino per una lunghezza di 3 km.
Ormai completamente inserito nel tessuto edificato, il progetto pravede, oltre al restauro
del canale, il suo inserimento in un parco lineare in fregio al nuovo importante sistema

di accesso viario della citta, Per il Canale del Molini, invece, si delinea all'interno

del nuovo Piano Regolatore del Comune di Solaralo, una strategia di conservazione e
ampliamento naturalistico delle aree adiacenti, estesa a tutti | percorsi idraulici

che strutturano Il territorio comunale. Addomesticata dall'uomo, I'acqua scolpisce

il paesaggio della pianura romagnola con segni ancora ben visibill che tracciano fossi,
rogge e chiuse. In un disegno d'acqua si legge una cartografia di paesaggio straordinaria,
capace di connettere storia, arte e agricoltura, E anche messa In evidenza una trama di
passeggiate e soste in una scena prevalentemente agreste lungo un percorso di canali:
spina dorsale in un intreccio di argini & arate, impianti a frutteto, alberi, viali e siepi.
Questa rete di percorsi seque precisi tragitti organizzati intorno a determinati contenuti.

Canale Naviglio di Faenza in una veduta
ottocentesca di Romolo Liverani
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Mappa del Castallo di Solarolo,

particolare dalla Legazione
di Romagna del 1792

Il Canale
dei Molini
di Solarolo

Un legame con l'acqua
lungo 600 anni

Progetto Ennio Nonni
con Lucio Angelini,

Roberta Darchini, Silvia Laghi

[l Canale dei Molini costituisce |l
piu qualificante & suggestivo segno
nel territorio che attraversa il Comu-
ne di Solarolo. Tutelato come area
di particolare interesse paesaggisti-
co e ambientale presenta elementi
distintivi da valorizzare con contri-
buti che spaziano dall'urbanistica ai
lavori pubblici e progetti con carat-
terigtiche di pregio. Il Canale, attivo
dal 1397, & stato derivato dal fiume
Senio, tra Castelbolognese e Bagna-
ra di Romagna e sfocia dopo 38 chi-
lometri nel Canale di Bonifica, in
destra di Reno. In territorio solarole-
se, I'acqua del Canale alimentava in
principio il Molino e le fosse del Ca-
stello & della Rocea e dal Trecento
non si conoscono variazion a que-
sto percorsa d'acqua. In seguito,
servi per abbeverare gli animali, per
irrigare gli orti, per alimentare | ma-
ceri da canapa, per |'attivitd delle
fornaci da laterizi e stoviglie, Solo in
templ recenti 'acqua del Canale ha
irrigato | terreni agricoli.

A monte di Solarolo,

nel Comune di Castalbolognese,
il quattrocentesco

Molino dello Scodellino,
perfattamente conservata,
rappresenta uno degli esempi pit
eclatanti di architettura

dei molini della Romagna

Il Moline nel centro urbano
di Solarolo rapprasenta
una emergenza di valare
da conservare

Il presente

Oggi il Canale dei Molini scorre in
un territorio che ha totalmente can-
cellato, dal dopoguerra a oggi, ve-
getazione e ambiti naturali adiacen-
ti al corso d'acqua. Una agricoltura
meccanizzata & arrivata fin sotto le
sponde del canala e pur rimanendo
intatta la funzione idraulica &, inve-
ce, scomparsa la funzione naturali-
stica rappresantata da una dorsala
di alberi @ arbusti autoctoni che ta-
gliano il territorio comunale in tutta




Planimetria
Evidenziata la struttura
dei canali nel Comune

di Solarolo.

In blu il percorso
dal Canale dei Molini

la sua lunghezza. Il Piano territoriale
di Coordinamento provinciale ne
prevede la rigorosa tutela, inqua-
drandolo nelle zone di particolare
interesse paesaggistico ambientale
con un rispetto di 50 metri per ogni
lato. Stimolante, dunque, risulta que-
sto recupero di una complessa rete
idrica che ha perduto la dominante
identitd originale, ma dove 'acqua
mantiene tuttora il ruolo di protago-
nista in un collegamento ideale tra
spazio urbano con spazio rurale. E
un aspetto di tutala passiva, comun-
que molto importante, anche se & ne-
cessario individuare azioni proposi-
tive per randere riconoscibile il cor-
50 d'acqua, restituendogli una fun-
zione naturalistica di cui sl sente |'esi-
genza nel piatto territorio comunale.

Casa Savoia, un esempio
di corretta inserimento

dl una nuova casa colonica
a flanco del Canale,

amblentata nel paesaggio rurale,

seguendo le direttive
del nuova Piano Regolatore

I Piano Regolatore tutela gli alberi ad alto fusto del paesaggio agricolo
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Oftre a favorire e rendere attraente

(in altern nﬂ’w a ad altri impegni)

la realizzazione di fasce alberate lungo

il Canafe, si prevede anche che gli oneri
di urbanizzazione (nelle zone agricole)
possano essor scomutaper intervent
di tutela e valorizzazione ambientale

& la ricostituzione di corridoi ecologici

Pilastrini & cippi vetivi nei crocicchi
lungo il Canale dei Molini

sono gl elementi di architettura
sacra che distinguono Una radicata
devazione popolare
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Il progetto
urbanistico.
L'innovazione

nel segno territoriale

Pili che un progetto nel senso tra-
dizionale del termine & piuttosto una
strategia urbanistica innovativa con-
tenuta nel Piano Regolatore 2001 del
Comune di Solarolo, Salo in questo
modo si pué immaginare di realiz-
zare concretamente delle azioni che
vadano nella direzione prospettata,
Dopo l'individuazione della strategia
urbanistica, gia ben delineata, si

Tratto del Canale dei Molini

che attraversa il centro di Solarolo.
La parte tratteggiata evicenzia

il tratto del canale erroneamente
tombinato prima della imposizione
del vincolo ambiantale

Sponda interna

del Canale dei Molini.

A una distanza i circa 4 metri
dall’argine vanne messe a dimora
alberature di alto fusto e siepi
autoctone tali da caratterizzare

il corso d'acqua

Anche | fossi che delimitano i
poderi vanno conservati nella loro
integritd, in quanto costituiscono
straordinarie incisioni nel
paasaggio agreste

Fasti
ECoiaica
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La cessione a distanza pua risolversl, su parere del Comune,

in un atto d'obbligo unilaterale trascritto che garantisca

la realizzazione di fasce ecologiche lungo i corsi d'acqua

per una quantita pari all'area calcolata moltiplicata per 5,

con una profondita da concordare in base allo specifico contesto

dovra procedere al progetto di valo-
rizzazione del Canale dei Molini nel
dettaglio. Il contenuto del progeatto
& gia definito nel Piano.

Il Canale del Molini & la pit im-
portante impronta territoriale presen-
te nal Comune di Solarolo, dove 'ac-
qua si lega come elemento domi-
nante alla ricreazione culturale e alla
valorizzazione ambientale di alcune
spiccanti peculiarita. In un territorio
aperto e ancora libero da costruzio-
ni si registrano numerose prasenze
ambientali e storiche che rendono
attraente un sistema di percorsi non
troppo conosciuti, ma dalle peculia-
rita dominanti: fruibilita ciclabile e ri-
qualificazione ambientale, ricostru-
zione di corridoi ecologici e defini-
zione della fascia di tutela dall’edifi-
cazione esistente, estesa all'intero
ambito di interesse paesaggistico e
ambientale (circa 100 metri di lar-

ghezza). Nell'indicare il contenuto
del progetto, il Plano Regolatore di
Solarolo mette in campo aleune stra-
tegie urbanistiche innovative per fa-
votire soprattutto la sua percorribili-
ta ciclabile. In pratica, si attribuisce
a questa spina di verde naturale il
valore di importante servizio pubbli-
co. Infatti, si prevede che in alterna-
tiva alla cessione delle aree da ga-
tantire all’'uso pubblico, in ambito ur-
bano (piccoli spazi da prevedere in
occasione di interventi edilizi) pos-
sano essere realizzate fasce ecolo-
giche per una quantita pari all'area
da cedere, incrementate con un
maoltiplicatore.

Anche il sistema degli incentivi
edilizi privilegia la realizzazione di
corridoi ecologici nelle aree acqui-
site. |l sistema degli incentivi con-
sente di elevare considerevolments
gli indici edilizi delle aree edificabili






paesaggio P E R c 6] R s
urbano
g -agon, 2004

Pianta ottocentasca
del Canale Naviglio

a foto del tratto

del Naviglio tra Faenza
e Granarolo Faentine

Il Canale
Naviglio

Il nuovo ingresso
alla citta di Faenza

Progetto
Ennio Nonni
con Roberta Darchini

|

Attualmente |'asta del Canale

cosi come tutte le sue pertinenze

@ i manufatti

a esso collegati versano

in un pessimo stato di conservazione

La storia del Canale Naviglio &
delle sue trasformazioni si collega
con le viclssitudini economiche e
sociall di cui la citta di Faenza fu pro-
tagonista. Faenza, infatti, ubicata in
una posizione geografica privilegia-
ta, al crocevia fra la Via Emilia e le
principali direttrici per Ravenna e Ve-
nezia, da una parte, e Firenze dal-
I'altra, assumeva gia nel Seicente un
ruolo di primo piano nella vita com-
merciale della zona. |l progetto, ela-
barato da Scipione Zanelli, nel 1753
propose di collegare Faenza al mare
Adriatico mediante il Po di Primaro
nonché la progettazione di fabbri-
che, mulini, penti, strade e torrenti
anneasl. | Canale venne cosi ad as-
sumere sempre pil i connotati di
adduttore irriguo e, terminata la sua
funzione di navigazione, muto in
parte il suo aspetto. Attualmente,
|'asta del Canale, le pertinenze e i
manufatti a esso collegati versano
in pessimo stato di conservazione.
Contribuisce ad amplificare il feno-
menao di degrado I'alternanza della
discontinua alberatura che si con-
trappone alla folta vegetazione
spontanea. || Ganale Naviglio e il suo
intorno rappresentano un elemento
storico caratterizzante a cui deve es-
sere attribuito un ruolo di prim'ordi-
ne tra i simboll rappresentativi di
Faenza, 'accesso alla cittd, infatti,
che ara storicamente individuato
nella Via Emilia, & oggi da identifica-
re nel tratto che parte dal casello au-

tostradale A14 & raggiunge il centro
urbano. Questa area, in fase di
espansione, risulta maggiormente
vocata per tutte le attivita del setto-
re produttivo, della ricerca, del tec-
nologico avanzato e va trattata come
un fatto urbano da elevare ai massi-
mi livelli qualitativi: impegno, tra I'al-
tro, posto come priorita nel program-
ma del Piano Regolatore di Faenza.
Nel rispatto della pianificazione pa-
esistica regionale prescrive, Infatti,
I'individuazione di viali, piste cicla-
bili, corridoi ecologici e di elementi
nel sistema del verde in grado di
qualificare maggiormente |a citta,

Il progetto

urbanistico.

Qualita in un equilibrato
intervento

L'obiettivo del progetto & un equi-
librate intervento che, anche modi-
ficando i luaghi, riesca a restaurare
I'impianto storico del Ganale Navi-
glio e soddisfare le incalzanti neces-
sita di sviluppe urbano che si mani-
festano con particolare evidenza in
questa area di Faenza. || Naviglio tor-
na a essere un collegamento tra an-
tichi @ nuavi punti della citta, ma
anche parco e percorso suggestivo
dove si conservano elementi della
tradizione colturale romagnola.
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Si pone, in particolare, quattro
obiettivi:

Il restauro del Canale con le sue
pertinenze e il potenziamento del
verde laterale (parce lineare) per con-
sentire all'asta fluviale di integrarsi
nella viabilita urbana come segno
paesaggistico.

La creazione di parcheggi in con-
trostrada, di piste ciclabili protette @
contornate da viali alberati per au-
mentare la sicurezza dell'arteria stra-
dale @ consentire un maggior colle-
gamento con le altri parti della citta.

La trasformazione in elemento
architettonico-paesaggistico unitario
del tratto che dal casello autostra-
dale, offre a chi entra in citta elementi
di arte contemporanea distribuiti sul-
le rotatorie e integrati a impenenti al-
berate stradali.

La realizzazione di rotatorie a
raso, di minimo impatto visivo, fa-
cendo assumere al tratto viabile ca-
ratteristiche di strada urbana a bas-
sa velocita.

| parchi tematici

L'intervento di recupero dell'area
del Naviglio & caratterizzato dalla
volonta di ricreare |'ambiente rurala
antico, tramite I'implanto di colture
frutticole ormai scomparse, con es-
senze e metodi di impianto appar-
tenenti al mondo agricolo tradizio-
nale della Romagna. La realizzazio-
ne di questa finalita & garantita dalla
previsione di aree verdi tematiche

Veduta aerea

del Canale Naviglio
nel tratto

urbane faentino



Aree tematiche dedicate
all'ambiente rurale

con la previsione di antichi
impianti colturall

coltivate con antichi metodi, ade-
guatamente separate dagli spazi vi-
cini mediante un sistema di siepi al-
berate, comunque accessibili ai fru-
itori con la pravisione di zone di par-
cheggio e soprattutto collegamenti,
Queste aree, disposte al margine di
nuove lottizzazioni produttive si af-
faceiano sul canale e sono collega-
te da un percorsa ciclo-pedonale,

Le piste ciclabili

L'elemento fondamentale nel re-
cupero di funzione del Naviglio & Il
progetto di percorsi che si integra-
no con il Canale, tendendo ad assi-
curare una continuita di percorren-
za e anche una funzione didattico-
percettiva legata alla presenza delle
aree tematiche raggiungibili lungo il
percorsa, | livelli e le funzioni dei per-
corsi ciclabili @ pedonali sono due,
quelli pit propriamente paesaggisti-
ci, integrati alla struttura storica del
Naviglio e quelli ciclabili in sicurez-
za. Entrambi si collegano con le pi-
ste esistenti e penetrano nel tessu-
to urbano, mentre altre piste protet-
te sono previste come collegamen-
to con la viabilita legata ai nuovi in-
sediamenti progettati.

Il percorso in sicurezza

L'oblettivo prefissato & quello di
garantire la massima sicurezza e
continuita nella percorrenza dalla cit-
ta alle diverse destinazioni (residen-
ze, impianti produttivi, servizi inseri-
ti nel quadrante considerato). Per
questo si prevedono interventi mi-
rati, coma il rilieve della carreggiata
degli attraversamenti rispetto alla
viabilith carrabile, |la separazione
della sede delle piste dalle aree di
parcheggio e una adeguata illumi-
nazione,
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Il percorso ambientale

Lambisce punti significativi come
le area tematiche, un parco tecno-
logico, ma anche zone produttive &
residenziali e garantisce I'assolvi-
mento della funzione di collagarmen-
to dei diversi ambiti, realizzando an-
che una finalita ricreativa a caratte-
re didattico: quest’ultima verra assi-
curata anche dall'integrazione del-
|'alberatura esistente con essenze
tipiche e dal posizionamento, accan-
to a zone di riposo e sosta, di se-
gnaletica esplicativa relativa alla sto-
ria del Canale e alle specie vegetall
introdotte.

I manufatti

Centrato sul restauro del corso
faentino dal canale, il progetto di
valorizzazione del Naviglio non solo
prevede Il ripristino dell’arginatura
del canale e della sua vegetazione
storica, ma anche la riqualificazione
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Ripristino canale

Wl [ P,

Recupero e restauro

del corso nel tratto tombinato al fine
di ricomporre una porzione impor-
tante del corso. La valorizzazione
interessa pura i manufatti di attra-
versamento del Naviglio per i quali il
progetto ne pravede il restyling con

Ripristino del canale

soluzioni di muratura a vista e rimo-
zione delle strozzature. Per un mi-
gliore inserimento ambientale, legno
e materiali naturali sono invece uti-
lizzati par i nuovi attraversamenti ci-
clo pedonali.

| :_“
Perimetro !umbl‘ri'rpuhblici
. eeee riferiti al Canale Nayiglio

Le rotatorie
Il progetto di riqualificazione in-
terviene in primis sulla viabilita prin-
cipale, rappresentata dalla strada
provinciale Naviglio e dai suoi colle-
gamenti con il contesto urbano cir-
costante. Nell'ottica di una riorganiz-
zazione complessiva della circola-
zione, si prevede la costruzione di
nuove rotonde che snelliscano e ren-
dano piti fluida la circolazione. L'ac-
cesso alle nuove vie che confluiran-
no da est a queste rotonde & garan-
tito dal tombinamento del Canale in
tre punti e dal riassetto di alcuni pas-
saggi esistentl. Tale intervento verra
poi compansato dal ripristino del
corso a dell'arginatura preesistenti.
Margherita Rondinini

Giornalista in Faenza
m.rondinini@libero.it
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Individuazione
delle rotatorie

Nuovo svincolo Autostradale
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MAX e PAC di AZTEC

Due strumenti per la progettazione e la verifica di muri di sostegno e di paratie,
pensati per soddisfare le esigenze di professionisti, studi tecnici, enti pubblici

150

Contitonts & sssvasis scunusmte 013 ) 10
(A ———C ST T ]

1
 mmm

| B

hieme mlgl v Bl

s 1 v e i i e e 18 e ©

MAX e PAC di Aztec
Informatica

Windows

Processore: PG-4886, Pentium o
superiore con almeno 16 Mb di
RAM

Sistema operativo Windows95/
98/ME/NT/2000/XP

Per informazioni

Aztec Informatica

Corso Umberto, 43
87050 Casole Bruzio (CS)

Tel.-fax 0984-432617

artec@aztec.it
aztec@aztecinformatica.com
www.aztec.it

MAX: finestra “input carichi”: é possibile
Inserire carichi distribuiti @ concentrati
sul terreno e sul mure e creare

pit: combinazioni di carico.

Durante I'esecuzione dell'analisi

Il programma verifica tutte le combinazioni
di carico definite. E anche possibile definire
carichi permanenti e accidentali.

MAX: finestra
“Risultati Analisi":
mostra i valeri dei

coefficienti di
sicurezza ottenuti @

di normativa,

Programmi [ N0

| due programmi, MAX & PAC
fanno parte di Un pacchetto di
prodotti software della Aztec
Informatica, che ormai da offre
un decennio propona applicali-
vi per l'ingegneria geotscnica @
strutturale. | software prodotti
sono variamente specializati
nal calcolo di diversi element -
dai telai piani alle strutiure
scalolafi — 8 possono essera
agcquistatl singofarmenta 0'a
gruppi, con notevoli sconti sul
prezzi di listino.

MAX consente di effetiuare
varifiche df stabilita del murf af
sostegno, con riferimento sia
alla stabllita geotechica, sia alle
varifiche delle sezioni in
cemento armate, mentre PAC
@ dedicato all'analisi ed al
calcolo di paratie libere g
ancorata.

| due programmi presentanc
interfaccia simlll & risultano
complessivamente semplici ed
intuitivi nell'ttilizzo,
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MAX: finastra “grafica” mostra le dimensioni geometriche del muro
di sostegno, la stratigrafia del terreno, i parametri del terreno per
ciascuno sirato definito dall'utente, le quote della falda acquifera.

Nella finestra di disegno di MAX
& possibile modellare la geometria
del mure secondo e proprie esigen-
ze. | dati che si possono imputare
sono: tipo di muro, dimensioni del
paramente, dimensioni della fonda-
zione, stratigrafia del terreno, aven-
tuale presenza di contrafforti, even-
tuale presenza di tiranti, eventuale
presenza di pali).

E possibile definire la caratteriz-
zazione del terreno a monte dal
muro, fornendo | valori dei parame-
tri fisici @ meccanici piu comuni
(peso di volume asciutte @ saturo,
angolo di attrito, attrite terra-mura,
coasione e adesiong).

Una delle caratteristiche pid rile-
vanti di MAX & di consentira ampia
possibilita di scelta tra le diverse
opzioni di analisi messe a disposi-
zione.

Le varifiche vengono eseguite
sacondo la teoria degli statl di solle-
citazione-deformazione piani, ima-
nendo quindi nell'ambito di una
schematizzazione moenodimensio-
nale. Unica eccezione & costituita
dall’analisi delle fondazioni su micro-
pali dai contrafforti e dai tiranti, poi-
ché a causa della complessa distri-
buziona geometrica degli elementi,
& necessario eseguire un calcolo bi-
dimensionale con il metodo degli
elementi finitl (FEM).

Il metodo di calcalo della spinta
del terrapieno sul muro di sostegno
pud essere scelto tra | seguenti:
metodo di Culmann, metodo di
Rankine. metodo di Coulomb, me-
todo di Mononabe-Okabe.

E da notare che, accanto ai tradl-
zionali metadi di Rankine & di Cou-
lomb, MAX consente di calcolare la
spinta del terreno sul mure anche
mediante | metodo di Culmann (det-
to anche del cunao di tentativo), of-
frendo in questo modo la possibilita
di considerare geometrie pil com-
plesse sia del terrapieno, sia del
muro. E dungue possibile inserire
profill anche “estremamente varia-
bili", nonché sovracearichl concen-
trati & distribuiti sia sul terreno che
sul mure. Il matodo di Mononobe-
Okabe & un'estensione del metoda
di Coulomb, che consente di tenera
conto del cosfficianta di intensita si-
smica.

Per il calcolo della portanza della
fondazione & possibile scegliere tra
| seguenti metodi: metodo di Terza-
ghi, metodo di Meyerhof, metads di
Hansen, melodo di Vasic.

|l tipo di analisi da applicare per il
calcolo della portanza & a discrezio-
ne del progettista. Occorre pertanta
ricordare che, con il metodo di Ter-
zaghl, rion & possibile considerare né
cariehl inglinatl, né eccentrici, né fon-




PAC: finestra “visualizzazione

profilo (PAC)": consente
la visualizzazione grafica

di tutti gli elementi geometrici
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MAX: finestra "Armature”:
vengono presentate le armature
dimensionate automaticameante

dal programma, ed i diagrammi
delle azioni interne.
E possibile editare e modificare
ciascuna armatura.

dazion| su piani inclinati. In quest
casl & necessario adottare | matodi
di Meyverhof, Hansen o Vesic.

Le varifiche del cemeanto armato
posSsono essers eseguite secondo il
metodo delle tensioni ammissiblli o
secondo |l metodo semiprobabilisti-
co agli stati limite. In questo secan-
do caso & possibile inserire | coeffi-
cienti di sicurezza dei materiali come
da normativa. (E interessante a tal
proposito la disponibilita da parte
dell'azienda produttrice di fornire
gratuitamente (anche se per un pe-
riodo limitato) gli adeguameant| dei
programmi alle variazioni di narma-
tiva).

| rsultat] dalle verifiche di stabili-
ta del manufatto vangono presenta-
tl In una apposita finestra (“analisi
risultati”) nalla quale sono indicate
|& varie verifiche eseguite ed | valori
ottenutl per i ralativi coefficlenti di
sicurezza, Nel caso in cul ung o piu
verifiche non siano soddisfatte, il
pragettista provvede a modificare le
varie parti del manufatto (fondazio-
ne, dente di fondazione, tirant, pa-
ramentao, pall, micropali), in modo da
ottenere una soluzione oftimale. La
procedura di progettazione prevede
quindi I'terazione di piu soluzioni di
tentativo.

PAC & invece dedicato all’analisi
ed 4l calcolo di paratie libere o an-

del manufatto e delle

caratteristiche del terreno.
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corate: permette I'analisi di paratia
dl pali (anche su piu file), di micro-
pall (anche su pit file), paratie in c.a.
a sezione rettangolare (a settl o con-
tinue) & paratie metalliche a sezignae
generica, Inoltre possano essere
analizzate paratie con una o pil file
di tiranti sia attivi che passivi, co-
mungue inclinati rispetto all'orizzon-
tale; viene calcolata la lunghezza di
ancoraggio, permattendo la scelta
della zona di ancoraggio ad | cordoli
di collegamento tra | tiranti stessi,

PAC consente la definiziona per
punti, con possibilita di inserire S0-
vraccarichi ([concentrati e distribuiti)
In qualstasl punto o tratto del profi-
[oF

| parametri del terreno vengono
definiti secondo |e stesse modalita
di MAX,

L'analisi della paratia put essere
eseguita sia con | metodi classici, sia
con il metodo degll elamenti finiti. |
metadi classici considerano la pa-
ratia infinitamente rgida rispetto al
terreno. La profondita di infissiona
viena determinata dall'equilibrio fra
spinta attiva a monte, resistenza
passiva a valle e controspinta (a
monte). Nell'analisi ad elementi finiti
il terreno viene schematizzato alla
Winkler con comportamenta non li-
neare; esso offre una resistenza cre-
scente fino ad un valore limite della
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B PAC: finestra
“yisualizzazione deformata”:
viene visualizzato lo
spostamento della paratia
a ciascuna quota.

Cliccando alla quota
desiderata appare la finestra
“spostamenti paratia” con |

PR ———

pressione, superato |l quale non si
ha plu ulteriore incramenta di resi-
stenza (diagramma spostamenti-
deformazioni bilatera). Se si esegue
I'analisi con tale metedo & possibile
selezionara la modalita di rottura del
terreno. Puo anche essere selezio-
nato un comportamanto del terreno
infinitamente elastico.

In questo modo &f pud seguire la
storia dal processo di deformazione
@ sollecitazione dell'opera man
mana che vengono inseriti | tiranti (o
| vincoli) @ realizzato lo scavo. L'ana-
lisi della paratia puo essere esegui-
ta In condizioni statiche o sismiche.
A conclusione dell'analisi, PAC con-
sente la visualizzazione grafica dei
risultati: diagrammi delle sollecitazio-
ni, diagramma delle pression|, defor-
mata della paratia, superficie di scor-
rnimento con Fs minimoe, armature
calcolate.

La varifica delle sezionl pud es:
sera eseguita sia con || metado del-
e tensioni ammissibili che agll statl
limite ultimi,

Entrambi gli applicativi permetto-
no di redigere la relazione di calco-
lo, che viene generata in automati-
co, in funzione del tipo di muro & di
paratia analizzate e del tipo di anali-
si effettuata. E possiblle selezionare
sia i modull da generare (dati, risul-
tati, descrizione dei metodi di cal-

valori degli spostamenti.

colo, ecc.) sia | formato stesso del-
la relazione (formato dei titoli, dai
paragrafi, dei caratteri). MAX e PAC
consentono di ottenera il computo,
sla metrico, sia ecenomico dell'ope-
ra analizzata.

Ognl disegno visualizzato (profi-
lo, sezione, pianta, prospetto, solle-
citazionl, armatura ecc.) puo essera
stampato previa impostazione di
scala, caratterl, didascalie, ecc. |
programmi sorio dotati di un impa-
ginatore grafico, che caonsente di
comporre |e tavole degll esecutivi
secondo le proprie esigenze. £ pos-
sibile |'esportazione dei disegni in
formato DXF, BMP, JPEG, WME

Entrambi si presentana semplici
da utilizzare, veloci nelle elaboraziani
&, allo stesso tempo, completi ed
afficienti. Tuttl | datl ed i risultati sono
visualizzat| graficamante in modo
immadiato,

Roberto Trebo

Architetta, dottore di Ricarca in
Taenalogia dell'Architattura
3bomaii@virgilio.it

Claudio Volcan

Ingegnere presso la ripartizione Opere
Idrauliche della Provincla di Bolzano
clvolcan@tin.it
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| Convegni
per la Pubblica

Amministrazione
Locale

e strumenti che solo il Gruppo Maggioli pud vantare in
ambito pubblico. | Convegni Nazionali attualmente
interessano cingue tra i principali settori della Pubblica
Amministrazione Locale,

| CONVEGNI NAZIONALI

dedicati alla Pubblica Amministrazione Locale, sono gli
appuntamenti di riferimento per Amministratori, Dirigenti
e Funzionari degli Enti Locali. Eventi di assoluto valore,
supportati dal patrimonio di conoscenze, risorse

EDILIZIA
f URBANISTI(

TRIBUT)
{0CALI

RELATORI
Professionisti prestigiosi, sono tra i pid autorevoli esperti di settore,

TEMI DI ATTUALITA _ i
| Convegni analizzano e discutona | pit recenti scenari normativi
in cui opera la Pubblica Amministrazione locale.

EwQPA

Salone delle Autonomie Locall

WWW.euro-pa.it

PROGRAMMI “FORMATIVI”
Grazie al taglio fortemente operativo dei programmi, | Convegni
Nazionali sono reali oceasioni di aggiornamento e accrescimento

professionale.
.

COLLABORAZIONE
Tutti | Convegni sono organizzati in stretta coliaborazione con le

principali Associazioni di Categoria Professionale dell Ente Locale.

APPUNTAMENTI ANNUALI

Consolidati e forti dell'esperienza acquisita negli anni, | Convegni
Nazionali sono riconosciuti come gl appuntamenti di riferimento per
Amministratori, Dirigenti e Funzionari degli Enti Locali.

MATERIALE DIDATTICO DI ASSOLUTO VALORE
A tutti i partecipanti vengono rilasciati gli atti del Convegno: veri &
propri strumenti operativi predisposti dai Relatori, completi di
normativa, prassi amministrativa, giurisprudenza e commenti,

J/

| eenvegni Nazlonall sene megllio
conosciuti come "gli appuntamenti
di EuroP.A." Momenti di
approfondimento sul principali temi
d'interesse per la Pubblica
Amminislrazione Locale traltali durante

Convegni di

le quattro ginmate del Salona delle
Autenomie Locall.

g

Segreteria Organizzativa:

Maggioli Flere & Canvegnl - Via del Carpino 4 - 47§22
Sanlarcangelo (RN) Tel. 0541/628787 - Fax 0541/628766
ww.maggiol it - ligreconvegni@maggioli.it

Per iscrizioni e informazioni www.convegni.maggioli.it
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L VALORE

DI OLTRE 100 CONVEGNI

500 relatori per oltre 100 convegni. Alla terza edizione di EuroP.A., svoltasi dal 2 al 5
aprile a Rimini, hanno discusso di federalismo fiscale, delle huove sfide che attendono
le Autonomie Locali protagoniste della nuova Europa, ma anche di governo locale,
sviluppo e rispetto dell’ambiente, nuove forme di finanziamento, servizi piu efficaci ed
economici per le comunita amministrate, tecnologie nuove al servizio delle moderne
Pubbliche Amministrazioni, modelli organizzativi e gestionali in grado di assolvere ai nuovi
compiti e funzioni. Arrivederci al 24 marzo 2004 per la quarta edizione di EuroP.A.

Salone delle Autonomie Locali

Il Punto di riferimento
per l'innovazione

della Pubblica
E”RIMINIFIERA Amministrazione Locale

MUSINESS SFECE

Www.euro-pa.it
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“Rosso” é nel mattone
pits che un colore,

é l'evoluzione

della tecnica,

la storia della citta

e il riflesso della nostra
architettura tradizionale.
Al contrario, stranamente,
il colore, quello vero
dell'argilla cotta,

non & mai stato solo “rosso”,
omogeneo e ripetibile,
almeno fino a quando
'argilla e stata cavata

e impastata con la zappa,
almeno fino a quando

le ciminiere hanno
aspirato i fumi

del carbone.

a cura di Alessandro Costa




Non solo rosso...

Caterina Gargari

Diagramma ternario
di composiziene chimica
percentuale delle terrecotia

30+40%

fratione argillosa (<4 pm)
0,100

40+50%

100 4 :
frazione wabblasa () 20

0+30%

40 60

e 0
100 frazione carbonatica

La nascita
della decorazione
ceramica

La parola ceramica deriva dal
nome greco dell'argilla
(k&powmos) ed & passata nelle lin-
gue moderna con il sanso in cul
i Latini adoperavano fictilis, os-
sia per indicare ogni oggetto fat-
to di argilla. Secondo tale acce-
zione, quindi la ceramica com-

prende suppellettili, elementi
decorativi e da costruzione
(mattoni, tegoli, cornici...) ed &
in questa accezione pil ampia
che nei secoll & stata trasmes-
sa attraverso le varie culture,
che hanno trovato nella plasti-
ca fittile momento di massima
aspressione artistica e costrut-
tiva, Una versatilitd d'uso da
sempre arricchita dalla naturale
policromia delle argille che co-

stituiva, infatti, I'imprescindibi-
le qualita decorativa richiesta, in
epoca classica, ad ogni elemen-
to della costruzione.

Latecnica della decorazione ce-
ramica & conosciuta fin dall'eta
pil antica e si rivalge, in prima
istanza, alla semplice colorazio-
ne della superficie, che viene lu-
cidata con cortecce resinose &
decorata con incisioni riempite
di argilla bianca.

Percentuale in peso dei componenti prasenti nei material argillosi per ceramica

argille

slice
carbonat/
ossldi di farro

oxidl alcalin

var altrl compenent!

20 30 40
pesao In %

80 60 70 a0

Nella pagina accanto
Tonalita naturali:

da sinistra tono su tone;
stonalizzato; rosato;
variegato lombardo;
paglierino;

rustico tonalita
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COTTO E CERAMICHE

Rigature create
dall’accostamento degli
elementi all'interno
della fornace

La colorazione vera e propria
gi reallzza invece attraverso co-
lori naturali ricavati da ocre di tin-
ta rossa, gialla e bruna che, pro-
pria in virtd della loro affinita chi-
mica con la miscela argillosa di
hase, vengono assorbite e qua-
si assimilate dall'impasto poro-
so dell'elemento ancora crudo.
Con l'evoluzione della produzio-
ne, dal blocco diargilla cruda es-
siccato alla ceramica cotta, la
possibilita di raggiungere nella
fornace temperature elevate sti-
mola la ricerca di sostanze co-
loranti che possano offrire, pro-
prio grazie al processo di cottu-
ra, risultati pit ricchi dal punto
di vista ornamentale ma soprat-
tutto piti stabili e duraturi nel
tempo.

Appare infatti, pid o meno in
epoca cretese, la vernice, ma-
teria colorante che ad alte tem-
perature modifica il suo stato
chimico-fisico diventando inde-
lebile e splendente: la vefrifica-
zione di questo strato per lo piu
nero (a base di manganese e
ossido di ferro), unita alla fusio-
ne di un impasto di soda e sal-
nitro, restituiscono una lucentez-
za @ un chiarore rosato che do-
nana unifermita cromatica a tut-
to I'elemento. In un lasso di tem-
po tutto sommate malto breve,
si traccia cosi quella che & an-

cora oggl la distinzione fonda-
mentale tra tecniche di colora-
zione - colorazione in pasta, co-
lorazione del supporto vetrifica-
to/ingobbiato/smaltato - che de-
finiscono categorie diverse di
manufatti ceramici - le terrecot-
te da un lato e faenze, gres e
klinker dall'altro - prodotti perd,
oggi come allora, tutti a partire
da un impasto base di argilla.

Struttura
e composizione
dell’argilla per ceramica

|'argilla per ceramica possie-
da infatti proprieté, quali la coe-
sione, la plasticita, |a lavorabili-
t4 e la resistenza meccanica del
cotto, che ne hanno favorito il
largo implego in settori piu sva-
riati della produzione edilizia, in
particolare per |a realizzazione di
pavimenti, e che derivano dalla
sua composizione chimica a mi-
neralogica.

Le argille vere & proprie, os-
sia la frazione granulometrica pid
fine (=2 pum) sono costituite da
complessi di silice, alluminio e
acqua e rappresentano il 40
+50% del peso totale dell'impa-
sto, che risulta composto, come

evidenziato nella Tabella 1, da
una amalgama grigio-azzurra di
sostanze plastiche (silicato-idrati
d'alluminio o caolino), dimagran-
ti (quarzo, sabbie silicee) e fon-
denti (feldispati, carbonato di
calcio, dolomia) e che a cottura
ultimata danno origine ad un tes-
suto poroso, generalmente di
colore ocraceo o rossiccio, in
virtl della presenza diffusa (nel-
senta infatti uno dei principali
fattori responsabill della variazio-
ne tonale dell'impasto cotto.

In relazione alle 3 diverse
modalita di cottura, definite da
Maurice Picon nel 1973 e clas-
sificate in base all'alternanza di
fasi riducente/ossidante, & pos-
sibile affermare che, a parita di
composizione chimica e con-
centrazione degli ossidi coloran-
ti, il colore del manufatto risulte-
ré pitt cupo se cotto in ambiente
ossidante, e pil chiaro quando
|a fornace lavora in ambiente ri-
ducente. L'alternanza di queste
fasi dipende essenzialmente dal
“tiraggle” della fornace e, di con-
seguenza, dalla natura e dalle
modalitd diimmissione del com-
hustibile.

Questa & il mativa per cui le
antiche fornaci a carbone, con
tiraggio naturale a ciminiera, pro-
ducevano elementi estrema-
mente variabili cromaticamente;

in relazione alla loro collocazio-
ne all’interno della camera di

cottura, i blecehi erano soggetti
ad una alternanza di flussi d'aria
abbondanti, con combustione
completa (fase ossidante) nei
momenti di massimo tiraggio, @
situazioni riducenti (con idroge-
no e ossido di carbonio parzial-
mente ossidati) nel momento di
“carico” manuale del combusti-
bile, in cui il tiraggio rallentava.
Le colorazioni non risultavano
mai uniformi & la superficie spes-
s0 presentava macchie e aloni
provocati da colpi di flamma o
da sovrapposizione di elementi
accostati tra loro e investiti per-
cid in maniera difforme dal calo-
re. In frattura poi, non era raro
trovare il cosiddetto “cuore
nero”, ossia uno strato interno
piti o mena diffuso, di colore net-
tamente pit scuro, dovuto alla
presenza di sostanze rimaste
incombuste.

Disomogeneita che si sono
andate man mano attenuando
fino a scomparire del tutto con
I'introduzione delle attuali fornaci
continue a gas che assicurano
di fatto uniformita di temperatu-
ra e quindi di colore.

Par questo motivo, la moder-
na industria della ceramica, ha
investito nel recupero di tecni-
che tradizionali cosi come nello



sviluppo di nuove pratiche per
riproporre ed ampliare la gam-
ma di colorazioni e sfumature
possibili, introducendo anche
colori assolutamente nuovi de-
rivati dall'aggiunta, all'impasto o
allo strato smaltato finale, di os-
sidi e additivi pigmentanti,

Gli ossidi coloranti
e le tecniche
di colorazione

Tra gli ossidi oggi pi frequen-
temente utilizzati si trovano I'os-
sido di ferro, il biossido di man-
ganese e |'ossido di cromo.

Dal momento pero, che I'ag-
giunta di ossidi alla materia pri-
ma & sempre costosa e richiede
una compatibilita chimica asso-
luta tra I'ossido e 'impasto base,
la produzione attuale & orienta-
ta piuttosto verso impasti colo-
rati attraverso una miscela con
argille di natura diversa o con
terre naturali (sali, acidl, solfuri),
spesso sommaria per quanto ri-
guarda omogeneita e macinatu-
ra, proprio per riprodurre sul cot-
to quegli effetti “stonalizzat" e
“variegati” tipici della tradizione
pavimentaria italiana.

Tonalita molto chiare si otten-
gono quindi da argille calcaree,

quando il tenare di ossido di cal-
cio & 3-4 volte superiore alla per-
centuale di ossido di ferro, la
colorazione gialla pud derivare
tanto da una combinazione di
ferro e alluminia, quanto ad una
scarsa presenza di ossidi ferrini
in concomitanza ad alte percen-
tuali di calcite (o carbonato di
calcio CaCO,).

| grigl e | marroni cloccolata
s0no ottenuti tramite 'aggiunta
di biossido di manganese, men-
fre le ceramiche nere, da cottu-
re speciali, sl distinguono tra
quelle affumicate nella massa
attraverso un processo di cottu-
rain focolare chiuse, (similmen-
te a quanto avviene per la pro-
duzione di carbone da legna in
una carbonaia) e quelle affumi-
cate solo superficialmentea a fine
cottura con un combustibile fu-
ligginoso.

D'altro canto, colorazioni nere
0 blu possono derivare anche
dalla combinazione di ossido e
solfuro di ferro (pirite) con la sili-
ce, a costituire masse vetrose
molto scure, cosi come alla dif-
fusa presenza in ambiente ridu-
cente di pigmenti carboniosi di
origine organica.

La difficolta sta quindi nell'in-
dividuazione di bacini da cui ca-
vare argille diverse per compo-

sizione chimica che, miscelate
tra loro, possano produrre |'ef-
fetto cromatico desiderato,

Nel passaggio perd, dalla co-
lorazione in pasta alla colorazio-
ne di rivestimenti a smalto o in-
gabbio, cresce notevolmente la
quantita di ossidi utilizzabili (uniti
ad altri composti e resi stabili
prima della miscela con la base
argillosa), cosi come la gamma
cromatica ottenibile: sl passa
dall'ossido di zirconio e al sili-
cato di piombo per | colori bian-
chi, all'ossido di cobalto per le
tinte azzurre e celesti, al feldspa-
to potassico per il blu-violetta,
all'ossido di cromo e di rame per
il verde, di manganese per lg tin-
te violacee, di nichelio per il bru-
no, all'oro per il rosso, |'ridio per
il nero, a ossidi a base di piom-
bo per il giallo e il corallo, alla
porpora di cassio per il viola.
Questo perché |'uso diversifica-
to degli ossidi - per colorazione
d'impasto o superficiale - nasce
dalla esigenza di rispettare la
temperatura limite di stabilita
degli ossidi stessi, che, in alcuni
casi, & di molto inferiore alle tem-
perature di cottura del supporto
argilloso, per cui se ne rende
possibile I'utilizzo solo alle pil
basse temperature di fusione
degli smalti o dei rivestimenti
vetrosi,

La policromia
nella decorazione
degli ambienti

Inogni caso, laricchezza cro-
matica oggi presente sul merca-
to delle ceramiche da pavimen-
ti, costituisee una irrinunciabile
risorsa progettuale dal momen-
to che la composizione decora-
tiva degli elementi all’interno
dell'ambiente pud assumere ca-
rattere predominante nella defi-
niziene dello stile e del tono del-
I'arrado: la tonalita di un pavi-
mento ceramico costituisce il
colore di fondo che determina il
grado di luminosita dell'ambien-
te @ in quest'ottica, materiali e
colori devono essere scelti in
relazione all'esposizione e alla
destinazione d'uso finale del pa-
vimento, trovando nella policro-
mia una risorsa non solo dal
punto di vista decorative, ma
tecnologico e simbolico per
I'identificazione e distinzione di
percorsi, funzioni e gerarchie tra
gli spazi,

Catarina Gargari

Architetto in Firenze

Dip. TA&D “P.L. Spadalini”
caterina.gargari@taed.unifi.it
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“Antica Asolo”
per il restauro delle cantine
di Villa Giusti-Tolio

Le cantine seicentesche di
Villa Giusti del Glardino, una dal-
le dimore gentilizie piti prestigio-
se di Bassano, dopo essere sta-
te recentemente restaurate, tor-
nano a mostrare il fascino del
passato. Per la nuava pavimen-
tazione, Cotto Possagna, la pit
importante realta industriale ita-
liana nella lavoraziene del cotto,
ha fornito uno dei suoi prodotti
di magglor successo: "Antica
Asolo” disponibile in due varsio-
ni, con superficie ruvida e con
superficie prelevigata. La prima
ripropone il cotto nel suo aspet-
to pil rustico, tipico delle case
di campagna della nobilta vene-
zlana, mentre quella preleviga-
ta, dall'aspetto setoso ed ele-
gante, & particolarmente adatta
ad interni semplici e di facile ma-
nutenzione.

Lo spessore maggiorato @ |
bordi irregolari di questo tipo di
pavimentazione, tipico del cot-
to fatto a mano, ne fanno un pro-
dotto di grande qualita, anche
grazie ad una materia prima pre-
ziosa estratta da una cava di li-
mitata estensione. Un'argilla
“marmosa” formatasi per sedi-
mentaziona marina ad una pro-
fondita media di 70 metri, e ric-
ca di carbonato di calcio che
conferisce resistenza meccani-
ca e dona al pavimento il carat-
teristico colore rosato, apprez-
zato anche sotto Il profilo d'ar-
redo.

industrie Cotto Possagno s.p.a.
Via Molinetto 46

31054 Possagno (TV)

tel. 0423.9205

fax 0423.920910
www.cottopossagno.com

&6

Cotto Possagno

Il territorio di Possagno & da
sette secoli la culla di uno degli
elementi della costruzione pil
affascinanti e pi concreti: il
coppo. Da sette secall, infatti, il
laterizio da copertura viene pro-
dotto in un piccolissimo distrat-
to, quello di Possagno appun-
to, nel quale si sono affinate le
tecniche e le conoscenze per la
nascita di questo prezioso com-
ponente dell'architettura italia-
na. Basta uno sguardo dall'alto
sulla penisola per scoprire come
ogni zona abitata, dalla minu-
scola citta murata della Puglia
alla maestosa distesa di tetti dei
grandi centri urbani del Nord, sia
coperta dal calde colore dei
coppl. Molte aziende del terri-
torio di Possagno, riunite sotto
il marchio Vero Coppo di Pos-
sagno, hanno deciso non solo
di far emergere i valori culturali
del prodotto, ma anche di ren-
derli patrimonio vivo e vero di
tutti coloro che dell'architettura
italiana sono i continuatori. Il
marchio Vero Coppo di Possa-
gno, d'ora innanzi, contraddi-
stinguera infatti | coppl che ri-
sponderanno a precisi requisiti
quali:

* provenienza: solo i coppl
prodotti dalle fornaci della zona
di Possagno potranno fregiarsi
di questa denominazione;

= produzione: devono esse-
re prodotti esclusivamente con
la argille nobill della zona, ric-
che di silicati idrati di alluminio;

+ creazione: sono certificati
quei materiali prodotti secondo
I'antica tradizione in fornaci per
le quall & riconosciuto il rispetto
dell'ambiente;

« durata e qualita: il marchio
garantisce |a rispondenza del
prodotto alle caratteristiche di
durabilitd, eco compatibilita, re-
sistenza al gelo che il consuma-
tore oggl esige.




IBL

pavimenta Piazza della Cisterna
a San Gimignano

IBL di Cotignola (Ra) ha vin-
to I'appalto per la fornitura dei
materiali per la pavimentazione
dalla storica piazza della Cister-
na di San Gimignano in provin-
cia di Siena. Questa plazza co-
stituisce uno degli spazi urbani
pit noti nel mendo intero ed &
caratterizzata da quinte di gran-
de suggestione e di inestimabi-
le valore architettonice, storico
ed emozionale. La cisterna, da
cui prende nome la piazza, & di
origine medievale ed & imposta-
ta su pianta ottagonale. Gli edi-
ficl circostanti, con le loro ag-
giunte e sovrapposizioni, forma-
no uninsieme di elementi archi-
tettanici unici nel loro genere.
L'obiettiva ambizioso del pro-

Scorcio della famosa
Piazza della Cisterna
di San Gimignano

getto della nuova pavimentazio-
ne, curato dall'architetto Vittorio
Moschi, (responsabile del Setto-
re lavori pubblici e ambiente del
Comune di San Gimignano), &
stato quello di conservare le
stesse forme, le stesse superfi-
ci piane e convesse, gli stessi
elementi di partizione e gli stes-
si colori della pavimentazione
precedente. La soluzione & ve-
nuta dai mattoni a mano IBL Ter-
re di Romagna che per il loro
colore rosato, le qualita di resi-
stenza all'usura, alla compres-
sione e alla flessione, Ia loro in-
gelivita, unita alle doti di antisci-
volamento, hanno indotto I'am-
ministrazione comunale a prefe-
rirli a ogni altro tipo di prodotto.

Posati con fughe in malta chiara
I sestini IBL sono riuscitl a ricre-
are |o stesso vissuto architetto-
nico della piazza com'era nelle
intenzioni del progettista. La
vecchia pavimentazione della
plazza, realizzata all'inizio del se-
colo scorso con mattoni tradizio-
nali poggianti su uno strato di
terra continua, si trovava in pes-
sime condizioni. L'usura del tem-
po, la mancata manutenzione e
le condizioni precarie del mate-
riali utilizzati, avevano provoca-
to un generalizzato degrado del-
le superfici con una serie di av-
vallamenti e affossamenti tali da
renderne assai difficoltosa la
fruibilita. L'acqua meteorica, tra
I'altro, percolava direttamente

IBLs.p.a

Via Ponte Pietra, 11

48010 Cotignola (Ravenna)
tel. 0545.40123

fax 0545.42067
ibl@iblspa.it
www.iblspa.it

negliinterstizi fra mattone e mat-
tone degradando ulteriormente
il sottostante suolo ricco di ele-
menti storici e archeologici. Sot-
to la superficie della piazza, in-
fatti, sl intersecano e si sovrap-
pengono cavita e cunicoli, dida-
tazione incerta e di cui non si sa
ancora nulla sulla loro funzione,
e nella parte sud orientale, i re-
sti dell'impostazione delle fon-
damenta del Palazzo dei Ridolfi
crollato nel 1600 circa. In occa-
sione del lavoro di pavimentazio-
ne é iniziata anche una campa-
gna di studio relativamente al-
l'individuazione dei cunicoli e
delle cavita allo scopo di esegui-
re una mappatura di tutta la piazza
per una sua messa in sicurezza,

SPECIALE

paesaggio
wbanc

lug-ago. 2004

COTTO E CERAMICHE

87



pacsaggio | P R 0 D 0 T T I | N 0 P E R A
urhano
lug-agen 204

Floor Gres partecipa al restauro
della Cattedrale
St. Patrick di Armagh

E stata riaperta, dopo 17 mesi di lavori di restaure curato Veduta dal Presbiterio
dall'arch. Faul Mongan della P&B Gregory Arehitects di Belfast,
la Cattedrale Cattolica di Armagh (Irlanda). All'arch. Brian Quinn é stata
affidata la progettazione della zona del presbiterio che per riportare
le pavimentazioni al loro originale splendore, ha scelto | materfalf ceramici
in gres fine porcellanato di Floor Gres, forniti dalla societé
Armatile di Armagh (distributore e partner df Floor Gres),
Per la progettazione del vasto numero di disegni e dei complessi motivi,
inseriti nell'ambito di questo progetto, sono stati sfruttati tutte ['intuito,
la sensibilita e le competenze dei designer della Armatile che hanno affrontato
la varie problematiche con tecniche diversificate in funzione della aree di intervento:
dalla riproduzione ¢l metivi originali, all'esecuzione df variazioni su un tema originafe,
fino alla realizzazione di disegni completamente nuovi,
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Questo & un motivo originale

del Presbiterio in cui riecheggia il tema
celtico individuabile negll elementi
del mosaico originale che caratterizza
tutta la Cattedrale.

Il materiale utilizzato in questo caso

& il gres fine porcellanato della serie
CHROMTECH, nella finitura levigata,
che contribuisce a far spiccare
questa zona da qualsiasi punto

della cattedrale si osservi

Nella foto lo stemma circolare &
realizzato sempre in gres fine
porcellanato di Floor Gres,
mediante la tecnologia del taglio a
idragetto, e ripraduce il simbolo
visibile sul copricapo del vescovo

A
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Il restauro
delle pavimentazioni

L'intervento di restauro e rifa-
cimento delle pavimentaziani ha
riguardato le aree del Battistero,
dei camminamenti, del presbite-
rio e degli spogliatol. La stretta
collaborazione fra I'architetto
Brian Quinn @ lo staff di Armati-
le, e I'utilizza del gres fine por-
cellanato di Floor Gres, lavorato
con moderne tecnologie di taglio,
hanno parmeasso di realizzare
delle pavimentazioni assoluta-
mente identiche a quelle originali,

_/‘

!

Per il Battistero sono stati scelti
aleuni colori della serie Progetto
di Floor Gras, Dopo aver prele-
vato un campione della pavi-
mentazione esistente, & stata
eseguita |a riproduzione dei di-
sagni originali utilizzande diver-
se tecniche di taglio & la nuova
pavimentaziona sembra sempli-
cemente ripulita al suo antico
splendore. Anche nel caso dello
spogliatoio nel Synod Building &
stato prelevato un campione del-

Il nuovo altare,

realizzato in pietra calcarea tunisina,
si ispira alle croci irlandesi e contiene le reliquie
del Sant| iflandesi associati ad Armagh

A
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- Questo motivo, che & situato a lato
del Presbiterio, @ lo stesso motivo
che si presenta nel Presbiterio.

In questo caso & stato utilizzato

il gres fine porcellanato

delle serie Chromtech e Chromwork
can finitura opaca

per differenziarla e per rendere
maggiormente visibile il Presbiterio

La Cattedrale

Particolari della pavimentazione del Presbiterio.
Le piastrelle della serie Chromwork

di Floor Gres, sono "segnate” per creare
I'effetto di tagli nella piastrella

20



Particolare delle riproduzione ariginale

del pavimento del Synod Building (canonica).
Can I'utilizzo della serie

Progetto di Floor Gres & stata realizzata

una copia del pavimento originale.

Nella foto si possono osservare sia

una porzione del pavimento originale

sia la copia, ma non & possibile distinguere
I'una dall'altra

Questo particolare mosaico & stato prodotto
sulla base di un disegno originale,

mai utilizzato, ritrovato dagli architetti

nella fase preliminare del progetto.

Il nuovo mosaico, realizzato utilizzando

sia tecniche di tagli a idrogetto che mosaico
tradizionale, & realizzato con una gamma di
materiali diversi che vanno dal gres porcellanato
(serle Progetto di Floor Gres) sia opaco che
lucido, al mosaico in oro

Questa immagine mostra la pavimentazione

del Battistero, che & stata interamente riprodotta,
trasndo spunto da un campione

del pavimento originale danneggiato,

con alcuni colori della serie Progetto di Floor Gres,
Per la realizzazione di questa pavimentazione
sono state usate sia tecnologie

di taglio d'avanguardia

sia la tradizionale tecnica del mosaico

la pavimentazione asistente allo
scopo di ricreara i motivi origi-
nali facendo combaciare perfet-
tamente i colori della nuova pa-
vimentazione con quelli usati un
secolo prima.

In questo caso particolare, &
stata pulita e restaurata una zona
della pavimentazione originaria
che va ad incontrare la parte
nuova realizzata dalla Armatile
con la serie Progetto di Floor
Gres. Come nel caso del Batti-
stero, la differenzatra il pavimen-
to nuovo e quello esistente & dif-
ficilmente riconoscibile. Gli sva-
riati camminamenti celtici che si
ripetono in tutta la Cattedrale,
nel e intorno al Presbiterio, sono
variazioni su un tema originale.

Le corsie realizzate origina-
riamente con la tecnica del mo-
saico si osservano dall’entrata
della Cattedrale fino al presbiterio.

Per guanto riguarda il lavoro

Floor Gres Ceramiche

Florim Ceramiche s.p.a.

Via Canaletto, 24

41042 Fiorano Modenese (MO)
tel. 0536.840281
www.floorgres.it

affattuato nelle corsie nella zona
del presbiterio e nell'area circo-
stante, durante la progettazione
& stata posta molta cura nel dare
continuita al tema celtico presen-
te nel motivo originario. In en-
trambe le zone | motivi sono pro-
dotti in grés porcellanato della
serie Chromtech per i cammina-
menti @ Chromwork per le area
circostanti, di Floor Gres, e |'uni-
ca differenza fra le due aree &
rappresentata dall'uso di diver-
e finiture superficiall.

| materiali ceramici utilizzati
per i mativi inseriti nel presbite-
rio presentano infatti una finitura
lucida che mette in risalto la
zona, mentre le corsie intorno al
presbiterio sono realizzate con fi-
niture opache,

Pur utilizzando il medesime
schema, le diverse finiture sele-
zionate fanno spiccare il presbi-
terio rispetto alle altre aree.
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Brick

N
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Storicarnente I'edilizia rurale &
legata alla natura, un rifugio, un
luogo di quiete & di serenita dove
i colori & i sapori sono un tutt'uno
con |'ambiente.

L'estrema semplicita degli ele-
menti di finitura, la scelta dei ma-
teriali, e delle tecniche costrutti-
ve, conferivano alla casa una “na-
turalitd” e una “rusticita” che la dif-
ferenziava dall'abitazione urbana.

Oggi il Cotto non & pit un pro-
dotto esclusivamente “rustico”,
ma si inserisce in qualsiasi conte-
sto architettonico dove moderni-
ta e tradizione convivono in ele-
gante armonia.

Proprio per questa, Floor Gres,
ha creato Brick, un “cotto tecno-
logice”, realizzato in gres fine por-
cellanato, che racchiude in sé i 40
anni di esperienza nella ricerca
tecnologica ed estetica dell'azienda.

Con Brick ogni piastrella & uni-
ca e irripetibile, proprio come gli
antichi manufatti realizzati dalle
mani sapienti degli artigiani.

L'abbinamento con decorazio-
ni in legno, in sasso e in cristallo

attualizza un prodotto antico e
senza tempo creando delicate ar-
monie di farme e di colori che ne

ampliano le possibilita applicative.

L'aspetto morbido e cerato di
Brick, & caratterizzato da una sto-
nalizzazione “unica” in ogni sin-
gola piastrella. La tecnologia ce-
ramica di Floor Gres unita alla sa-
plente armonizzazione delle diver-
se argille nobili hanno permesso
di realizzare un prodotto senza
tempo, Brick, per un vivera quoti-
diano che mantiene la sua storia
e la adatta ai nuovi stili di vita.

Proposto in cingue colori @ in
cinque formati modulari, Brick &
ideale per pavimentazioni interne
ed esterne sia di ambienti residen-
ziali che commaerciali dove il mo-
derno design incontra l'incanto
della storia,

rivestimenti

Tracks

Floor Gres, alla costante ricer-
ca di nuove idee e di nuove tec-
nologie, ha realizzato Tracks, un
gres fine porcellanato che stratifi-
ca la materia e crea variazioni
strutturali e cromatiche sempre
diversa le une dalle altra.

E come una scultura potrebbe
evolversi in moltissime direzioni, in
mille immagini ancora da evoca-
re, in mille significati ancora da as-
sumers, cosi Tracks, & un nuovo
punto di arrivo, ma non ['ultimo, nei
confronti dell'interpretaziona cera-
mica della natura.

Con Tracks, Floor Gres inter-
preta quattro pietre a spacco, si-
mili all'ardesia raggiungendo le pil
alte vette della tecnologia ceramica.

E come |'uomo ha sempre la-
sciato fraccia del suo passaggio,
attraverso i secoli, tracce che si
possono interpretare, che ci per-
mettono di conoscere la cultura,
lo stile e le usanze di chi le ha la-
sciate, Floor Gras lascia un'altra
“traccia” nella storia della produ-
zione ceramica, per arredare la
casa con uno stile assolutamente
unico e personale.

Nella collezione Tracks il bor-
do di ogni lastra & rettificato e per-
mette di ottenere pavimentazioni
con giunto di fuga appena percet-
tibile.

Grazie alla sua grande varieta
di colori e di formati modulari,
Tracks & ideale in un'infinita di
contesti architettonici, dal classi-
co al moderno: |'elaborazione pro-
gettuale si apre ad una ricerca di
forme e contenutl adeguati alle
caratteristiche della societa con-
temporanea dove ogni ambiente
viene valorizzato da una materia
prastigiosa ed irripetibile.

Floor Gres Ceramiche

Florim Ceramiche s.p.a.

Via Canaletto, 24

41042 Fiorano Modenese (MO)

tel. 0536.840111 fax 0536.944750
www.floorgres.it



Serie Magistra

Linsegnamento della storia ri-
vive nella nuova collezione da pa-
vimento Magistra, un prodotto au-
torevole, caldo ed evocative, con
caratteristiche di fascino, dureva-
lezza & pragio, che lascia un se-
gno distintivo nell'architettura d'in-
terni. Historia magistra vitae (la
storia & maestra di vita), & il pro-
varbiale insegnamento che ha ispi-
rato Magistra di Rex Ceramiche
Artistiche, la nuova collezione in
gres fine porcellanato “Materia &
Colore" che interprata il travertino
rapolano dei reperti antichi coniu-
gandolo nelle due superfici carat-
teristiche: bocclardata e lappata.
Molto in uso nella costruzione di
bagni termali, essenziali in molti
aspetti organizzativi della societa
dell'antico impero romano, per
I'importante ruolo di polo urbano
di socializzazione, questa pietra,
ricca di toni e sfumature, di eterna
bellezza & dalla personalita incon-
fondibile, conserva, nella sua ru-
gosa mutevolezza e porosita, un
forte senso di naturalita e una so-
bria eleganza. Proposto in tre co-
lori, otto formati modulari, e due
superfici, MaaisTra & ideale per
personalizzare ambienti dall'anima
cosmopolita.

Rex Ceramiche Artistiche
Fiorim ceramiche s.p.a.

via Canaletto, 24

41042 Fiorano Modenese (Mo)
tel. 0536.840811 fax 0536.840815
www.rex-cerart.fit
Info@rex-cerart.it

Tipologia produttiva

Gres Fina Porcellanato
“materia @ colore” in doppia
pressatura

Superfici

Liscia, bocciardata (asper),
lappata (plctum)

Colori
Ebur, Nucis, Cineris

Formati rettificati

Rombo 30x30 su rete,

Mosaico (6xB) 30x30, 15x15
burattato cm. 45x45, 60x60,
30x60, 30x30, 15x15

Decori a corredo

Rosoni, Fasce, Angoli, Muretto,
Profilo+cuspide bronzo, Ornatus

Pezzi speciali a corredo
V cap + angolo, sguscia +
angolo, @ Round + angolo,
battiscopa, torello gr. + tor.
Angolo gr.

Destinazione d'uso
Edilizia residenziale,
edilizia commerciale
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La matematica, attraverso la
logica, offre un'argomentazione
certa e inoppugnabile grazie alla
5ua razionalita. Secondo Ber-
trand Russel, logico e pensatore
inglese, “la matematica non pos-
slede soltanto la verita, ma an-
che la bellezza suprema, una bel-
lezza fredda e austera, come
quella della scultura”. Cosianche
Logiea, il nuovo gres fine porcel-
lanato di Rex Ceramiche Artisti-
che, nella sua semplicita, esalta
la bellezza del prodotto cerami-
co attraverso geomatria pure, di
forme e superfici, in cui ogni ele-
mento partecipa alla creazione di
un disegno armonico e propor-
zionato. E come la Logica mate-
matlca si propone di tradurre in
linguaggio matematico le opera-
zioni logiche, liberandosi dalle
ambiguita del linguaggio comu-
ne, la nuova collezione Locica,
ispirandosi alle pietre naturali, ne
traduce i caratter| esclusivi di for-
za, originalita e naturalita inter-
pretandoli secondo I'esclusivo
stile di Rex. Effetti semplici e raf-
finati, in linea con le nuove ten-
denze dell'interior design, per
creare ambienti moderni e armo-
nici. La superficie di Loaica si
esprime con grandi lastre di
60x60 cm, accompagnate dal
45x45, 30x60, 30x30 7,5x60,
10x60 e viene proposta in cinque
colori e in due superfici; naturale
e graffiata. La finitura rettificata,
che permette la posa a giunto
unito, rende Logica unica prota-

gonista degli spazi abitativi. Que-
sta serie fa parte di un nuove rag-
gruppamanta di tipologia produt-
tiva Rex Ceramiche Artistiche in
gres fine porcellanato ad impasto
colorato, denominato Materia &
Colora.

Tipologia produttiva
Gres Fine Porcellanato
“materia e colore”

Colori
Bianco, Baige, Grigio,
Tabacco, Antracita

Formati rettificati

om. 45x45, cm. 60x60,
cm. 30x30, cm, 30x60,
cm. 7,5x60, cm. 10x60

Decori a corredo

Segmento, Forma, Linee

Pezzi speciali a correda
Battiscopa 7x30, Torello Gradino

6x30, Angola Torello Gradino h 6,
elemento a L 15x30 cm.

Destinazione d'uso
Edilizia residenziale,
edilizia commerciale leggera
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Negli ultimi anni | loft sono di-
ventati protagonisti nella moder-
na architettura. Vivere in un loft &
diventata una vera e propria scel-
ta di vita che richiede una grande
flessibilita nell'utilizzo e nell'arre-
do dei volumi abitativi. Ispirando-
si alla pili popolare architettura in-
dustriale neworkese, dove le su-
perfici sono elementi sensibili e,
soprattutto, vere protagoniste nel-
la definizione degli spazi, Cerim ha

creato Loft, una nuova serie in
grés fine porcellanato, presenta-
ta in 2 grandi formati 50x50 e
33x66,4 cm, ideali per esaltare gli
spazi architetturali, con inedite so-
luzioni, sia negli interni ad uso re-
sidenziale che nelle architetture
urbane. | 5 colori, morbidi e caldi,
diventano elementi di arredo in-
dispensabili per accompagnare la
nostra vita in modo piacevole e
originale.

Cerim Ceramiche

Florim ceramliche s.p.a.

via Canaletto, 24

41042 Fiorane Medenese (Mo)
tel. 0536.840817 fax 0536.844150
www.lloorgres.it

rivestimenti

Nelle campagne italiane, trovia-
mo ovungue vecchi poderi, co-
struzioni semplici ma robuste, a
ricordo della civilta contadina e
simbala delle grandi famiglie che
vivevamo dei frutti del loro lavoro.

Tutto ruotava intorno & dentro
al podere, il lavoro, le feste @ il
tempo libero spesso dedicato ai
racconti di storie di paura, novel-
le e leggende.

QOggi i valori del podere e dal
focolare domestico continuano a
vivera grazie alla letteratura e ai
“ricordi” dei nonni. Una civilta

scomparsa ma di cui si possono
ancora ritrovare, in alcuni borghi
antichi, 'atmosfera, i sapori e 'ar-
chitettura.

Cerim ha voluto ricreare, con la
nuova collezione Ricordi, in grés
fine porcellanato, proprio quelle
atmosfere “autentiche” ricche di
accoglienza e di calore umano ti-
piche dei vecchi poderi. Un cotto
modarno, realizzato in quattro for-
mati & quattro colori, ideale negli
ambienti rustici tradizionali sia re-
sidenziali che commaerciali.
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La sostenibilita dell’edilizia bioecologica
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Case nella pianura

Elementi del progetto
fra tradizione e innovazione sostenibile

Paolo Rava

Progettare con il sole: Porientamento degli edifici

“Gli edifici saranno ben si-
tuati se innanzi tutto si sara
tenuto conto dell’orienta-
mento e delle inclinazioni del
clelo sotto il quale si vuole
costruire; infatti gli edifici de-
vonao essere costiuiti in modo
diverso in Egitte ed in Spa-
gna, nel Regno del Ponto ed
a Homa, sempre a seconda
della posizione dei Paasi,
poiché ce ne sono di situati
vicino al corso del sole, altrf
che ne sone distanti ed altri
ancora che sono situati fra
questi due estremi. Poiché la
faccia del clelo é diversamen-
te orientata a seconda dei vari
luoghi, ed a causa del rappor-
to che questi luoghi hanno
con o zodiaco ed j| corso del
so0le, bisogna disporre glf edi-
fici secondo Ja diversita dei
paesi e dei climi”

Marco Vitruvio Pollione,
De architectura

libro VI - capitolo |

! secolo a.C.

A tale proposito, Vitruvio nel
capitolo VI aggiunge: "le stan-
ze da pranzo in inverno, ed an-
che | bagni devono stare sul
tramonto, in quanto si ha pid
bisogno del chiaro della sera
e perché il sole tramontando
& rischiarandole direttamente,
infonde, verso sera, un dolce
calore. Le stanze da letto e le
biblioteche devono essere ri-
volte verso il levar del sole,
perché il loro uso richiede la
luce del mattino, ed inoltre per-
ché i libri non si rovinino cosi
facilmente come nelle stanze
esposte a mezzo giorno ed al
tramonto. (...) Le stanze da
pranzo di cui ci si serve in pri-
mavera ed in autunno devono
essere rivolte verso l'oriente,
in quanto, attraverso le fine-
stra che si tengono chiuse fino
a quando il sole non abbia vol-

to al tramonto si mantiene in
questi luoghi una temperatu-
ra media per tutto il tempo
che abitualmente la siusa. Le
stanze che servono per
I'estate saranno rivolte verso
il settentrione in quanto in
questa posizione saranno co-
stantemente rinfrescate e di
abitabilitd sana e gradevole
non essendo affatto esposte
all’ardore del sole, il cui calo-
re @ insopportabile, soprattut-
to durante il solstizio d'esta-
te".

In epoca rinascimentale
anche Leon Battista Alberti,
nel suo trattato De re aedifi-
catoria, scrive a proposito
dell'orientamento delle stra-
de: “scrive Carnelio che la
Citta di Roma allargata di
strade da Nerone divenne as-
sai pill calda, e percido manco
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sana; in altri luoghi ove le vie
sono strette vi & 'aria pit cru-
da, @ ne la state vi sara piu
ombra. Oltre di questo non vi
sia casa alcuna che @ non vi
entri dentro il sole, in qualche
hora del giorno; né sara mai
senza piacevole ventolino che
movendosi dove si veglia, non
truovi in gran parte diritto, e
espedito camino, onde passa-
re. Et la medesima non senti-
ra mai venti fastidiosi, concio-
sia che subito saranno rotti
dalle facciate delle muraglie.”
Il rapporto fra edificazione
ed ambiente ¢ stato sempre al
centro di tutti | trattati di ar-
chitettura, da Vitruvio a Vala-
dier, mentre i bassi costi e
I'abbondanza energetica del
secondo dopoguerra hanno
allontanato la cultura del pro-
getto da queste tematiche.
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Maschera delle ostruzioni

Carta del sole, latitudine 44°17°
A 21 giugno

B 21 luglio - maggio

C 21 agosto - aprile

D 21 settembre - marzo

E 21 ottobre - febraio

F 21 novembre - gennaio

G 21 dicembre

Al glorno d'oggi 'architettura
ha il compito di tornare ad es-
sere dominata dai fattori perma-
nenti del clima con le regolarita
e Irregolarita stesse della natu-
ra; I'opera di progettazione del-
I'uomo deve adattarsi docilmen-
te al terreno ed all'ambiente co-
SMico con una nuova coscien-
za della complessita e delle ca-
ratteristiche del nostro pianeta.
Andra limitato al minime il con-
sumo energetico per il iscalda-
mento o il condizionamento de-
gli edifici, la gestione delle ac-
que di scarico o piovane, fino a
una comprensione & quindi se-
|ezione dei materiall utilizzati nel
processo costruttivo, scelti in
modo che guesti presentino
consumi minimi di energie non
rinnovabili @ minimo impatto
ambientale. Infatti le esigenze
energetiche derivanti da riscal-
damento o rinfrescamento del-
I'edificio possono essere indot-
te sfruttando la conservazione &
I'utilizzo passivo dell'energia so-
lare, della ventilazione ed aera-
zione naturale dei locali.

La progettazione globale fina-
lizzata al’slevazione delle pre-
stazioni generall dell'edificio,
che garantisca una maggiore
qualitd ambientale, si pud basa-
reé su cingue elementi:

* |a valorizzazione delle de-
terminanti bioclimatiche;

* |'impiega di sistemi di ven-
tilazione naturale;

# i criteri di illuminazione na-
turale;

* |'arganizzazione fisico-
spaziale delle funzioni;

* |a scelta delle tecnologie e
dei materiall costruttivi,

@ Punto di riferimento
per la costruzione
della maschera

punmn

urbano
luge-ujgo. 2004

BIOEDILIZIA DOSSIER

Planimetria generale

Elenco essenze
N. Essenza  Diametro
della chioma

al Abste 5,00m

a2 Abate 530m

a3 Abate 500m

ad Abete 1,50 m

¢l Cliegle 2,00m

nil Noce 3,75m

n2 Noce 2,50m

Altezza
della chioma
7.50m
8,00 m
8,00 m
3,00m
4,00 m
7.50m
500m

Tt
~ {WW Venti dominanti estivi

u Venti deminanti invernall

| dati riguardanti il vento

sl riferiscono alle osservazioni
meteorologiche dell'anno 1982

rifevate dall'osservatorio
E. Torricelli di Faenza
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Diagramma solare per il 44° latitudine N

Posizione del tipo edilizio
in relazione al lotto
e alla geometria solare

La nuova coscienza della
complessita della progettazione
ha portato alla architettura bio-
ecologica, Questa ricerca pero
fon ha niente a che vedere con
la semplice sostituzione dei ma-
teriali inquinati o degli impianti
di riscaldamento a convezione
con quelli a iraggiamento o ['in-
sarimento di sistemi a captazio-
ne solare, ma a gualcosa di pil
profondo che possa legare tutti
questi concetti per far sperimen-
tare fisicamente |'energia, lo spa-
zio, la nuova qualita ed il comfort
di vita all'interno di un edificio
progetiata .

L'Architettura bioecologica, o
architettura naturale, sl impegna
nella visione complessiva di gue-
sti contenuti e non ha nulla a che
fare con 'utilizze di un linguag-
gio o una semplice decorazione
superficiale. Non camuffa all'in-
terno di una abitaziona conce-
pita in maniera tradizionale, tutti
i requisiti o i ritrovati tecnolagici
bioclimatici passivi o attivi, Il
tema “progettare con il sole” non
put essere legato quindi solo
alla architettura cosi detta bio-
climatica, ma il concetto clima-
tico deve essere bio-logicamen-
te riflesso sulle azioni fra | mate-
riali da costruzione e sul benes-
sere dell'individuo che abita
|'ambiente costruito.

Il termine ecologico che signi-
fica dal greco "il posto per vive-
re" @ “scienza”, ¢l porta ad in-
terpretare il termine architettura
ecologica, come una scienza alla
ricerca del posto per vivere,
dove la sua progettazione miri al-
['avvicinamento tra condizioni di
comfort interno e di risparmio
energetico utilizzando biologica-
mente | materiall da costruzio-
ne. Solo |'integrazione fra le va-
rie discipline riportera gli edifici
ad essere organismi viventi in
stretta relazione con I'ambiente,
concorrendo al principio di ri-
sparmio globale delle risorse
sull'intera pianeta.

La progettazione
sostenibile

Analizzando uno degli aspet-
ti della progettazione e cioé
quello legato alla termodinami-
ca, per cul & necessario che gli
edifici siano efficienti energetica-
mente per poter risparmiare sulla
climatizzazione e ridurre di con-
seguenza gli aspetti negativi sul-
lo stato dell'ambiente, & neces-
sario conoscere || percorso del
sole, quindi la sua geometria.

La conoscenza della modali-
ta di irraggiamento solare di un
luege & fondamentale nello stu-
dio dell'energia che il sole pud
apportare.

| parametri della radiazione
solare che colpisce il nostro luo-
go sono la quantita totale di ra-
diazione e il soleggiamento, che
ciindica la durata della radiazio-
ne solare sul nostro manufatto.

Per cui;

s ininverno le pareti esposte
a sud ricevono pit calore rispet=
to alla stagione estiva perché il
sole & pill basso rispetto all'oriz-
zonte;

* |g pareti orientate aeste a
ovest sono pil esposte in esta-
te;

= |e pareti nord ricevono poca
energia in estate e nessuna nel-
la stagione fredda.

Con queste considerazioni la
progettaziona architettonica sl
dave adeguare utilizzando |'ana-
lisi della distribuzione dell'ener-
gia solare nelle varie stagioni, nei
vari luoghi e sulle diverse super-
fici, valutando che I'esposizione
preminente lungo 'asse est-o-
vest della facciate & favorevole
Insieme ad una corretta distribu-
zione delle stanze e delle attivi-
ta.

BIOEDILIZIA DOSSIER
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Analisi del comportamento ambientale dell'edificio
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Edificio di progetta

porticato, che, assieme alla
vegetazione composta di al-
beri caducifoglie, compone
quell'ambiente filtro interno-
esterno che funziona da con-
trollo dellirraggiamento sola-
re producendo ombra in
estate e lasciando passare |
raggl solari invernali, a defo-
gliazione avvenuta, per ren-
dere possibile quell'accumu-
lo di energia & facendo fun-
zionare |'edificio in maniera
passiva.

Essenze sempreverd posizio-
nate a nord craano invece una
barriera protettiva dai venti in
inverno,

| valori della radiazione sola-
re sulle pareti a sud & I'indice di
soleggiamento relativo (40%)
permettono nella stagione fred-
da |'utilizzo degli apparti gratuiti
della captazione solare.

Per il controllo del carico ter-
mico estivo il porticato € le scher-
mature funzionano aumentando
la resistenza dei materiali.

L'orientamento pravalente dal-
I'edificio principale “a blocco” &
est-ovest; a questo elemento
sono aggiunti quattro corpi pit
bassi. Quello orientato piu ad
ovest (b) che contiene |l salotto,
& posizionato ed orientato in
modo da lasciar passare |'ultimo
raggio di sole invernale ed om-
breggiare il pil a lungo possibi-
le la serra (a) in estate. Come si
vede in pianta questo corpa &
ruotato di 7 gradi rispetto al cor-
pe principale, |a disposizione di
guesto ambiente proiettato nel
giardino & pensata come un
avamposto in natura: tutte le

aperture sona disposte in modo
da coinvolgere lo spazio interno
con quello esterno e godere di
una llluminazione chiara in mat-
tinata e rosata verso sera rima-
nendo comodamente seduto in
poltrona.

| corpi (c) e (d) rispettivamen-
te ingresso-tinello & cucina, con-
tengono la piccola serra (a) di
accumulo salare. |l portica (&)
conclude il sistema filtro di con-
trollo del carico termico estivo
invernale della costruzione.

Al primo piano un piccola
“serra-camina” (f), opportuna-
mente schermato, consente una
ventilazione forzata in estates,
estraendo aria calda e frascinan-
do negli ambienti notturni I'aria
fresca proveniente da nord. In
inverno funziona come un muro
di “trombe”, caricando di enar-
gia Il muro strutturale della man-
sarda che pud cosi accumulare
anargia che dispensera nella ore
senza sole. Questo piccolo spa-
zio potra essere utilizzato come
serra per essenze in vaso nel
periodo invernale .

Nel corpo principale la came-
ra da letto matrimoniale (g) ha
due ambienti tampone verso
nard costituiti dal bagno e dalla
cabina armadio. Tutte le camere
orientate a nord presentano
aperture ridotte mentre tutto il
fabbricato si apre a sud con vani
finestra in grado di lasciar pas-
sare |'energia solare che verra
poi incamerata dalla struttura
per poi successivamente rila-
sciarla nelle ore pit fredde som-
mata a quella generata dall'im-
plantistica.
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Confronto delle prestazioni tra edificio di riferimento
e edificio solarizzato

Temperatura
dell'arig = - ---- - di sensazione

Le simulazieni condotte sul modello termico
dell'edificio indicano come le condizioni di
temperatura interna risultino decisamente migliori
nell'edificio selarizzato rispetto ad un edificio
convenzionale d riferimento realizzato con le
medesime tecnologie costruttive,

| miglioramenti riguardano sia la stagione
invernale, durante la quale le serre solari passive
garantiscono un'innalzamanto della temperatura
interna, sia quella estiva, guando le serre
vengono aperte e protetts con appositte
schermature fisse,

In inverno la massa termica all'interno dell'edificio
& della serra mitiga le flutuazioni di temperatura
migliorando il comfort ambientale, mentre la
caluta estiva viene migliorata favorendo la
vantilazione incrociata ed umidificando ['aria
asterna in entrata.

Nel pariodo Invarnale I'aumento stimato della
temperatura dell'aria intemna é di circa 2°C nel
mese piu freddo, mentre in estate la diminuzione
é di circa 1°C. In estate la diminuzione della
temperatura di percezione (temperatura
percepita dall'utente che considera anche fattori
come la temperatura radiante, |'umidita & la
velocita dell‘arfa) & sensibite con variazioni di oltre
2°C, inferiori nelle are pomeridiane quando il
caldo é pili intenso.

Pur non avendo eseguiio specifiche valutazioni
economiche (I'attenzione é stata principalmente
orientata al controllo del comfort ambientale) i
guadagni energetici da fonte solare sono stimati
nell'ordine del 20%.

Considerando anche il miglioramento del
comportamanto termoigronometrico dell'edificio,
dovuto alle soluzioni costruttive implegate, |
risparmio energetico rispetto ad un edificio
convenzionale potrebbe salire a circa il 30%.

Vi
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Serra solare piano primo

|
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@ punto di riferimento

Schema di funzionamento della serra

__ INVERNO/GIORNO

i
|
|
|
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ta‘radiazimerwlare*aumentaiaﬂcemperatura dell'aria della

serrra di riscaldamento le masse di accumulo (muro peri-

metrale, pavimento, ecc.). Parte della radiazione solare
viene riflessa attraverso le aperture traslucide della soletta
illuminando la sala da pranzo.

__INVERNO/NOTTE

Durnate le notti il calore accumulato nel muro perimetrale

viene trasmesso per conduzione all'interno dell'abitazione.
La serra funziona come spazio tampone utilizzando la par-
te di calore ceduto dal muro verso |'esterno per mantenere

la temperatura interna a valori superiori a quelli esterni.

per la costruzione
== della maschera

ESTATE/GIORNO

Maschera delle ostruzioni nella serra piano primo (12° SO)

- Le pareti vetrate vengono rimosse per evitare il rischio di
sovrariscaldamento. La schermatura della parete sud e
della copertura piana € ottenuta con essenza vegetali
rampicanti integrate con elementi tessili mobili.

L'acqua nebulizzata contribuisce ad abbassare la tempe-
ratura dell'aria migliorando le condizioni di comfort.

Il posizionamento dei nebulizzatori nella direzione del ven-
to estivo pit caldo garantisce un miglior funzionamento
del sistema accoppiato alla ventilazione naturale.

ESTATE/NOTTE

Carta del sole, latitudine 44°17'
A 21 giugno

B 21 luglio - maggio

C 21 agosto - aprile

D 21 settembre - marzo

E 21 ottobre - febraio

F 21 novembre - gennaio

Vil G 21 dicembre

La presenza delle essenze vegetali rampicanti permette il
riscaldamento dell'aria per effetto della evotraspirazione e
favorisce I'accumulo del fresco nelle strutture murarie,




Serra solare piano terra
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Maschera delle ostruzioni nella serra piano terra (12° S0)

N

s
Carta del sole, latitudine 44°17" ® Puntodi

A 21 giugno riferimento

B 21 luglio - maggio per la costruzione

C 21 agosto - aprile

D 21 settembre - marzo
E 21 ottobre - febraio

F 21 novembre - gennaio
G 21 dicembre

della maschera

Schema di funzionamento della serra

INVERNO/GIORNO

La radiazione solare incidente atiraversa la parete parimetrale
della serra, penetra direttamente nell'edificio attraverso gli
elementi vetrati di separazione e riscalda |'aria interna
accumulandosi nelle strutture edilizie. L'aumento della
temperatura limita le dispersioni energetiche verso l'esterno e
la serra si comporta come uno spazio tampone.

INVERNO/NOTTE

L'energia accumulata nelle strutture del pavimento e della
parete retrostante la serra durante il giorno, viene trasferita
all'ambiente interno per conduzione e convenzione durante la
notte. Per limitare le dispersioni di calore verso l'esterno &
opportuno fidurre la conduttanza delle finestre che si
affacciano sulla serra schermandole con elementi isolanti {ante,
tendaggi, ecc.).

ESTATE/GIORNO

Vg v

\
Per evitare il sovrariscaldamento e garantire la circolazione
dell'aria le vetrate della serrra vengono aperte totalmente,
mentre la radiazione solare diretta viene intercettata da
schermature orizzontali esterne. La nebulizzazione dell'acqua
provoca un abbassamento della temperatura dell'aria
migliorando le condizioni di comfort. Il posizionamento dei
nebulizzatori nella direzione del vento dominante estivo pitl
caldo, garantisce un miglior funzionamento del sistema
accoppiato alla ventilazione naturale.

ESTATE/NOTTE

[
%
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7
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Le vetrate interne alla serra vengono interamente aperte per favorire

il raffrescamento tramite ventilazione incrociata. La differenza
di temperatura tra le pareti orientate rispettivamente verso sud
e nord contribuisce ad aumentare la ventilazione notturna.

X
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Tecniche costruttive in argilla
cotta e cruda (laterizio porizzato con segatura di legno)
Finiture con intonaco in argilla cruda e paglia

intonaca di calce

bleceo alveolate in laterizio
blocco in argilla cruda

intonsca di calce
tavella

guaina t

pavaterm

30

tavella
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pavimento in legne

o
intonaco di calce 8 pavi te in cotte
blocco alveolato in laterizic — '6—" alleggerito
bloeco in argilla cruda - o guaina imp bil
intonace di calee or soletls strutturale
ventilazione o] tavellone
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soletta in ca.
Ll piena
in ca
magrone
Getto del sottofondo

in calce idraulica
e granuli di sughero

solettes strutturale con accisic mustenitico

trave secondaria in legno
trave principale in legne

Miscela di argilla
e paglia per infonaco
sl

P 4

Miscelazione delle terre crude
con I'acqua per I'intonaco



Montaggio della controparete

in argilla dello spessore di 12 cm:

la malta di allettamento & in borbottina
di argilla di 2-3 mm

Fase conclusiva della parete in argilla a
chiusura sul solaio

Stratificazione della parete esterna:

Poroton 38 cm, parete in argilla 12 cm,

intonaco in calce aerea e idraulica in esterno, intonaco in
argilla e paglia in interno

Finitura dello sguincio
della luce: intonaco
in argilla
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Paramento murario interno
Sistema a secco

Assemblaggio delle strutture portanti delie partiture
con tamponamento in lastre di cartongesso e coibentazione
di pannelli df lino: si evidenzia la doppia struttura a magatelli
per l'alloggiamento degli impianti. Il pavimento saré in legno
chiodato e il iempimento del massetto saré a secco

Pannelli radianti a soffitto
con pannelli prefabbricati in fibra di gesso

BIOEDILIZIA DOSSIER

Sviluppo
degli scarichi
a secco

su magatelli

Esempio df tamponamento con pannello in cannucelato;
supporto adatto all'intonacatura

Assamblaggio
dei pannelli "Eco”
ad incastro

a formare

il piano

di chiodatura
della
pavimentazione
di finitura

Al




Solai in legno

Solaio in legno zona sismica:
aggancio al paramento murario.
Si notano le fasce in acciaio

da agganciare a sandwich

al doppio tavolato.

Le tavole posizionate
perpendicolarmente

{sono dello spessora di quelle
del secondo strato da montare
perpendicolarmente) servono
da cassero & poi verranno rimesse

Esempio di recupero della struttura portante

dl copertura, ammalorata nelle teste incastrate
alla muratura portante, soluzione con l'aggunta
di una trave dl appogglo strutturale

Esempio di

Sezione di
particolare costruttivo

— — — — Tavelle

- - Membrona Lraspirante

Tavolote

— LCoppi
Tavelle

Al

aggancio del solaio

in legno col cardalo
(situazione alle murature
di partizione):

si notano le travi portanti
in legno accopplate

a rivestite in sughero,

la fascia di collegamento
in acciaio e l'armatura
del cordolo da gettare
nal cassero pradisposto

Listelio in legno
\— Sella di partenza

pherd o
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il —_— Listelll per comera oerazjone
_ Pannello in fibra di legne
= iy aklha b i
~ Scletta in calce idraulica
armala con Tenax

Griglig anti—intrusione in rama



pavsaggio
uehuno
lug=ago . 2004
Tetto ventilato
Tecniche a camera chiusa e a camera aperta
19
u
o
Q
<
=) Esempio di foro di ventilazione su fabbricato esistente Inserimento della rete in rame antintrusione sulla fessura ricavata
% dal taglio delle tavelle esistenti dello sporto di gronda
M

Doppia
listellatura
e aggancio
dai coppi

Tetto ventilato: camera di ventilazione con antintrusione in rame

Esempio di ventilazione
sottocoppo con
arratramento del manto
per racupero
geometrico dello
spessore della nuova
coibentazione

.
fogwlas Moliod
:

Felilue
- r_u.J'g RSV P

Microventilazione
sottocoppo
— e KLIT
Sazione di
particolare costruttiva
s |..-1i'fuv\d{.(f
XV
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Pose dai pannelli

di coibentazione (in sughera):
si nota la carta Kraft
antipolvere & antivento
sottostante (elemento
indispensabile per una buona
coibentaziona)

~— .
e, S AL

-
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Fissaggio del cornicione e Ventilazione Tamponamento con tavolame
della rete anli intrusione del sotto cornicione del pacchetto di coibentazione

Ventilaziona sottocoppa: Posizionamento della membrana
Montaggio della membrana traspirante e protettiva del pacchetto coibentante @ del listelli di aggancio delle tegole coppo
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% TECOLE 1M ]
) LATERITAC
i MANTQUANA
M RAHE
<
g 13
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T s = . 2 ; Stratificazione del pacchetto
di coibentazione:
(a-b) doppio tavolato di abete strutturale
4 ’ I (c-d) doppia strato df lana di lagno 4+4
B 1 (Pavatherm),
(&) membrana traspirante
" 4 @ impermeabile
tipo Tyvek

La ventilazione del colmo

Ventilazione sottocoppo:

si evidenzia lo strato delle membrane

traspiranti al vapore e impermeabili

all'acqua di protezione alla

coibentazione e | listelli per fissare
b\l quelli oi aggancio per | coppi
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Tecniche di riscaldamento
radiante, a parete, a terra, a battiscopa, a piastra
[+ o
g
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<
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Pannello radiante & parete posizionato Rinzaffo e tamponamento con Intonaco Impianto radiante a parete in pannelli
su incasso a muro: @ sufficiante demolire di calce del pannello radiante a parete prefabbricatl da tassellare

le cartelle piu esterne del laterizio incastonato nel laterizio. alle murature

per avere la profondita necessaria Nella seconda fase /'intonaco potré essere

per l'alloggiamento del pannello finito e livellato

a raso intonaco

Impianto a pannelli racianti
in rame a parete

Impianto a pannelll radianti a parete:

il pannello di rame postformato
Doccia con parete curva con pannelli & agganciato sul pannello in sughero

VI radianti per la doccia di calore retrostante fissato alla parete esterna
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Finitura e arredo
dellimpianto

a pannelli radianti
a parete

Fase finale di intonacatura
dei pannalli radianti
con rete portaintonaco

Pannelli radianti a parete Impianto a pannelli radianti a pavimento;
prefabbricati su piastra in fibre fase della costruzione con tubo di rame 16 mm
di gesso: aggancio all'impiantistica agganciate al pannello di coibentazione in sughero

ol distribuzione con distanzial fissanti XIX
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Impianto a battiscopa: '
rmontaggio dell'elemento scaldante legno g acero trattato a
su agganci in legno tassellat] alle murature olio & cera naturale

Radiatore:

piastra radiante

con acqua di esercizio
& bassa temperatura

(]

E
&
¥

RO e

ik

MUt

Impianto nel battiscopa:
finitura dell'elemento
hattiscopa con carter in

i ﬁ-"’“cﬂ- —

Tipologie di pannelli solari ad acqua

Impianta con
caldaia a
ecodiesel:
olio di colza
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Serre
Aleuni esempi
Inserimento
df una serra [+ o
in edificio W
esistente:
vista interna
Assonometria <
del volume N
della serra solare ;
in una nuova costruzione B
O
m

Vista del fronte strada

Vista

della

sarra solare

Si intravedone
i cavi

in tensione
per lo
scorrimento
dell'elemento
ombragglante
a “tendidos”
per
l'oscuramento
complato estiva

Vista estarna

Serra
a bow-window

Sezione trasversale del restauro con evidenziate le serre,
a piano terra, b bow-window al primo plane, ¢ al soffitto
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Il processo
di certificazione

Nicola Arnaldi

Il settore delle costruzioni
rappresenta cerfamente una
delle attivita umane a pid
alto impatto ambientale ed al
tempo stesso una delle pos-
sibili e pil frequenti cause di
compromissione del benes-
sere psicofisico e della salute
delle persone. Da qui una
crescente consapevolezza ed
attenzione per gli aspetti
“acologici” e “biologici” del
costruire; un nUovo approc-
cio di tipo “sostenibile” nella
cultura del progetto comin-
cia a diffondersi tra i profes-
sionisti, | tecnici e gli opera-
tori del settore . Gia nella
Direttiva Europea n. 106/89 e
nel successivo decreto di
recepimente DPR 246/93 il
requisito definito “Igiene,
salute ed ambiente” viene
considerato come essenziale
per l'utilizzo dei prodotti di
costruzione. Tale requisito
puo essere ricercato ai diver-
i livelli della pianificazione
urbanistica, del progetto
architettonico e ingegneristi-
co, della costruzione & ma-
nutenzione dei fabbricati, e
nelia scelta ed impiego di
materiali di costruzione ido-
nei per caratteristiche e pre-
stazioni.

Per gquanto riguarda |'utilizzo
dei materiali, guesto sl traduce
in una rinnovata e diversa atten-
zione da una parte alle proble-
matiche dell'anergia "grigia”,
cioé I'energia utilizzata per pro-
durre & mettare in opera i mate-
riali da costruzione, e dall'altra
alle problematiche della salubri-
ta e non nocivita degli stessi. A
tutto cid non si accompagnano
pero una chiara ed univoca con-
sapevolezza né adeguati livelli di
conoscenza. Una effettiva pro-
maozione e diffusione della soste-
nibilita ambientale degli interven-
ti edilizi richiede la definizione di
standard di qualita e di un si-
stema di valutazione dei para-
metri della sostenibilita dei pro-
dofti edilizi (materiali, compo-
nenti ed organismi edilizi) con-
divisi, riconescibili e quindi con-
trollabili attraverso un sistema di
certificazione.

L'ANAB (Associazione Nazio-
nale per |'Architettura Bioecolo-
gica), I'BO (Osterreichishes In-
stitut fiir baubiologie und 6kolo-
gie di Vienna = Austria) e I'IBN
(Institut fiir baubiologie + Skolo-
gie di Neubeuern — Germania),
hanno avviato da tempo una col-
laborazione per proporre in Ita-
lia | metodo di valutazione dei
prodotti per I'edilizia secondo i
criteri dell'Architettura Bloecolo-
gica. Nel 1999, a seguito di tale
collaborazione, ha avuto inizio
|'attivita di certificazione di pro-
dotto nel settore della bioedili-
zia, con |'istituzione del marchio
di qualitd bioecologica ANAB-
IBO-IBN. Tale marchio rappre-
santa a tutt'oggl I'unica e piu
avanzata etichetta che certifica
le caratteristiche di bio-eco-
compatibilita di prodotti & ma-
teriall per |'edilizia presente nal
nostro paese oltre al marchio
Ecolabel che pero riguarda solo
alcune categorie di prodotti.

Il marchio contrassegna i pro-
dotti che ottengono la certifica-
zione secondo i metodi di valu-
tazione messi a punto dall’ ANAB
in collaborazione con | due eco-
istituti auropel,

Un prodotto pud essere con-
siderato "ecologico” se:

= & composto da materie pri-
me naturali e provenienti da fonti
rinnovabili;

* provoca un limitato impatto
ambientale lungo tutto il suo ci-
clo di vita;

» & funzionalmente idoneo al-
|'utilizzo;

* non & nocivo @ inquinante
nelle fasi di produzione, utilizzo e
dismissione.

La sostenibilita di un materiale
viene valutata attraverso un'at-
tenta analisi della sua “biografia”,
che analizza tufte le fasl del ciclo
di vita (pre-produzione, produzia-
ne, utilizzo e dismissione) secon-
do una metodologia consolidata,
riconosciuta & normata (Norme
serie 1ISO 14040) a livello interna-
zionale: |a Life Cycle Assessment
(LCA), definita appunto analisi del
ciclo di vita ed ecobilancie. La
qualita ecologica di un prodotto
si definisce in relazione alla ridu-
zione degli effetti ambientali as-
sociati a tutte le fasi di vita utile,
in termini di consumo di energia
e di risorse naturali ed in termini
di rilasci ambientali (produzione di
rifiuti, scarti, emissioni inquinan-
ti). Gli “effett ambientali” ricondu-
cibili alle varie fasi del ciclo di vita
di un prodotte vengeno "misura-
t" in modo da rendere immedia-
tamente intellegibill le “potenzia-
lita" per un determinato impatto
di contribuire a uno o piu effetti
sullambiente (es, effetto serra,
assottigliamento della fascia di
ozono, acidificazione, eutrofizza-
zione etc.). Parallelamente vengo-
no esaminati gl aspetti relativi alla
biologia e alla fisica del costruire
secondo | criteri dell'archiettura
bioecologica.

Un marchio ecologico & quin-
di una forma di garanzia “norma-
ta" che caratterizza la qualita bio-
acologica di un prodotto, certifi-
cando che quel prodotto possie-
de tutti | requisiti di compatibilita
ambientale, di non nocivita e di
funzionalita definiti nei disciplinari
di riferimenta. Gia dal 1992 la UE
ha adottato uno schema di certi-

ficazione della qualita ecologica
del prodotto noto come Ecolabel
(Regolamento 880/92 e succes-
sive modifiche con 1980/00). Ac-
canto alle procedure di ecolabe-
ling di prodotto si seno sviluppa-
ta le certificazioni ambientali di
processo (gestione e qualita am-
bientale) quali I'EMAS e le 150
14000. L'attivita di alcuni ergani-
smi indipendenti di ricerca, che
sono statl in grado di definire cri-
terl di analisi dei materiali e dei
cicli produttivi che si rifanno ad
un approceio di tipo “sostenibi-
le" alla cultura del progetto, si &
dimostrata in guesti anni molto
piu efficace e presente dall'azio-
na “istituzionale”.

Un marchio di qualita quale
quello proposto da ANAB-IBO-
IBN costituisce un elemento di
chiarezza tra produttori ed uten-
ti, faverisce progressivi migliora-
menti della qualita ecologica del
singoll prodotti valutati e pili in
generale dei prodotti utilizzabil
per I'adilizia, consente alle azien-
de produttrici di evidenziare il loro
impeano tecnologico ed ecologi-
co e ai consumatori di riconosce-
re | prodotti di qualita. ANAB sta
profondamente aggiornando, mi-
gliorando ed espandendo la pro-
pria azione nel settore di valuta-
zione & certificazione dei prodotti
per la bioedilizia in funzione del-
I'svoluzione della realta produtti-
va e normativa.

Il marchio di qualita ANAB-
IBO-IBN & classificabile ai sensi
della Norma 1SO 14024 come
marchio nazionale 1SO Tipo 1; dal
2004 I'attivita di certificazione dei
materiali & prodotti per la bioedi-
lizia verra svolta da ICEA (Istituto
per la Certificazione Etica e Am-
bientale) sempre secando gli
standard ANAB: in prospettiva
ICEA Bioarchitettura adottera gli
standard e il marchio internazio-
nale Natureplus, del quale ANAB
& |BO sono fra i soci e fondatori,

Nicola Arnaldi

Architetio

ANAB

Settore ricerca a valutazione prodotti
certificazione@anab.it
nicola.arnaldi@tiscali.it



ANAB-IBO-IBN <t Catalogo dei criteri ANAB-IBO-IBN
e | per la valutazione
be — def prodotti per l'edilizia
O e secondo ['architettura bicecologica
O Q
O o
= 5
Qo o
CERTIFICATOR
Al Comfort dal punto di vista termico
Blologla A2 Isolamento termico
delle costruzioni A3~ Metod dl acoumulo def caiore
¥ A4 Permeabilita dell'aria
e igiene dellabitare A5 Diffusione del vapore
A Assorbimento
AT Insonorizzazione
A8 Campo magnetico ed elettromagnetico
A9 Radioattivita
A0 Tossicita da additivi o trattamenti
Al Polveri nelia fase di utilizzo
A2 Azioni per contattoe
A3 Ottimizzazione del fabbisogno di illuminazione giornaliera
Funzionalita ed ergonomia ‘ T [}
B lF!‘_BqI:I.BrIZH di manutenzione
B.2 Idoneita all’utilizzo
B3 Pulizia
Sicurezza
5] Resistenza
c.2 Protezione antincendio
C3 Stabilita e durata N
Materie prime
DA Utilizzi
D2 Materie prime rinnovabili
D.3 Sottoprodotti e materiali residui
Produzione
EA Dispendio energetico
E2 impiego di materiale
E3 'Emissioni nell'aria, nel suolo, nell'acqua
Distribuzione ' W
F.1‘ Densita dei trasporti
F2 Modal spiit _ N
F3 Recuperabilita o riciclabilith imballo
F4 Intermediari B
F5 Stoccaggio
Utilizzo
G.1 Aspetti energetici
G.2 Idoneita
G.3 Manutenzione
G4 Pulizia
G.5 Durata
G6 Aspetti tossicologici
Recupero
HA Recupero del prodotto
H2 Recupera del materiale
Smaltimento
1 Smaltimento termico
1.2 Depositi
1.3 Compostaggio
Informazioni sul prodotto -
LA Materiali contenuti
L2 Informazioni di utilizzo
L3 Avvisi di pericolo
L4 Semplicita di linguaggio
L5 Profilo ecologico
Sicurezza sociale (sistemi)
M.1 Nuovi posti di lavoro
M2 Spazio libero individuale, possibilita di comunicazione
M.3 Strutture favorevali ai bambini, agli invalidi, agli anziani
M4 Collegamento ed inserimento in infrastrutture pubbliche
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Un impianto di produzione
per la sostenibilita ambientale

IRIS Ceramica * Fabbrica Marmi e Graniti

Alessandro Costa

Pavimentare secondo la bioarchitettura

La prima azienda operante nel settore
pavimenti e rivestimenti in ceramica tecnica
con una certificazione per la bio-edilizia ha
oggf un nome: IRIS Ceramica S.p.a.

La sensibilita verso temi come rispatto della
natura e impatto ambientale é stata premiata
con certificazioni ANAB (Associazione
Nazionale per I'Architettura Bio-ecologica),
IBO (Istituto Austriaco per |'Art : '
ecologica) e IBN ( Istituto per
riconosciute e indipe
costruire e del vivere i
certificato attraverso |
rigorose che i material
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Quaranta milioni di mq di pia-
strelle prodotte all'anno; 9 sta-
bilimenti produttivi con oltre
2000 dipendenti. Questi sono |
grandi numeri della Iris Cerami-
ca. Fondata nel '61 attualmente
comprende oltre all'omonima
azienda, Graniti Fiandre, Cera-
mica Ariostes, la societa mine-
raria Maffei, Technokolla, Cera-
mica Indus-Edilcarani, Porce-
laingres, Floornature e Eiffel Gres
ed inoltre Trans Ceramica in USA
& Matimex in Spagna, aziende
specializzate nella distribuzione
di materiali ceramici. Iris, che da
sempre ha creduto e investito
nella ricerca e nello sviluppo tec-
nologico, ha da sempre affron-
tato il tema “innovazione” pre-
stando particolare attenzione
alle problematiche ambientali
correlate al ciclo tecnologico,
sviluppando e diffondendo, una
filosofia imprenditoriale rivolta al
rispetto dell’ambiente.
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La produzione nei due stabili-
menti di Iris Ceramica (quello di
Fiorano specializzato nella pro-
duzione di piastreile per il rive-
stimento in Semigres e porcella-
nato smaltato e quellc di Sassue-
lo che produce polveri atomizza-
te per la realizzazione di piastrella
di gres porcellanato e prodottiad
alto contenuto tecnaologico ad
estetico come Naturgres ed |
Marmi @ Graniti di Fabbrica), si
caratterizza per una grande at-
tenzione nel confronti dell'am-
biente, confermati dall'imple-
mentazione di un sistema di ge-
stione ambientale (ISO 14001) &
dall'adesione dell’ organizzazione
al Regolamento EMAS. La So-
cieta si & posta per i suoi siti pro-
duttivi di conseguire I'obiettiva
di azienda che non solo rispetta
i requisiti di qualita richiesti dal
cliente e le prescrizioni legislati-
ve in tema amblentale, ma an-
che si pone in un'ottica di mi-

glioramento continuo perla ge-
stione della qualita e degli
aspetti amblentall,

Politiche
per la qualita
e l'ambiente

Nel formulare le proprie poll-
tiche, la Iris ceramiche ha po-
sto tra gll oblettivi primari il ri-
spetto dell'amblente, la preven-
ziona dell'inquinamento, I'assi-
curazione del rispetto delle pre-
scrizioni legislative, la definizlo-
né un quadro di riferimento per
stabilire obiettivi e traguardi di
miglieramento. Per garantire il
raggiungimento degli oblettivi di
Qualita, Irls Ceramica applica
quanto previsto dalla Norma
UNI EN IS0 9001-2000 ed UNI
EN ISO 14001, sviluppando, at-
tuando, verificando e miglioran-
do |l proprio Sistema di Gestio-
ne per la Qualita e I'Ambiente,

XV
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Input

Gestione

delle risorse

L

Output

Definizione dei requisiti
minimi di competenza

Piani di addestramento

Registrazione

Risorse umane

Qualificazione personale

Efficacia piano
di addestramento

|dentificazione carenze

Impianti disponibili
Edifici
Piano di manutenzione

Servizi EDP e generali

Infrastrutture

Efficienza impianti
Idoneita edifici

Efficacia piano
di manutenzione

Validita servizi

Fattori umani

Fattori fisici

Ambiente di lavoro

Validita ambiente di lavoro

Risultati di sorveglianza
sanitaria

Gastione per processi
delle nsorse

Gestione delle risorse

La Socleta per gestire la politica am-
bientale meatte a disposizione risorse
umane, Implantistiche e strumentali per
attuara @ mantenera agglornati | siste-
mi di gestione adottati.

Risorse umane

Il gruppo Iris Ceramica rivolge parti-
colare attenzione all'addestramento ed
alla sensibilizzazione del propri dipen-
dentl e per far questo valuta la qualifica
8 la competenza del proprio personale
attraverso Il grado di istruzione, Il percor-
so formativo, I'esperienza acquisita in
pracedenza o in azlenda. A tal fine sono
previsti corsi d'addestramento Interni
miratl ad informare || personale sul re-
quisitl per la gestione della qualita, sul
principall fattorl di impatto ambientale
delle attivita dell'azlenda e sulla legisla-
zlone in materla. L'attivita di formazione,
& orlentata verso | temi riguardanti la sen-
slbilizzaziona sulle tamatiche di Impatto
ambientale dalle attivita aziendall, cono-
scenza delle prescrizion| legislative In
tema dli sicurezza ed amblents, corretto
utilizzo degli implanti e della strumenta-
zlone, e divulgazione delle Politiche Qua-
lita @ Ambiente,

Efficacia nel conseguire
degli obiettivi

Infrastrutture

Accanto alle risorse umane |'azienda
ha reso disponibili le Infrastrutture neces-
sarle per garantire la conformita dei pro-
dottl, Il rispetto degll obblighi legislativi
per I'amblente, la sicurezza e la qualita.
In particolare sonc disponibili implanti
produttivi tecnologlcamente avanzati ap-
parecchlature & strumentazioni idonee
per controllare |a rispondenza al requisiti
della qualita e gli impatti amblentali ge-
neratl dalle attivita produttive, sistemi sof-
tware per la gestione delle attivita azien-
dali, adeguati spazi ed edifici sia per I'ubi-
cazione degli Impianti che degli stoccag-
gl, attrezzature @ macchine idonea per
una corretta e sicura movimentazione e
plani di manutenzione per la conserva-
zlone degll Immoblli & I'efficienza di Im-
pianti ed attrezzature.



Certificazioni

L'intero percorso produttivo
di IRIS Ceramica e Fabbrica
Marmi e Graniti ha ottenuto,
grazie all’organizzazione,

e alle verifiche periodiche

e rigorose, dei suoi processi
industriali le certificazioni
dei sistemi aziendali

SO 9001-2000, ISO 14001,
EMAS e ANAB, le certifica-
zioni di prodotto UNI, NF
UPEC, DIN, PN ed EMI

ed infine I'attestazione

di Bio Compatibilita ANAB
per la linea Naturgres,
marmi, graniti, pietre

e travertini.
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Le fasi della produzione

| successi della Societd sono basati sulla continua ricerca
di innovazione e su controlli rigorosissimi di ciascuna fase del processo

Le materie prime

* reperimento

* selezione

= continuita delle materie
selezionate

1

La macinazione

= nuove tecnologie
* macinazione
con granulometria
di 0,5 mm
= compattezza e omogeneita
della barbottina
* macinazione in continuo
¢ caratteristiche dell'impasto
s costanti ed omogenee
* elevati livelli qualitativi

L'atomizzazione

+ immissione
ad alta pressione
della barbottina
nell'atomizzatore

* polvere omogenea
pronta per la pressatura

La pressatura

= tecnologia esclusiva
coperta da 5 brevetti
intarnazionali

* 15 impasti di colore diverso o
gni lastra diversa dall'altra

* 600 Kg/cmq
= 1.000.000 kg/singola lastra

= compattezza elevata

+ caratteristiche dimensionali
eccezionali




INFORMAZIONI

Iris Ceramica s.p.a.

Via Ghiarola Nuova, 119
41042 Fiorano Modenese
Modena (ltalia)

Numero verde 800 211 931
tel. 0536 862111

fax 0536 862452
www.irisceramica.it
www.irisfmg.com

Conclusioni

Il lavoro svolto da Iris e Fab-
brica Marmi e Graniti negli ul-
timi anni é la dimostrazione di
come, nel settore della pavi-
mentazione, si possa raggiun-
gere un elevato standard qua-
litative nel pieno rispetto del-
I'ambiente. Un percorso lun-
go e articolato basato su un
cicli produttivi tecnologica-
mente avanzati, elevate azio-

La cottura

* maggior lunghezza dei forni
* completa e graduale greificazione
» migliori caratteristiche tecnico-fisiche

La scelta

* monitoraggio completo di tutte
le caratteristiche estetiche e dimensionali
con riduzione dei limiti
di accettabilita,
previsti dalla norma,
di 2/3

La smaltatura

Naturgres

* tecnologia esclusiva

+ utilizzo di smalti granulari
* unicita estetica

* massima naturalezza

ni di controllo e sviluppo e so-
prattutto diffondendo, una fi-
losofia imprenditoriale rivolta
al rispetto dell'ambiente, ispi-
rata dalla convinzione che
“ecologia” significa anche
“economia” e soprattutto
“qualita”.

Alessandro Costa

Architetto in Rimini
arch_ale.costa@libero.it XX[X
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BIOEDILIZIA DOSSIER

L E A Z 1| E
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Nuovi colori

D E I N F O

per le Pietre di IRISFMG

Iris Fabbrica Marmi e Graniti
ha presentato la Pietra di Geru-
salemme, Pletra di Tunisi e Pie-
tra di Corcloba le nuove linee pro-
dotte nei moderni stabilimenti di
Sassuolo che ampliano la gam-
ma di pietre a marchio. Introdot-
te sul mercato lo scorso anno,
|'offerta delle pietre si arricchisce
cosi con un tocco mediterraneo,
per offrire ai clienti una scelta
sempre piU vasta, Le Pietre IRI-

XXX SFMG sono ideali per spazi ester-

Le lastre di Pietra di Cordoba sl presentano

a fondo bianco. L'aspetto é caratterizzato da venature
di colore variabile dal nero al grigio che lasciano
ampio spazic al colore di fendo

ni come giardini, bordi di pisei-
ne, portici, terrazze, ma posso-
no essere applicate anche in am-
bienti interni per regalare un cal-
do “sapore mediterraneo” agli
spazi. La loro applicazione, oltre
a garantire un risultato estetico
indiscutibile, assicura, come le
pietre naturali, un'elevata sicurez-
za di passaggio: |a resistenza alla
scivolosita delle pietre FMG rag-
giunge livelli elevati. La gamma
completa di Pietre FMG oggi

comprende oltre alle tre citate
precedentemente, tre tonalita di
quarzite (Rosa, Grigiae Gialla) e
Perfido Brawn. Tutte |a Pietre
sono disponibili nei farmati 30x30
@ 30x60, nelle superfici levigata,
prelevigata, bocciardata (che ha
ottenuto la qualificazione A+B+C
per antiscivolo a piedi nudi per
piscine, saune, spogliatoi ecc. &
R11), burattata e tutte squadra-
te.

Le lastre di Quarzite Rosa che si presentano con fondo
rosa scuro a grano fine. L'aspetto e caratterizzato

da venature longitudinali di grigio scuro che si fondono a
pari granulometria creando motivi sfumati e contrastanti

Iris ceramica

Via Ghiarola Nuova, 119
41042 Fiorano Modenese
Modena (Italia)

tel. 0536 862111

fax D536 862452

numero verde 800 211 931
www.irisfmg.com



architettura

sostenibile

linee guida, certificazione, progetti dimostrativi

| SIMPOSI ANAB

punto di accesso a un network qualificato

Gli appuntamenti sono finalizzati a
trasmettere i concetti portanti dell'Ar-
chitettura Sostenibile. Le Linee Guida,
| Progetti Dimostrativi e il Programma di
Certificazione che ANAB promuove in
Italia, in partnership con i pidl prestigiosi
istituti europei, saranno i temi centrali
degli incontri.

Gli eventi programmati coinvolgeranno
Amministrazioni ed Enti Locali, Ordini e
Collegi Professionali, e tutte le realta
attive coinvolte nella promozione di
interventi coerenti con un approccio
progettuale sostenibile.

| Simposi si svolgeranno in realta
territoriali dove gli Enti Locali esprimono
una concreta sensibilita progettuale, in
luoghi dove I'Architettura Sostenibile
puo diventare esempio, laboratorio,
concreta traduzione d'intenzioni.

Asti

Palermo

Pescara

Monza ANAB WO fong

Napoli .%.

Modena
Cl-mu IFAIDB‘.’

OO0

Gli incontri hanno una durata di due giorni,

Contestualmente al simposio (nella stessa sede

o nelle immediate vicinanze) sara possibile visitare

la mostra dedicata alle opere recenti di

Georg Wolfgang Reinberg®*, I'Architetto viennese

autentico maestro dell'architettura sostenibile

che interverra personalmente in alcuni

degli appuntamenti previsti,

* Vincitore del Premio Internazionale di Architettura
Sostenibile 2004

ANAB
(Associazione
Nazionale
Architetiura

Bioecologica)

Dal 1989 opera
in ltalia

per la diffusione
della cultura
del progetto
sostenibile e la
consapevolezza
etica e
ambientale

tra tutti

i soggetti
coinvolti
nell'attivita
edilizia

ANAB

Via G. Morelli, 1
20129 Milano
Tel, 02 76390153
Fax 02 76399798
info@anab. it
www.anab.it
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Divisione Iris Fabbrica Marmi e Gran

FABBR‘ CA Via Ghiarola Nuova, 119 - Fiorano modenese (MO) - lta
%Rh/“ E G RANE' Numero Verde 800 211 931 - Fax. 0536-86245

TECHNOLOGICAL STONES

e-mail: mktg @irisfmg.co

MARMI - GRANITI - TRAVERTINI - PIETRE
di FABBRICA
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apriti ad un mondo di luce

Apri la porta alla luce di Mareco.
Mareco Luce progetta,

realizza e distribuisce

apparecchi per U'illuminazione conformi
alle leggi sull’inguinamento luminoso.

MARECO LUCE

% T

www, marecoluce. it




